Zwigkszenie wydajnéci SUW przez rozbudogwiagu technologicznego w miejscosad Radomyl nad Sanem

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 SUW RADOMYSL NAD SANEM
1 KNR 0201 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomagcspycharki 187,00 m2
0126-0100
Obmiar:

17,0*11,0 = 187,00
Razem = 187,00

2 KNR 0201 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponacgpycharki - dodatek za kde dalsze 187,00 m2
0126-0200 5cm grubéci humusu (ponad 15cm)
Obmiar:
187,00
Mnozniki:

R = 3,0000 - Krotng
M = 3,0000 - Krotné¢
S = 3,0000 - Krotn&

3 KNR 1312 Zatadunek kopatkodspojonego gruntu z przewozem na odl.do 1km -Usum 56,10 m3
0210.1-07
Obmiar:
187 *0,3 = 56,10

Razem = 56,10

4 KNR 0201 Naktady uzupetniace do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km 56,10 m3
0214-0300 odlegtdici transportu ponad 1km, samochodami samowytadawcag odlegtéé
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.!-II

Obmiar:
56,10

Mnozniki:

R =8,0000 - Krotng&
M = 8,0000 - Krotné&
S = 8,0000 - Krotn&t

5 KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi na odktad - 338,50 m3
0218-0300 pojemnda¢ tyzki 0,60, grunt kategorii IV

Obmiar:
33,85*10,0 = 338,50
Razem = 338,50

6 KNR 0202 Podkfady betonowe na podtogruntowym beton C12/15 2,55 m3
1101-0100
Obmiar:
0,1* (02+015+1,16) *83+0,1*0,883+0,1*0,71*8,3 = 2,55
Razem = 2,55
7 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pdgtpfundamentow dwie 136,78 m2

0604-0200 warstwy

Obmiar:
83* (20+1,4+1152+0,85+0,71) = I
Razem = 136,78

8 KNR 0202 Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - beton 54,06 m3
0205.1-01 C30/37 W8

Obmiar:
0,4*11,67*8,0+04*8,0*1,1+0,4*8,0%15+0,79*8,0 = 54,06
Razem = 54,06

9 KNR 0202 Scianyzelbetowe grubgxi 12cm z ukltadaniem betonu za pomompy o 221,26 m2
0207.1-03 wysokaici do 6,0m - beton C30/37 W8

Obmiar:

Sc2 gr. 20 cm
3,45*2*0,8+52,56 = 58,08
Sclgr.25¢cm

54,47 *2 = 108,94

Sc3gr. 25cm

22,86 = 22,86
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Sc4 gr. 25 cm
31,38 = 31,38
Razem = 221,26

10

KNR 0202
0207.1-07

Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm
réznicy grubdci - beton C30/37 W8

Obmiar:

Sc2 gr. 20 cm
3,45*2*0,8+52,56 = 58,08
Razem = 58,08

Mnozniki:

R =8,0000 - Krotng
M = 8,0000 - Krotné&¢
S = 8,0000 - Krotn&

58,08

m2

11

KNR 0202
0207.1-07

Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm
réznicy grubdci - beton C30/37 W8

Obmiar:
Sclgr.25cm
54,47 *2 = 108,94
Sc3gr. 25cm
22,86 = 22,86
Sc4 gr. 25 cm
31,38 = 31,38
Razem = 163,18

Mnozniki:

R = 13,0000 - Krotng
M = 13,0000 - Krotné&t
S = 13,0000 - Krotnig

163,18

m2

12

KNR 0202
0216.1-02

Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, gribbl5cm z uktadaniem betonu za porpoc
pompy - beton C30/37 W8

Obmiar:

13,85*7,6 = 105,26
3,75*7,6 = 28,50
Razem = 133,76

133,76

m2

13

KNR 0202
0216.1-05

Ptyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm
réznicy w grubdci plyty - beton C30/37 W8

Obmiar:

105,26

Mnozniki:

R = 3,0000 - Krotng
M = 3,0000 - Krotné&
S = 3,0000 - Krotn&

105,26

m2

14

KNR 0202
0262.3-03

Belki, podcigi i wiencezelbetowe w deskowaniu U-Form do 12m/m2 - beton
C30/37 W8

Obmiar:
0,25*0,25*22,2 = 1,39
Razem = 1,39

1,39

m3

15

KNR 0202
0262.3-02

Belki, podcigi i wiencezelbetowe w deskowaniu U-Form do 10m/m2 - beton
C30/37 W8

Obmiar:
0,25*0,4*7,1 = 0,71
Razem = 0,71

0,71

m3

16

KNR 0202
0111-0100

Sciany o wysokéci do 4,5m z blokéw wapienno-piaskowych 2NFD gridi@5cm

Obmiar:
71*35*2+16,74*2-10*10*2-19*@ = 77,38
Razem = 77,38

77,38

m2

17

KNR 0202
0126-0500

Ulozenie nadpray prefabrykowanych

11,00
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Obmiar:
15*4+25*2 = 11,00
Razem = 11,00

18 KNR 0202 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych jpoaych t&ma bentonitovy 97,58 m
0617-0300

Obmiar:
735*2*2+ (11,35+2,31) *3+13,6*2 ¢7,58
Razem = 97,58

19 Analiza Rury wywiewnezeliwne osrednicy nominalnej 100 mm 4,00 szt.
wlasna 19
Obmiar:
4,00
20 KNR K35 Izolacja termiczndcian fundamentowych styropianu ekstrudowanego gm8 91,64 m2
0107-0100
Obmiar:

265*7,76 +1,42*7,76 + 30,03*2 = 91,64
Razem = 91,64

21 KNR 0202 Izolacje z piyt styropianowych XPS gr. 15 cm pozéona wierzchu konstrukcji na 188,01 m2
0609-0100 lepiku

Obmiar:
226*7,76 +561*7,76 +35*7,76 + 17,91 #2,26 * 14,15*2 = 188,01
Razem = 188,01

22 KNR 0202 Izolacje z ptyt styropianowych gr. 15 cm poziomewiaerzchu konstrukcji na lepiku 79,79 m2
0609-0100

Obmiar:
10,10*7,9 = 79,79
Razem = 79,79

23 KNR 0202 Nadbeton B10 zabezpiecaey izolacf grubdci do 15cn 11,97 m3
1916-0700

Obmiar:
0,15*10,10*7,9 = 11,97
Razem = 11,97

24 KNR 0202 Pokrycie dachéw o podia betonowym papasfaltova w dwoch warstwach, na 79,79 m2
0502-0500 lepiku asfaltowym na gaco - budynki przemystowe

Obmiar:
10,10*7,9 = 79,79
Razem = 79,79

25 KNR 0202 Obrébki z blachy ocynkowanej, przy szerégion rozwinigciu do 25cm 7,0 m2
0506-0100
Obmiar:
0,25* (10,10*2+7,9) = 7,03
Razem = 7,03
26 KNR 0202 Drabiny wewrtrzne pionowe ze stali nierdzewnej 16,20 m
1213-0100
Obmiar:
4,05*4 = 16,20
Razem = 16,20
27 KNR 0202 Drabiny zewntrzne z kabtkami o dtugdci do 4m 3,60 m
1213-0300
Obmiar:
3,6 = 3,60
Razem = 3,60
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28 Analiza Dostawa i montakotew segmentowych M10 od betonu - mocowanie drabi 140,00 szt.
wlasna 28 balustrady
Obmiar:
140,00
29 KNR 202u2 | Scianki dziatowe peine z cegiet budowlanych petngarubdci 1/2 cegly 3,20 m2
0158-0200
Obmiar:
0,5*0,8*4*2 = 3,20
Razem = 3,20
30 Analiza Osadzenie eZci stalowych w betonie o masie do 50,0kg wiaglwnesr. 600 mm 4,00 szt.
wlasna 30
Obmiar:
4,00
Mnozniki:
R = 0,9550
31 KNRw 0202 | Izolacje cieplne i przeciwavigkowe z welny mineralnej rozgimej gr. 25 cm 32,00 m2
0612-0300 poziome z piyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
Obmiar:
4,05*7,9 = 32,00
Razem = 32,00
32 KNR 0202 Tynki zwykte kategorii lllscian i stupéw wykonywanexcznie 68,65 m2
0803-0300
Obmiar:
3,25*2*35+7,1*2%35-1,9*2,0 = 6%6
Razem = 68,65
33 KNR 0202 Tynki zwykle kategorii Ill stropéw i podagéw wykonywanegcznie 23,08 m2
0803-0600
Obmiar:
3,25*7,1 = 23,08
Razem = 23,08
34 KNR 0202 Tynki zwykte kategorii lll i IV na éciezach o szerokii 20cm wykonywanegcznie 1,18 m2
0810-0600
Obmiar:
(1,9+2,0*2) *0,2 = 1,18
Razem = 1,18
35 KNR 0202 Balustrady z pochwytem stalowym 28,10 m
1209-0100
Obmiar:
10,1*2+7,9 = 28,10
Razem = 28,10
36 KNR 0202 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznyc 16,34 t
0290-0400
Obmiar:
(7461 + 4944 + 792 + 1061 + 1753 + 330 ) / 1600.6,34
Razem = 16,34
37 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwigkde o diugdci do 4,5m i 0,72 m3
0408-0300 przekroju do 180cm2
Obmiar:
K1
0,08 0,14 *2,94 *22 = 0,72
Razem = 0,72
38 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaprzekroju ponad 180cm2 0,36 m3
0406-0200
Obmiar:
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M1
0,14*0,14*9,07*2 = 0,36
Razem = 0,36
39 KNRw 0202 | Folia wstpnego krycia uktadana na krokwiach 44,28 m2
0606-0100
Obmiar:
2,7*8,2*2 = 44,28
Razem = 44,28
40 KNR 202u2 | Ofacenie potaci dachowych dla pokry blach powlekanych 44,28 m2
0411-0100
Obmiar:
44,28
41 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kontrtaty 0,16 m3
0409-0300
Obmiar:
0,05*0,05*2,94*22 = 0,16
Razem = 0,16
42 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatr@eni 0,16 m3
0409-0600
Obmiar:
2,94*4*0,35*0,038 = 0,16
Razem = 0,16
43 Analiza Dostawa i zabetonowanieub hakowych M12 L=850 mm dla murtat 16,00 szt.
wlasna 43
Obmiar:
16,00
44 KNNR 0002 | Pokrycie dachu blaghdachéwkopodobn 44,77 m2
0508-0100
Obmiar:
2,73*8,2*2 = 44,77
Razem = 44,77
45 KNNR 0002 | Gasiory dachu krytego blagtdachéwkopodokmn 8,20 m
0508-0200
Obmiar:
8,20
46 Analiza Pokrycie dachéw blaghpowlekan, - monta paséw nadrynnowych okapéw 16,40 m
wlasna 46
Obmiar:
82*2 = 16,40
Razem = 16,40
47 Analiza Pokrycie dachéw blaghpowlekamn - monta oston bocznych - wiatrownic 10,80 m
wlasna 47
Obmiar:
2,7*4 = 10,80
Razem = 10,80
48 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome - wykevane na zimno z past 368,63 m2
0602-0300 emulsyjnych asfaltowych rzadkich - Hydrostop
Obmiar:
11,13*2+52,48*4+318+7,1* (0,8+13®5) +7,1*0,22*2 = 368,6
Razem = 368,63
49 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykavane na zimno z past 187,44 m2
0603-0300 emulsyjnych asfaltowych rzadkich - Hydrostop
Obmiar:
71*02+ (11,22+05+15) *3,45*2 +,84= 187,44
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Razem = 187,44
50 Analiza Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementow prefatmanych z blachy 42,00 m
wlasna 50 powlekanej - rynny dachowe pétalkite
Obmiar:
42,00
51 Analiza Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefedmanych z blachy 11,80 m
wlasna 51 powlekanej - rury spustowe aigte
Obmiar:
59*2 = 11,80
Razem = 11,80
52 KNNR 0007 | Okna z tworzyw sztucznych do 2m2 2,00 m2
0701-0400
Obmiar:
1,0*1,0*2 = 2,00
Razem = 2,00
53 KNR 0202 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 3,80 m2
1203-0200
Obmiar:
1,9*2,0 = 3,80
Razem = 3,80
54 KNR 0223 Furtka o wymiarach 90x120cm 1,00 szt.
0402-0400
Obmiar:
1,00
55 KNR 0201 Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na 131,00 m3
0230-0100 odlegiai¢ do 10m
Obmiar:
38,62*1,05*2+154*99+35%9,9 = 13@,0
Razem = 131,00
56 KNR 0201 Zagzszczenie nasypow zesgczarkami, grunt sypki kategorii I-11l 131,00 m3
0236-0300
Obmiar:
131,00
57 KNR 1312 Zatadunek koparkodspojonego gruntu z przewozem na odl.do 1km 207,50 m3
0210.1-07
Obmiar:
338,5-130,998 = 207,50
Razem = 207,50
58 KNRw 0201 | Naktady uzupeiagce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsz¢ 207,50 m3
0210-0200 rozpoczte 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowggetkat.lll-IvV
Obmiar:
207,50
Mnozniki:
R = 8,0000 - Krotn&
M = 8,0000 - Krotnéc¢
S =8,0000 - Krotn&
59 KNR 0201 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki 90,75 m2
0126-0100
Obmiar:
55*55*3 = 90,75
Razem = 90,75
60 KNR 0201 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponacgpycharki - dodatek za kde dalsze 90,75 m2
0126-0200 5cm grubéci humusu (ponad 15cm)
Obmiar:
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90,75
Mnozniki:
R = 3,0000 - Krotng

M = 3,0000 - Krotné&c¢
S = 3,0000 - Krotng

61

KNR 1312
0210.1-07

Zatadunek koparkodspojonego gruntu z przewozem na odl.do 1km -Usum

Obmiar:
90,75

90,75

m3

62

KNR 0201
0214-0300

Nakiady uzupeiajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km
odlegtaici transportu ponad 1km, samochodami samowytadawcag odlegtéc
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.I-II

Obmiar:

90,75

Mnozniki:

R =8,0000 - Krotng&
M = 8,0000 - Krotnét
S = 8,0000 - Krotn&t

90,75

m3

63

KNR 0201
0218-0300

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peuigrnymi na odktad -
pojemngac¢ tyzki 0,60, grunt kategorii IV

Obmiar:
3,14 *5,65"2*0,25*0,3*3 = 22,55
Razem = 22,55

22,55

m3

64

KNR 0202
1101-0100

Podktady betonowe na podtogruntowym beton B10

Obmiar:
3,14*4,94"2*0,25*0,1*3 = 5,75
Razem = 5,75

5,75

m3

65

KNR 0202
0604-0200

Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pdgtpfundamentow dwie
warstwy

Obmiar:
3,14 *4,94"2 *0,25*3 = 57,47
Razem = 57,47

57,47

m2

66

KNR 0202
0205.1-01

Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - beton
C30/37 W8

Obmiar:
3,14 *4,65"2*0,25*0,8 *3 = 40,74
Razem = 40,74

40,74

m3

67

KNR 0202
0290-0400

Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznyc

Obmiar:
632 *3/1000 = 1,90
Razem = 1,90

90

68

KNR 0202
0603-0100

Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe zesnzne - wykonywane na zimn
z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

Obmiar:
3,14*4,65*0,8*3 = 35,04
Razem = 35,04

35,04

m2

69

KNR 0202
0603-0200

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe zeynzne - wykonywane na zimn
z emulsji asfaltowej - kala nastpna warstwa

Obmiar:

35,04

Mnozniki:

R =2,0000 - Krotng
M = 2,0000 - Krotné¢
S = 2,0000 - Krotn&

35,04

m2

EDBUD Modut Kosztorys 3.29 -7-

2022-04-07



Zwigkszenie wydajnéci SUW przez rozbudogwiagu technologicznego w miejscosad Radomyl nad Sanem

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

70

KNR 0202
0602-0300

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome zesmne - wykonywane na zimn
z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsaastwa

Obmiar:
3,14 * 4,652 *0,25*3 = 50,92
Razem = 50,92

50,92

m2

71

KNR 0202
0602-0400

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome zesmne - wykonywane na zimn
z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich zda nastpna warstwa

Obmiar:

50,92

Mnozniki:

R =2,0000 - Krotng
M = 2,0000 - Krotnét
S =2,0000 - Krotn&

50,92

m2

72

KNR 0201
0230-0100

Zasypanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na
odlegta¢ do 10m

Obmiar:
0,56*0,6*3,14*4,65*3 = 13,14
Razem = 13,14

13,14

m3

73

KNR 0201
0236-0300

Zagzszczenie nasypow zeggczarkami, grunt sypki kategorii I-11l

Obmiar:
13,14

13,1

14

m3

74

KNR 1312
0210.1-07

Zaladunek koparkodspojonego gruntu z przewozem na odl.do 1km

Obmiar:
22,553 -13,141 = 9,41
Razem = 9,41

0,41

m3

75

KNRw 0201
0210-0200

Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsz¢
rozpoczte 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowygtkat. lll-1V

Obmiar:

9,41

Mnozniki:

R =8,0000 - Krotng:
M = 8,0000 - Krotné¢
S = 8,0000 - Krotn&

9,41

m3
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