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Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscésv@hwatowice - Budowlanka

L.p.

Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

SUW CHWALOWICE

KNR 0201
0126-0100

Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki

Obmiar:
4,86*13,6+1,84*13,6 = 91,12
Razem = 91,12

91,12

m2

KNR 0201
0126-0200

Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponacgpycharki - dodatek za kde dalsze
5cm grubéci humusu (ponad 15cm)

Obmiar:

91,12

Mnozniki:

R = 3,0000 - Krotng
M = 3,0000 - Krotné¢
S = 3,0000 - Krotn&

91,12

m2

KNR 0201
0218-0300

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peuigrnymi na odktad -
pojemngac¢ tyzki 0,60, grunt kategorii IV

Obmiar:
12,5*13,6 = 170,00
Razem = 170,00

170,00

m3

KNNR 3r00
1201-0100

Czyszczenie istniegychscian zbiornika

Obmiar:
124*2,4+0,1*12,6 +12,6*0,35 = 35,43
Razem = 35,43

35,43

m2

KNR 0202
0603-0300

Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wykavane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

Obmiar:
35,43

35,43

m2

KNR 0202
0603-0400

Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wykavane na zimno z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich -4da nastpna warstwa

Obmiar:

35,43

Mnozniki:

R =2,0000 - Krotng
M = 2,0000 - Krotné¢
S = 2,0000 - Krotn&

35,43

m2

KNR 0202
0609-0800

Izolacje z piyt styropianu ekspandowanego gr. 15@nowe na lepiku bez siatki
metalowej

Obmiar:
24*124 = 29,76
Razem = 29,76

29,76

m2

KNR 0202
1101-0100

Podktady betonowe na podtogruntowym beton B10

Obmiar:
0,1*12,8*4,15 = 5,31
Razem = 5,31

5,31

m3

KNR 0202
0205.1-01

Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - beton
C20/25 W8

Obmiar:
0,35*12,6 *4,05 = 17,86
Razem = 17,86

17,86

m3

10

KNR 0202
0207.1-03

Scianyzelbetowe grubixi 12cm z ukltadaniem betonu za pomompy o
wysokaici do 6,0m - beton C20/25 W8

Obmiar:
21* (12,4+3,9) *2 = 68,46
Razem = 68,46

68,46

m2
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Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscésv@hwatowice - Budowlanka

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
11 KNR 0202 Scianyzelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm 68,46 m2
0207.1-07 réznicy grubdci - beton C20/25 W8
Obmiar:
68,46
Mnozniki:

R =18,0000 - Krotné
M = 18,0000 - Krotn&
S = 18,0000 - Krotrig

12 KNR 0202 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, gridbbl5cm z uktadaniem betonu za poroc 48,36 m2
0216.1-02 pompy - beton C20/25 W8
Obmiar:

39*124 = 48,36
Razem = 48,36

13 KNR 0202 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm 48,36 m2
0216.1-05 réznicy w grubdci plyty - beton C20/25 W8
Obmiar:
48,36
Mnozniki:

R = 15,0000 - Krotng
M = 15,0000 - Krotn&e
S = 15,0000 - Krotn@

14 KNR 0202 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych jpoaych t&ma bentonitovy 62,80 m
0617-0300

Obmiar:
2*2* (36+12,1) = 62,80
Razem = 62,80

15 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pdgtpfundamentow dwie 53,12 m2
0604-0200 warstwy

Obmiar:
12,8 *4,15 = 53,12
Razem = 53,12

16 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe zesnzne - wykonywane na zimnp 62,70 m2
0603-0100 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
Obmiar:
0,35*126+0,35*405*2+24* (39*21®,4) +0,75*3,14*0,74*4 =
62,70

Razem = 62,70

17 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe zeynzne - wykonywane na zimnp 62,70 m2
0603-0200 z emulsji asfaltowej - kala nastpna warstwa
Obmiar:
62,70
Mnozniki:

R =2,0000 - Krotng
M = 2,0000 - Krotné¢
S = 2,0000 - Krotn&

18 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome zesmne - wykonywane na zimnp 50,40 m2
0602-0300 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsaastwa

Obmiar:
4,0*12,6
Razem =

= 50,40
50,40

19 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome zesmne - wykonywane na zimnp 50,40 m2
0602-0400 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich zda nastpna warstwa

Obmiar:

50,40

Mnozniki:

R =2,0000 - Krotng
M = 2,0000 - Krotné¢
S = 2,0000 - Krotn&
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L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
20 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome - wykeovane na zimno z past 77,88 m2

0602-0300 emulsyjnych asfaltowych rzadkich - Hydrostop

Obmiar:
33*11,8*2 = 77,88
Razem = 77,88

21 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wylkavane na zimno z past 62,21 m2
0603-0300 emulsyjnych asfaltowych rzadkich - Hydrostop

Obmiar:
2*(11,8+3,3) *2,06 = 62,21
Razem = 62,21

22 KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgvubdci 20mm zatarte 38,94 m2
1102-0200 na gtadko
Obmiar:
11,8 *3,3 = 38,94

Razem = 38,94

23 KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgpetnie za zmiapgrubdci o 38,94 m2
1102-0300 10mm
Obmiar:
38,94
Mnozniki:

R =7,0000 - Krotng
M = 7,0000 - Krotné¢
S = 7,0000 - Krotn&

24 KNR 0201 Analogia - Kominy rewizyjne z kgéw betonowyckrednicy 600 mm i wysokei 4,00 szt.
0621-0100 75 cm
Obmiar:
4,00
25 Analiza Osadzenie eZci stalowych w betonie o masie do 50,0kg wtagjwne sr. 600 mm 4,00 szt.
wlasna 25
Obmiar:
4,00
Mnozniki:
R =0,9550
26 Analiza Rury wywiewnezeliwne osrednicy nominalnej 150 mm 2,00 szt.
wlasna 26
Obmiar:
2,00
27 Analiza Prowadnica stalowa z ceownika C100 1,80 m
wlasna 27
Obmiar:
1,80
28 KNR 0202 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych 5,34 t
0290-0400
Obmiar:
(641 + 1217 + 812 +2668) /1000 = 5,34
Razem = 5,34
29 KNR 0201 Zasypanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na 60,40 m3

0230-0100 odlegta¢ do 10m

Obmiar:
2,35*150+2,35*5,35*2 = 60,40
Razem = 60,40

30 KNR 0201 Zagzszczenie nasypow zesgczarkami, grunt sypki kategorii I-11l 60,40 m3
0236-0300
Obmiar:
60,40
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L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
31 KNR 0201 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow o wysakalo 3m, grunt 73,84 m3
0235-0100 kategorii I-1l
Obmiar:
0,84* (15,0+5,35) *2+12,4*4,05*0,716,0*0,3 = 73,84
Razem = 73,84
32 KNR 1312 Zatadunek koparkodspojonego gruntu z przewozem na odl.do 1km 3576 3
0210.1-07
Obmiar:
170 - 60,395 - 73,842 = 35,76
Razem = 35,76
33 KNRw 0201 | Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze 35,76 m3
0210-0200 rozpoczte 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowggetkat.lll-IV
Obmiar:
35,76
Mnozniki:
R = 8,0000 - Krotn&
M = 8,0000 - Krotnéc¢
S =8,0000 - Krotn&
34 KNR 0201 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kororsypéw w gruncie kategorii I-1ll 109,01 m2
0506-0700
Obmiar:
486*13,6+1,84* (13,6+4,86*2) = 109,
Razem = 109,01
35 KNR 0201 Darniowanie skarp na ptask z humusem - deznivykopow 91,12 m2
0508-0100
Obmiar:
91,12
36 KNR 0201 Transport darniny na odlegtbdo 0,5km 91,12 m2
0511-0100
Obmiar:
91,12
37 KNR 0201 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu gailsem 17,89 m2
0510-0100
Obmiar:
486*13,6+1,84* (13,6+4,86*2) -91,¥2 17,89
Razem = 17,89
38 KNR 0201 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomacspycharki 256,00 m2
0126-0100
Obmiar:
16,0 * 16,0 = 256,00
Razem = 256,00
39 KNR 0201 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponacgpycharki - dodatek za kde dalsze 256,00 m2
0126-0200 5cm grubéci humusu (ponad 15cm)
Obmiar:
256,00
Mnozniki:
R = 3,0000 - Krotn&
M = 3,0000 - Krotnéc¢
S =3,0000 - Krotn&
40 KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odktad - 83,60 m3
0218-0300 pojemnac¢ tyzki 0,60, grunt kategorii IV
Obmiar:
3,14*0,65* 12,82 * 0,25 = 83,60
Razem = 83,60
EDBUD Modut Kosztorys 3.29 -4 - 2022-05-17




Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscésv@hwatowice - Budowlanka
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41 KNR 0202 Podkfady betonowe na podtogruntowym beton B10 9,50 m3
1101-0100
Obmiar:
0,1*3,14*11,002*0,25 = 9,50
Razem = 9,50
42 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej pdgtpfundamentow dwie 94,99 m2

0604-0200 warstwy

Obmiar:
3,14 * 11,002 *0,25 = 94,99
Razem = 94,99

43 KNR 0202 Ptyty fundamentoweelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - beton 41,20 m3
0205.1-01 C20/25 W8
Obmiar:

3,14 *10,8"2*0,25*0,45 = 41,20
Razem = 41,20

44 KNR 0202 Scianyzelbetowe grubgxi 12cm tukowe z uktadaniem betonu za pompempy o 170,06 m2
0207.1-05 wysokdaici do 6,0m - beton C20/25 W8
Obmiar:

3,14*10,6 *5,1+0,3*1,05 = 170,06
Razem = 170,06

45 KNR 0202 Scianyzelbetowe z ukladaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm 170,06 m2
0207.1-07 réznicy grubdci - beton C20/25 W8
Obmiar:
170,06
Mnozniki:

R = 18,0000 - Krotng
M = 18,0000 - Krotn&e
S = 18,0000 - Krotn@

46 KNR 0202 Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie, gridbbl5cm z uktadaniem betonu za poroc 88,20 m2
0216.1-02 pompy - beton C20/25 W8
Obmiar:

3,14 *10,6"2 *0,25 = 88,20
Razem = 88,20

47 KNR 0202 Plyty zelbetowe z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek za kdy 1cm 88,20 m2
0216.1-05 réznicy w grubdci plyty - beton C20/25 W8
Obmiar:
88,20
Mnozniki:

R = 15,0000 - Krotng
M = 15,0000 - Krotn&e
S = 15,0000 - Krotn@

48 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe zeynzne - wykonywane na zimnp 81,83 m2
0603-0100 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

Obmiar:
3,14*10,6 *2,0+ 3,14*10,8*0,45 = 81,83
Razem = 81,83

49 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe zesnzne - wykonywane na zimnp 81,83 m2
0603-0200 z emulsji asfaltowej - kala nastpna warstwa
Obmiar:
81,83
Mnozniki:

R =2,0000 - Krotn&
M = 2,0000 - Krotné&c¢
S =2,0000 - Krotng

50 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe poziome zesmne - wykonywane na zimnp 3,39 m2
0602-0300 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsaastwa
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L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Obmiar:
3,14*10,8*0,1 = 3,39
Razem = 3,39
51 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome zesmne - wykonywane na zimnp 3,39 m2
0602-0400 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich zda nastpna warstwa
Obmiar:
3,39
Mnozniki:

R =2,0000 - Krotng
M = 2,0000 - Krotné¢
S =2,0000 - Krotn&

52 KNR 0033 Ociepleniescian budynkéw piytami welny mineralnej twardej algosci 15cm 58,18 m2
08-02 klejonymi do podtaa
Obmiar:

3,14*10,9*1,7 = 58,18
Razem = 58,18

53 Analiza Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowea 59,90 m2
wlasna 53 powierzchni
Obmiar:

3,14*10,9*1,75 = 59,90
Razem = 59,90

54 KNR 0202 Docieplenie ptytami z wetny mineralnej na ruszcietalowym wraz z oktadzinz 136,90 m2
2603-0100 blach fatdowychécian zewrtrznych budynkow

Obmiar:
3,14*10,9*4,0 = 136,90
Razem = 136,90

55 KNR 0202 Obrébki z blachy ocynkowanej, przy szerégion rozwinigciu do 25cm 17,11 m2
0506-0100

Obmiar:
3,14*10,9*0,25*2 = 17,11
Razem = 17,11

56 KNR 0202 Izolacje z ptyt styropianowych XPS gr. 15 cm pozéona wierzchu konstrukcji na 93,27 m2
0609-0100 lepiku

Obmiar:
3,14 * 10,92 * 0,25 = 93,27
Razem = 93,27

57 KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgnubdci 20mm zatarte 93,27 m2
1102-0200 na gtadko

Obmiar:
93,27

58 KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgpetnie za zmiapgrubdci o 93,27 m2
1102-0300 10mm

Obmiar:
93,27

Mnozniki:

R =4,5000 - Krotng&
M = 4,5000 - Krotné&
S =4,5000 - Krotn&

59 KNR 0202 Pokrycie dachéw o podia betonowym papasfaltova w dwodch warstwach, na 93,27 m2
0502-0500 lepiku asfaltowym na gaco - budynki przemystowe
Obmiar:
93,27
60 KNR 0202 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych jpoaych t&ma bentonitovy 64,68 m
0617-0300
Obmiar:

3,14*10,3*2 = 64,68
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L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu

Razem = 64,68

61 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome - wykovane na zimno z past 157,00 m2
0602-0300 emulsyjnych asfaltowych rzadkich - Hydrostop

Obmiar:
3,14 *10,0/2*0,25*2 = 157,00
Razem = 157,00

62 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wylkavane na zimno z past 160,14 m2
0603-0300 emulsyjnych asfaltowych rzadkich - Hydrostop

Obmiar:
3,14*10,0*5,1 = 160,14
Razem = 160,14

63 KNR 0202 Drabiny wewrtrzne pionowe ze stali nierdzewnej 5,10 m
1213-0100
Obmiar:
5,10
64 KNR 0202 Drabiny zewntrzne z kaltkami o diugéci ponad 4m 6,14 m
1213-0400
Obmiar:
6,14
65 KNR 0202 Balustrady z pochwytem stalowym 32,50 m
1209-0100
Obmiar:

3,14*10,35 = 32,50
Razem = 32,50

66 Analiza Dostawa i montakotew segmentowych M10 od betonu - mocowanie drabi 112,00 szt.
wlasna 66 wewretrznych
Obmiar:

7*2*2+21*4 = 112,00
Razem = 112,00

67 KNR 0223 Furtka o wymiarach 90x120cm 1,00 szt.
0402-0400
Obmiar:
1,00
68 Analiza Osadzenie eZci stalowych w betonie o masie do 50,0kg wiaglwnesr. 600 mm 2,00 szt.
wlasna 68
Obmiar:
2,00
Mnozniki:
R =0,9550
69 Analiza Rury wywiewnezeliwne osrednicy nominalnej 150 mm 2,00 szt.
wlasna 69
Obmiar:
2,00
70 KNR 0202 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w budowlach monolitycznych 14,83 t
0290-0400
Obmiar:

(7413 + 2676 + 3518 + 923 + 296 ) /1000 = 34,8
Razem = 14,83

71 KNR 0201 Zasypanie wykopoéw spycharkami z przemieszczeniemtgrkategorii I-1ll na 39,00 m3
0230-0100 odlegta¢ do 10m

Obmiar:
1,15* 3,14 * 10,8 = 39,00
Razem = 39,00
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opisu
72 KNR 0201 Zagzszczenie nasypow zeggczarkami, grunt sypki kategorii I-11l 39,00 m3
0236-0300
Obmiar:
39,00
73 KNR 0201 Formowanie i zagszczanie spycharkami nasypow o wysakalo 3m, grunt 35,61 m3
0235-0100 kategorii I-1l
Obmiar:
1,05*3,14*10,8 = 35,61
Razem = 35,61
74 KNR 1312 Zatadunek koparkodspojonego gruntu z przewozem na odl.do 1km B,99 m3
0210.1-07
Obmiar:
83,599 - 38,999 - 35,608 = 8,99
Razem = 8,99
75 KNRw 0201 | Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkedalsze 8,99 m3
0210-0200 rozpoczte 0,5km odleghéci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowygtkat. lll-1V
Obmiar:
8,99
Mnozniki:
R =8,0000 - Krotngt
M = 8,0000 - Krotné
S =8,0000 - Krotni
76 KNR 0201 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i kororsypéw w gruncie kategorii I-1ll 82,57 m2
0506-0700
Obmiar:
3,14*1,09*55+1,45*3,14*14,0 = 82,57
Razem = 82,57
77 KNR 0201 Darniowanie skarp na ptask z humusem - daznivykopow 82,57 m2
0508-0100
Obmiar:
82,57
78 KNR 0201 Transport darniny na odlegtbdo 0,5km 82,57 m2
0511-0100
Obmiar:
82,57
79 KNR 1312 Zatadunek kopatkodspojonego gruntu z przewozem na odl.do 1km egtaty 52,03 m3
0210.1-07 humus
Obmiar:
256 * 0,3 -82,566 *0,3 = 52,03
Razem = 52,03
80 KNR 0201 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km 52,03 m3
0214-0300 odlegtaici transportu ponad 1km, samochodami samowytadawcag odlegtéc
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.I-II
Obmiar:
52,03
Mnozniki:
R =8,0000 - Krotngt
M = 8,0000 - Krotné
S =8,0000 - Krotn@
81 KNR 0401 Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy nie nacigjsi do wytku 111,41 m2
0535-0200
Obmiar:
15,2*4,68 +0,5*4,68*4,08 +0,5*4,08*4,#4,67*45 = 111,41
Razem = 111,41
82 KNR 0401 Rozbhiorka rynny z blachy nie nadegj st do wytku 19,70 m
0535-0400
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Podstawa
opisu

Opis / Obmiar

Obmiar

Jedn.

Obmiar:
15,2 +4,5 = 19,70
Razem = 19,70

83

KNR 0401
0535-0600

Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadej st do uzytku

Obmiar:
2*2,85
Razem

5,70
5,70

5,70

84

KNRw 0202
0615-0100

Folia wiatroizolacyjna na sucho poziome - jednasivaa demonta

Obmiar:
111,41
Mnozniki:
M = 0,0000
S =0,0000

111,41

m2

85

KNR 0401
0430-0400

Rozbiérki otacenia dachu w odptich tat do 24cm

Obmiar:
111,41

111,41

m2

86

KNR 0401
0430-1000

Rozbiérki desek okapowych, gzymsowych, wiatrowych

Obmiar:
45+ 15,2 = 19,70
Razem = 19,70

19,70

87

KNR 0202
0613-0300

Izolacje poziome ptytami z welny mineralnej rogprej gr. 10 cm uktadanymi na
sucho - jedna warstwa demonta

Obmiar:
111,41
Mnozniki:
M = 0,0000
S =0,0000

111,41

m2

88

KNRw 0202
0615-0100

Folia paroizolacyjna na sucho poziome - jedna warstemonta

Obmiar:
111,41
Mnozniki:
M = 0,0000
S =0,0000

111,41

m2

89

KNR 0401
0430-0600

Rozbiérki wigzb dachowych prostych

Obmiar:
111,41

111,41

m2

90

KNR 0231
0814-0200

Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

Obmiar:
50+15,7+488+45+15+10,82+6,3+455,2+63+20 = 76,72
Razem = 76,72

~
o
]
N

91

KNR 231ul
0500-0300

Reczna rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej nagpgte cementowo-piaskowgj

z odzyskiem kostki

Obmiar:

05* (50+157+488+45+15+10,8236,452+152+6,3+20) =
38,36

Razem = 38,36

Mnozniki:

R =0,8000
M = 0,0000
S =0,0000

38,36

m2
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92 KNR 0231 Rozebranie taw z betonu pod krganiki 6,91 m3
0812-0300
Obmiar:
76,72*0,3*0,3 = 6,91
Razem = 6,91
93 KNR 0231 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karegmo grubéci 15cm 38,36 m2
0802-0700
Obmiar:
05* (50+157+488+45+15+10,8236,452+152+6,3+2,0) =
38,36
Razem = 38,36
94 KNR 0401 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych w raimarewnianych 11,88 m2
1111-0100
Obmiar:
09*12*11 = 11,88
Razem = 11,88
95 KNR 1901 Demonta oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2,0m2 881, m2
1019-0300
Obmiar:
09*1,2*11 = 11,88
Razem = 11,88
96 KNR 0019 Demonta skrzydet drzwiowych 5,67 m2
0928-0900
Obmiar:
0,9*2,1*3 = 5,67
Razem = 5,67
Mnozniki:
R = 0,5000
97 KNR 0401 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 5,67 szt.
0354-0400
Obmiar:
0,9*2,1*3 = 5,67
Razem = 5,67
98 KNRw 0401 | Rozebranigcian, filaréw, kolumn wykonanych z cegietl na zapeeementowej 0,47 m3
0348-0400
Obmiar:
0,25*0,9*2,1 = 0,47
Razem = 0,47
99 KNRw 0401 | Rozbidrka obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnyegzymsow itp. z blachy ni 14,13 m2
0545-0800 nadajcej sk do wytku
Obmiar:
1,1*0,3*11 = 3,63
05* (152+45+1,3) = 10,50
Razem = 14,13
100 KNR 0201 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej o grudmd do 15cm za pomagcspycharki 80,75 m2
0126-0100
Obmiar:
55*16,5-0,5* (5,0+15,0) = 80,75
Razem = 80,75
101 KNR 0201 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej za ponacgpycharki - dodatek za kde dalsze 80,75 m2
0126-0200 5cm grubéci humusu (ponad 15cm)
Obmiar:
80,75
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Mnozniki:

R = 3,0000 - Krotng
M = 3,0000 - Krotné¢
S = 3,0000 - Krotn&

102 KNR 0401 Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaégich 86,05 m3
0104-0100 fundamentéw gbokaici do 1,5m w gruncie kategorii |-l

Obmiar:

1,2*166* (50+15,7) +0,8* (4,88 + 45.,5+10,82+6,3+4,52+15.2
6,3+2,0) = 86,05

Razem = 86,05

+

103 KNR 1312 Zatadunek koparkodspojonego gruntu z przewozem na odl.do 1km -Usum 110,28 m3
0210.1-07

Obmiar:
80,75 *0,3 + 86,05 = 110,28
Razem = 110,28

104 KNR 0201 Naktady uzupetniace do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km 110,28 m3
0214-0300 odlegtaici transportu ponad 1km, samochodami samowytadawcag odlegtéé
ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kat.!-Il

Obmiar:
86,05 + 24,225 = 110,28
Razem = 110,28

Mnozniki:

R =8,0000 - Krotng&
M = 8,0000 - Krotné&
S = 8,0000 - Krotn&t

105 KNR 0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami pattgernymi z transportem urobku 64,63 m3
0206-0500 samochodami samowytadowczymi na odlégido 1,0km - koparki o pojem#ci
tyzki 0,60m3, grunt kat.IV

Obmiar:

pod posadzk

0,55*11,15*3,4 = 20,85

pod fundamenty

22* (2,3+13,6+4,0) = 43,78
Razem = 64,63

106 KNRw 0201 | Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkadalsze 64,63 m3
0210-0400 rozpoczte 0,5km odlegtéci transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzonych, gr.Kewll

Obmiar:

64,63

Mnozniki:

R =8,0000 - Krotng
M = 8,0000 - Krotnét
S = 8,0000 - Krotn&

107 KNNR 3r00 |Czyszczenie muréw ghadkich, filarow, pilastrow, ggow i attyki 292,18 m2
1201-0100

Obmiar:

(1,0+0,275+0,4) * (50+13,92) +1,3%,88+4,5+1,5+10,82+6,3 +
452+ 152+6,3+2,0) = 98,92

39*45+505+3,05* (11,12 + 4,52 + 15,23 7,55 + 27,72 + 21,3 =
193,26

Razem = 292,18

108 KNR 0401 Wykonanie izolacji dwuwarstwowej pionowej lepikiermurow nieotynkowanych 98,92 m2
0603-0200

Obmiar:

(1,0+0,275+0,4) * (5,0+13,92) +1,3%,88+4,5+1,5+10,82+6,3 +
452 +152+6,3+2,0) = 98,92

Razem = 98,92

109 KNR 0401 Przesklepienia otworéw tcianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek 0,01 m3
0313-0300
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Obmiar:
0,25*0,07*0,07*4 = 0,01
Razem = 0,01
110 KNR 0401 Przesklepienia otworéw tcianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek 0,05 m3
0313-0200
Obmiar:
1,4*0,25*0,07*2 = 0,05
Razem = 0,05
111 KNRw 0401 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych nagpro 2,80 m
0314-0500
Obmiar:
1,4*2 = 2,80
Razem = 2,80
112 KNR 0401 Umocowanie siatki tynkarskiej Rabitza na stopkaelek bez wzgidu na rodzaj 2,80 m
0703-0300 belki - stalowe, prefabrykowane
Obmiar:
2,80
113 KNR 0204 Zabetonowanie keow belek wscianach 0,01 m3
1903-0500
Obmiar:
0,01
114 KNR 0401 Wykonanie paséw z tynku o szergékbdo 30cm na murach z cegiet lstianach z 2,80 m
0705-0500 betonu pokrywajcych bruzdy z osiatkowaniem siatgigto-ciagnior
Obmiar:
1,4*2 = 2,80
Razem = 2,80
115 KNR 0401 Wykonanie tynkdw zwyktych wewgtrznych kategorii lll z zaprawy 5,10 m

0708-0200 cementowo-wapiennej nda@ezach o szeroki do 25cm na podiach z cegiel,
pustakéw ceramicznych, betonéw

Obmiar:
21*2+0,9 = 5,10
Razem = 5,10

116 KNR 0401 Wykonanie tynkéw uzupetniagych zwyktych kategorii lll na murach, na pogioz 5,10 m
0707-0500 cegiet lub betonowym na stykach murdwién) z dcieznicami, opaskami, listwami
i cokotami podtogowymi

Obmiar:
21*2+0,9 = 5,10
Razem = 5,10

117 KNNR 0002 | Malowanie podtay gipsowychscian farla klejows - ANALOGIA - FARBA 10,20 m2
1402-0200 LATEKSOWA

Obmiar:
(2,1*2+0,9) *2 = 10,20
Razem = 10,20

118 KNR 0202 Podkiady betonowe na podtogruntowym beton B10 2,73 m3
1101-0100
Obmiar:
0,1* (096*6+1,33+19+1,89*2+29065* (3,856+13,92)) = 2,73
Razem = 2,73
119 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej padd fundamentow dwie 27,29 m2

0604-0200 warstwy

Obmiar:
0,96*6+1,33+19+189*2+297+0,65%8,85+1392) = 27,29
Razem = 27,29
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120 KNR 0202 tawy fundamentowe betonowe prositie o szeroki do 0,6m z uktadaniem 16,35 m3
0201.1-01 betonu za pomacpompy - beton C20/25
Obmiar:
0,4*05* (21+295+29*5+1,22+322)0,65* (3,85+13,92) =
16,35

Razem = 16,35

121 KNR 0202 Stopy fundamentowgelbetowe prostaitne z uktadaniem betonu z zastosowaniem 1,44 m3
0204.1-02 pompy o obgtosci do 1,5m3 - beton C20/25
Obmiar:
1,0*06*0,4*6 = 1,44
Razem = 1,44
122 KNR 0202 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowekiowe o obgtosci do 1m3 z 4,04 m3
0283.1-02 uktadaniem betonu za pomppompy
Obmiar:
0,5*2,02*4 = 4,04
Razem = 4,04
123 KNR 0202 Sciany betonowe grulsoi 20cm proste z uktadaniem betonu za pogampy o 36,68 m2

0206.1-01 wysokaci do 3,0m beton C20/25

Obmiar:
1,0* (549*2+12,85*2) = 36,68
Razem = 36,68

124 KNR 0202 Sciany betonowe grulsoi 20cm z uktadaniem betonu za pompompy - dodatek 36,68 m2
0206.1-05 za kady 1cm rénicy grubdgci beton C20/25 szer. 25 cm
Obmiar:
36,68
Mnozniki:

R =5,0000 - Krotn&
M = 5,0000 - Krotné&¢
S =5,0000 - Krotng

125 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy faw fundamentotvwaetonowych dwiema 9,17 m2
0604-0200 warstwami papy na lepiku raianach fundamentowych

Obmiar:
0,25* (549*2+1285*2) = 9,17
Razem = 9,17

126 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe zeynzne - wykonywane na zimnp 80,10 m2
0603-0100 z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

Obmiar:
0,4*44,7+0,4* (12,21 +4,38) +1,0* (,82*2+5,04*2 +5,49 + 13,34 +
0,99) = 80,10
Razem = 80,10

127 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe zesnzne - wykonywane na zimnp 80,10 m2
0603-0200 z emulsji asfaltowej - kala nastpna warstwa
Obmiar:
80,10
Mnozniki:

R =2,0000 - Krotn&
M = 2,0000 - Krotné&c¢
S =2,0000 - Krotng

128 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome zesmne - wykonywane na zimnp 6,51 m2
0602-0300 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsaastwa
Obmiar:
11,23-4,72 = 6,51
Razem = 6,51
129 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe poziome zesmne - wykonywane na zimnp 6,51 m2

0602-0400 z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich zda nastpna warstwa

Obmiar:
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6,51
Mnozniki:
R =2,0000 - Krotn&
M = 2,0000 - Krotné¢
S =2,0000 - Krotn&
130 KNR 0202 Analogia dostawa piasku na zasypanie fundamentéw 40,51 m3
1101-0700
Obmiar:
0,765* (55+14,5) +0,45* (488+4556%10,82+6,3+4,52+152+6,3
+2,0) = 40551
Razem = 40,51
131 KNR 0401 Zasypanie wykopow z przerzutem piasku na odigégim 3m i ubiciem warstwami 40,51 m3
0105-0100 co 15cm w gruncie kategorii I-1I
Obmiar:
40,51
132 KNNR 0001 | Zag:szczanie zagszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategorii I-1l 0,31 m3
0408-0300
Obmiar:
40,51
133 KNR 0202 Podkfady z ubitych materiatow sypkich na padigruntowym - pospétka pod 20,85 m3
1101-0700 posadzk
Obmiar:
0,3*5,26 *13,21 = 20,85
Razem = 20,85
134 KNNR 0001 | Zag:szczanie zagszczarkami nasypow w gruncie sypkim kategorii I-1l 0,8 m3
0408-0300
Obmiar:
20,85
135 KNR 0202 Podkiady betonowe na podtogruntowym beton B10 10,42 m3
1101-0100
Obmiar:
0,15*5,26 * 13,21 = 10,42
Razem = 10,42
136 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej 69,49 m2
0604-0200
Obmiar:
5,26 * 13,21 = 69,49
Razem = 69,49
Mnozniki:
R =2,0000 - Krotnét
M = 2,0000 - Krotné¢
S =2,0000 - Krotni
137 KNR 0202 Izolacje z ptyt styropianowych gr. 20 cm poziongewierzchu konstrukcji na 61,41 m2
0609-0200 zaprawie
Obmiar:
526 *13,21-2,02*4 = 61,41
Razem = 61,41
138 KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgnubdci 20mm zatarte 61,41 m2
1102-0200 na gtadko
Obmiar:
61,41
139 KNR 0202 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgpetnie za zmiapgrubdci o 61,41 m2
1102-0300 10mm
Obmiar:
61,41
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Mnozniki:
R =6,0000 - Krotngt
M = 6,0000 - Krotné¢
S =6,0000 - Krotni@
140 KNR 202u2 | Gruntowanie preparatami grurdaymi powierzchni poziomych 61,41 m2
1134.1-01
Obmiar:
61,41
141 KNR 202u2 | Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES38@rm w pomieszczeniach 61,41 m2
2806-0500 0 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowychubgci warstwy 5mm
Obmiar:
61,41
142 Analiza (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym2 Bx25 cm na zaprawie 34,30 m
wlasna 142 klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
Obmiar:
0,08*2+9,81+5,26 +10,36 + 0,26 * 2 + 0,4,26+ 2,53 = 34,30
Razem = 34,30
143 KNR 0202 Sciany o wysokéci do 4,5m z pustakéw ceramicznych U/220 gégb@5cm 145,73 m2
0109-0500
Obmiar:
2,8*138+4,21*138+19,2*2-25%*2,5+9* 15,45 = 145,73
Razem = 145,73
144 KNR 0202 Otwory wécianach murowanych grubm do 1c, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i 2,00 szt.
0126-0200 pustakéw na drzwi, drzwi balkonowe i wrota
Obmiar:
2,00
145 KNR 0202 Otwory wsécianach murowanych grubg do 1c, z cegiet pojedynczych, bloczkéw]i 3,00 szt.
0126-0100 pustakéw na okna
Obmiar:
3,00
146 KNR K35 Izolacja termiczndcian fundamentowych styropianu ekstrudowanegogcn 100,06 m2
0107-0100
Obmiar:
1,3* (1,35+14,0+565+1,4+651+152#463+11,2+1,48+4,52+
4,66) = 100,06
Razem = 100,06
147 Analiza Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowea 76,97 m2
wlasna 147 powierzchni
Obmiar:
10* (1,35+14,0+565+1,4+651+152#463+11,2+1,48+4,52+
4,66) = 76,97
Razem = 76,97
148 KNR 0033 Ociepleniescian budynkéw ptytami styropianowymi o grudeo15 cm klejonymi do 193,26 m2
08-02 podiaza, wraz z ¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
Obmiar:
39*45+505+3,05* (11,12 + 4,52 + 15,2+ P7,55 + 27,72 + 21,3 =
193,26
Razem = 193,26
149 KNR 0033 Przymocowanie kotkami décian piyt styropianowych lub z wetny mineralnej BB, szt.
23-01
Obmiar:
193,262 *5 = 966,31
Razem = 966,31
150 KNR 0033 Ochrona narmikéw wypuklych - zewgtrznych 26,00 m
21-01
Obmiar:
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3,25*8 = 26,00
Razem = 26,00
151 KNR 0033 Ochrona obszaru zagianego uderzeniami - do wysakid 300 cm 220,84 m2
21-02
Obmiar:

30* (17,04*2+2185*2) -25*25*2 220,84
Razem = 220,84

152 Analiza Montaz profili elewacyjnych aluminiowych z siatkobramowania okienne z 54,60 mb
wlasna 152 zastosowaniem farby zewnznej

Obmiar:
25*3*2+ (09+1,2) * (11+3) + (P+2,1*2) *2 = 54,60
Razem = 54,60

153 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wykavane na zimno z tzw. 38,89 m2
0603-0900 ptynnych folii - pierwsza warstwa - strefa cokotu

Obmiar:
0,56* (17,04*2+21,85*2) = 38,89
Razem = 38,89

154 KNR 0202 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe - wykavane na zimno z tzw. 38,89 m2
0603-1000 ptynnych folii - kazda nastpna warstwa
Obmiar:
38,89
155 KNR 0033 Tynki elewacyjne organiczne na baziavicy syntetycznej, z ehobarwnych 38,89 m2
24-05 kamiqni i uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmjwvego, wykonywanegcznie -
COKOL BUDYNKU
Obmiar:
38,89
156 KNR 0033 Wykonczenie cokotu z zastosowaniem podwiej siatki zbrojeniowej 77,78 m
22-02
Obmiar:
17,04*2+21,85*2 = 77,78
Razem = 77,78
157 KNNR 0007 | Okna z tworzyw sztucznych do 2m2 15,12 m2
0701-0400
Obmiar:
09*12* (11+3) = 15,12
Razem = 15,12
158 KNR 0202 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 12,50 m2
1203-0200
Obmiar:
25*25*2 = 12,50
Razem = 12,50
159 KNNR 0002 | Oscieznice drewniane 1,89 m2
1104-0200
Obmiar:
09%2,1*1 = 1,89
Razem = 1,89
160 KNNR 0002 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewgtrzne fabrycznie wykieczone szklone 1,89 m2
1103-0200
Obmiar:
1,89
161 KNR 0202 Podokienniki lastrikowe o grukoi 3 cm z ecznym uktadaniem betonu - beton 0,99 m2

0219-0500 C20/25

Obmiar:
1,1*0,3*3 = 0,99

EDBUD Modut Kosztorys 3.29 -16 - 2022-05-17



Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscésv@hwatowice - Budowlanka

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Razem = 0,99
162 KNR 202u2 | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szefokw rozwinigciu ponad 25cm - 4,62 m2
0541-0200 parapety zewgtrzne
Obmiar:
1,1*0,3* (11+3) = 4,62
Razem = 4,62
163 KNR 0202 Dylatacje ze styropianu ekstrudowanego gr. 5 cm 114,00 m2
1913-0100
Obmiar:
(45+1387) * (0,4+0,28) + (45+1BB*5,31+3,96 = 114,00
Razem = 114,00
164 KNR 0202 Tynki zwykle kategorii lllscian i stupédw wykonywane;cznie 145,73 m2
0803-0300
Obmiar:
2,8*13,8+4,21*13,8+19,2*2-25%25 49 *15,45 = 145,73
Razem = 145,73
165 KNNR 0002 | Malowanie podtay gipsowychscian farla klejows - ANALOGIA - FARBA 145,73 m2
1402-0200 LATEKSOWA
Obmiar:
145,73
166 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - murtaprzekroju ponad 180cm2 0,58 m3
0406-0200
Obmiar:
0,14*0,14*14,7*2 = 0,58
Razem = 0,58
167 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwigkde o dtugdci ponad 4,5m i 4,24 m3
0408-0600 przekroju ponad 180cm2
Obmiar:
0,2*0,1*10,10*21 = 4,24
Razem = 4,24
168 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupyugaici do 2m i przekroju do 0,17 m3
0407-0300 180cm2
Obmiar:
0,14*0,14*6*1,4 = 0,17
Razem = 0,17
169 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - stupyugidici ponad 2m i przekroju 0,12 m3
0407-0600 ponad 180cm2
Obmiar:
0,14*0,14*2,0*3 = 0,12
Razem = 0,12
170 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - ramy gdnptatwie o dtugéci ponad 0,52 m3
0406-0600 3m i przekroju ponad 180cm2
Obmiar:
0,1*0,2* (18,1+7,7) = 0,52
Razem = 0,52
171 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - mieczastrzaty o przekroju do 180cm?2 0,18 m3
0408-0100
Obmiar:
0,08*0,16*1,2*12 = 0,18
Razem = 0,18
172 KNNR 3r00 | Deska czotowa okapu do mocowania uchwytow rynien 15,20 m
0511-0100
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Obmiar:
15,2 = 15,20
Razem = 15,20

173 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - wiatr@eni 0,10 m3
0409-0600
Obmiar:
0,3*0,032*10,10 = 0,10
Razem = 0,10
174 KNRw 0202 | Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropaelruszcie metalowym 72,00 m2

2006-0100 pojedynczym podwieszonym

Obmiar:
5,45*13,21 = 72,00
Razem = 72,00

175 KNR 0202 Oktadziny pojedyncze z plyt gipsowo-kartonowychctsel tynki gipsowe) na 72,00 m2
2006-0800 stropach - dodatek za drgarstw na rusztach
Obmiar:
72,00
176 KNRw 0202 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folidletylenowej szerokiej - 72,00 m2

0606-0100 paroizolacja na stropie

Obmiar:
545* 13,21 = 72,00
Razem = 72,00

177 KNR 0202 Izolacje z welny mineralnej rozpmej gr. 15 cm 167,10 m2
0613-0500

Obmiar:
167,1 = 167,10
Razem = 167,10

178 KNR 0202 Izolacje z welny mineralnej rozpmej gr. 25 cm 72,00 m2
0613-0500
Obmiar:
72,00
179 KNRw 0202 | Folia wstpnego krycia uktadana na krokwiach 190,62 m2
0606-0100
Obmiar:
9,83*152+9,83*1,1+0,5*3,03*6,75 + 38,62 +0,5*3,6*596 =
190,62

Razem = 190,62

180 KNR 202u2 | Ofacenie potaci dachowych dla pokmy blach powlekanych 190,62 m2
0411-0100
Obmiar:
190,62
181 KNR 0202 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kontrtaty 0,53 m3
0409-0300
Obmiar:
0,05 *0,05 * 10,10 *21 = 0,53
Razem = 0,53
182 Analiza Dostawa i zabetonowanéeub hakowych M12 L=850 mm dla murtat 23,00 szt.
wlasna 182
Obmiar:
23 = 23,00

Razem = 23,00

183 KNNR 0002 | Pokrycie dachu blaghdachéwkopodobn 190,62 m2
0508-0100

Obmiar:
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190,62
184 KNNR 0002 | Gasiory dachu krytego blaghdachéwkopodohn 19,30 m
0508-0200
Obmiar:
19,30
185 Analiza Pokrycie dachéw blaghpowlekan - monta paséw nadrynnowych okapow 15,20 m
wlasna 185
Obmiar:
15,20
186 Analiza Pokrycie dachéw blaghpowlekan, - monta oston bocznych - wiatrownic 10,10 m
wlasna 186
Obmiar:
10,10
187 KNR 0202 Stupyzelbetowe dwustronnie deskowangaianach grubgi do 0,3m z uktadaniem 1,51 m3
0211.1-01 betonu za pomacpompy - beton C20/25
Obmiar:
0,25*0,25*3,2*5+0,25*0,25* (4,5+3)7= 1,51
Razem = 1,51
188 KNR 0202 Belki, podciagi i wiencezelbetowe w deskowaniu U-Form do 8m/m2 - beton C20/2 3,46 m3
0262.3-01
Obmiar:
0,25*0,3* (152+4,3) *2 = 2,93
3,0¥0,25*0,25+0,25*0,25*1,4*4 = 0,54
Razem = 3,46
189 KNR 0202 Przygotowanie i montazbrojenia ze stali gladkiej w elementach budynkoéw 0,12 t
0290-0100 budowli
Obmiar:
((02*2+03*2+0,18) * (15,2 +4,390,25) *0,222 /1000 = 0,00
((0,2*4+0,18) * (16 +10) *7*0,222/ 1000 = 0,04
((3,0/015) * (0,2*4+0,18) *0,222(1,4/0,15) * (0,2*4+0,18) *
0,222) /1000 = 0,01
(((152+45)/0,25) * (0,2*4+@) *0,222) /1000 = 0,02
(((152+45)/015) * (0,2*4+@} *0,4) /1000 = 0,05
Razem = 0,12
190 KNR 0202 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i 0,61 t
0290-0200 budowli
Obmiar:
((6* (152+4,3) *1,1) *0,888+23*0*1,6) /1000 = 0,14
(4*32*5*16+ (4* (45+3,7) ) *%6) /1000 = 0,16
(3,0¥5*0,888+1,4*4*0,888) /1000 6,02
(4* (152+45) *1,1) *0,888 /1000 &,08
(5*09*6*0,65+9*05*6*0,65+1,74*1,6*6) /1000 = 0,10
(6* (152+45) *1,1) *0,888/1000 &12
Razem = 0,61
191 KNR 0231 Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szefwkezdni i 38,36 m2
0101-0100 chodnikéw w gruncie kategorii I-IV
Obmiar:
05* (50+157+488+45+15+10,8236,4,52+152+6,3+2,0) =
38,36
Razem = 38,36
192 KNR 0231 Profilowanie i zagszczanie mechaniczne poghiopod warstwy konstrukcyjne 38,36 m2
0103-0400 nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
Obmiar:
38,36
193 KNR 0231 Rowki w gruncie kat. I-Il o wymiarach 30x30cm poorpeza 77,72 m
0401-0300
Obmiar:
1+50+157+488+45+1,5+ 10,82 +6,3524+ 15,2 +6,3+2,0 = 77,72
EDBUD Modut Kosztorys 3.29 -19 - 2022-05-17



Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscésv@hwatowice - Budowlanka

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
Razem = 77,72
194 KNR 0231 tawa betonowa z oporem pod obtae krawezniki beton B15 7,00 m3
0402-0400
Obmiar:
77,72*0,3*0,3 = 7,00
Razem = 7,00
195 KNR 0231 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem 77,72 m
0407-0400 spoin zapraw cementow
Obmiar:
77,72
196 KNR 0231 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm 38,36 m2
0114-0700
Obmiar:
38,36
197 KNR 0231 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpo zagszczeniu 8cm - 38,36 m2
0114-0800 dodatek za kaly dalszy 1cm powsej 8cm grubéci warstwy
Obmiar:
38,36
Mnozniki:
R =2,0000 - Krotn&
M = 2,0000 - Krotné¢
S =2,0000 - Krotn&
198 KNR 231ul | Chodniki z kostki brukowej betonowej o gr.6cm pokatnej 20x10cm, na podsyp 38,36 m2
0300-0300 cementowo-piaskowej
Obmiar:
38,36
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