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Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscésv@hwatowice - Technologia

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
1 Rurocagi przy zbiorniku reakcji - woda po wig
1.1 Roboty ziemne
111 KNR 0201 Tyczenie rurocigéw. 0,01 km
0119-0100
Obmiar:
0,01
1.1.2 | KNR 0201 Usunkgcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za poansgycharek, grutsé 24,00 m2
0126-0100 warstwy do 15 cm.
Obmiar:
8*3 = 24,00
1.1.3 |KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peligrnymi 0,60 m3 na odktad, 18,00 m3
0218-0200 grunt kategorii lll (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
8*1,5*1,5 = 18,00
1.1.4 |KNR 0201 Zasypywanie wykopow spycharkamisienicowymi o mocy 55 kw/75 km. 18,00 m3
0230-0100 przemieszczenie gruntu na odleégtado 10 m. grunt kategorii |, Il (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
18,00
1.1.5 |KNR 0201 Formowanie i zagszczanie nasypow spycharkamsignicowymi 55 kw/75 km. 9,60 m3
0235-0100 nasypy o wysoki do 3,0 m. grunt kategorii I, Il (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
8*1,2*1 = 9,60
1.1.6 |KNR 0201 Plantowaniegczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt katedotll. 24,00 m2
0505-0100
Obmiar:
24,00
1.1.7 | KNP 0001 Reczny siew trawy na terenie ptaskim o powierzchnR86m2 0,24 100 m2
0339-0100
Obmiar:
0,24
1.2 Roboty instalacyjne
1.2.1 | KNNR 0004 | Ksztaitkizeliwne cénieniowe, kotnierzowe érednicy 400 mm. - kotnierz zaciskowy 1,00 szt.
1014-0900 na rye; fi 400
Obmiar:
1,00
1.2.2 | KNNR 0004 |Rurochgi z rur polietylenowych (PE, PEHD)soednicy zewrtrznej 200 mm 6,0 m
1009-0900
Obmiar:
6,00
1.2.3 | KNNR 0004 |Pokczenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewntrznej 16,00 zhcze
1010-0900 200 mm metogl zgrzewania czotowego.
Obmiar:
16,00
1.2.4 | KNNR 0004 |Montaz ksztaitek cinieniowych PE, PEHD o pg#zeniach zgrzewnych &ednicy 7,00 szt.
1012-0300 zewrgtrznej do 225 mm.
Obmiar:
7,00
1.2.5 |KNNR 0004 |Zasuwy typu E kielichowe z obudgwmontowane na ruragijach z PVC i PE o 2,00 kpl
1110-0400 srednicy 220 mm
Obmiar:
2,00
1.2.6 |Analiza Uszczelnienie przéf rurocagow przezciany zbiornika za pomadancuchéw 2,00 kpl
wiasna uszczelnigcych
Obmiar:
2,00
2 Rurocagi przy zbiorniku reakcji - woda do filtrow
2.1 Roboty ziemne
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2.1.1 |KNR 0201 Tyczenie rurocigow. 0,00 km
0119-0100
Obmiar:
0,00
2.1.2 | KNR 0201 Usunkgcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za poansgycharek, grubsé 36,00 m2
0126-0100 warstwy do 15 cm.
Obmiar:
12*3 = 36,00
2.1.3 |KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peligrnymi 0,60 m3 na odktad, 35,00 m3
0218-0200 grunt kategorii lll (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
12*15*15+2*2*2 = 35,00
2.1.4 | KNR 0201 Zasypywanie wykopow spycharkamisienicowymi o mocy 55 kw/75 km. 35,00 m3
0230-0100 przemieszczenie gruntu na odlegiao 10 m. grunt kategorii I, Il (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
35,00
2.1.5 |KNR 0201 Formowanie i zagszczanie nasypow spycharkamsignicowymi 55 kw/75 km. 9,60 m3
0235-0100 nasypy o wysokai do 3,0 m. grunt kategorii I, Il (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
8*1,2*1 = 9,60
2.1.6 KNR 0201 Plantowanie¢czne powierzchni gruntu rodzimego, grunt katedotll. 36,00 m2
0505-0100
Obmiar:
36,00
2.1.7 KNP 0001 Reczny siew trawy na terenie ptaskim o powierzchnR86m2 0,12 100 m2
0339-0100
Obmiar:
0,12
2.2 Roboty instalacyjne
2.2.1 | KNNR 0004 |Rurockgi z rur polietylenowych (PE, PEHD)soednicy zewrtrznej 160 mm 15,00 m
1009-0700
Obmiar:
15,00
2.2.2 | KNNR 0004 |Pokczenia rur polietylenowych, giieniowych PE, PEHD érednicy zewgtrznej 32,00 zhcze
1010-0700 160 mm metogl zgrzewania czotowego.
Obmiar:
32,00
2.2.3 KNNR 0004 | Pokczenie rur polietylenowych, @&iieniowych PE, PEHD érednica zewstrzna rur 6,00 zhcze
1011-0700 160 mm - za pomagcksztaltek elektrodpornych.
Obmiar:
6,00
2.2.4 | KNNR 0004 |Zasuwy typu E kielichowe z obudapwmontowane na ruragyach z PVC i PE o 2,00 kpl
1110-0300 srednicy 160 mm
Obmiar:
2,00
2.25 |Analiza Wykonanie kompletnej pompowni przewatowej zbudovyaeestudni DN 1500 z 1,00 kpl
wilasna: wiazem szczelnym ze stali 304 i kominkiem wentstaeu dwupompowego wraz z
armatug odcinajico - zwrotn,.
Obmiar:
1,00
2.2.6 |Analiza Uszczelnienie przéf rurocag6w przezciany zbiornika za pomadancuchow 6,00 kpl
wiasna uszczelniajcych
Obmiar:
6,00
3 Rurocagi przy zbiorniku reakcji - przelew
3.1 Roboty ziemne
3.1.1 |KNR 0201 Tyczenie ruroeigow. 0,00 km

0119-0100
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Obmiar:
0,00
3.1.2 | KNR 0201 Usunkgcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za poansgycharek, grutsé 36,00 m2
0126-0100 warstwy do 15 cm.
Obmiar:
12*3 = 36,00
3.1.3 |KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi 0,60 m3 na odktad, 27,00 m3
0218-0200 | grunt kategorii lll (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
12*1,5%1,5 = 27,00
3.1.4 | KNR 0201 Zasypywanie wykopow spycharkamigienicowymi o mocy 55 kw/75 km. 27,00 m3
0230-0100 przemieszczenie gruntu na odleégtado 10 m. grunt kategorii |, Il (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
27,00
3.1.5 |KNR 0201 Plantowaniegczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt katedotll. 36,00 m2
0505-0100
Obmiar:
36,00
3.1.6 | KNP 0001 Reczny siew trawy na terenie ptaskim o powierzchnR86m2 0,12 100 m2
0339-0100
Obmiar:
0,12
3.2 Roboty instalacyjne
3.2.1 | KNNR 0004 |Kanaty z rur PVCdczone na wecisk - ruroggi z PVC osrednicy zewrtrznej 160 12,00 m
1308-0200 mm.
Obmiar:
12,00
3.2.2 | KNNR 0004 |Ksztaltki z PVC kanalizacyjne jednokielichowgrednicy zewrtrznej 160 mm 3,00 szt.
1321-0200 taczone na wcis
Obmiar:
3,00
3.2.3 | KNNR 0004 | Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVINrednicy 400 mm, zamkegie 1,00 szt.
1417-0101 stazkiem betonowym, kinety studzienki z PP
Obmiar:
1,00
3.24 |Analiza Whiaczenie przelewu do istnigjej studzienki kanalizacyjnej. 1,0 szt.
wiasna:
Obmiar:
1,00
3.2.5 |Analiza Uszczelnienie przéf rurocag6w przezciany zbiornika za pomadancuchow 1,00 kpl
wiasna uszczelniajcych
Obmiar:
1,00
4 Rurocagi przy zbiorniku wody czystej - od SUW oraz spustzelew
4.1 Roboty ziemne
4.1.1 |KNR 0201 Tyczenie ruroeigow. 0,02 km
0119-0100
Obmiar:
0,020 = 0,02
4.1.2 | KNR 0201 Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za poansgycharek, grutsé 60,00 m2
0126-0100 warstwy do 15 cm. oraz warstwy wierzchniej komugjkaewrgtrznej
Obmiar:
20*3 = 60,00
4.1.3 |KNR 0201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peligrnymi 0,60 m3 na odktad, 45,00 m3
0218-0200 grunt kategorii Il (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
20*1,5*1,5 = 45,00
EDBUD Modut Kosztorys 3.29 -3- 2022-04-07




Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscésv@hwatowice - Technologia

L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
4.1.4 |KNR 0201 Zasypywanie wykopow spycharkamigienicowymi o mocy 55 kw/75 km. 45,00 m3
0230-0100 przemieszczenie gruntu na odleégtado 10 m. grunt kategorii |, Il (b.i.nr 8/96)
Obmiar:
45,00
4.1.5 |KNR 0201 Formowanie i zagszczanie nasypow spycharkamsignicowymi 55 kw/75 km. 9,60 m3
0235-0100 nasypy o wysokai do 3,0 m. grunt kategorii I, Il (b.i.nr 8/96uformowanie
nasypu przy zbiorniku
Obmiar:
8*1,2*1 = 9,60
4.1.6 | KNR 0201 Plantowaniegczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z odtworzencagu 60,00 m2
0505-0100 komunikacyjnego zewtrznego
Obmiar:
60,00
4.2 Roboty instalacyjne
4.2.1 | KNNR 0004 |Rurochgi z rur polietylenowych (PE, PEHD)soednicy zewgtrznej 225 mm 20,00 m
1009-0900
Obmiar:
20,00
4.2.2 | KNNR 0004 | Pofczenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewntrznej 12,00 zhcze
1010-0900 200 mm metodl zgrzewania czotowego.
Obmiar:
12,00
4.2.3 | KNNR 0004 | Montaz ksztattek cinieniowych PE, PEHD o pgtzeniach zgrzewno-kotnierzowych 2,00 szt.
1012-0300 o érednicy zewrtrznej do 225 mm.
Obmiar:
2,00
4.2.4 | KNNR 0004 | Rurochgi z rur polietylenowych (PE, PEHD)soednicy zewgtrznej 160 mm 32,00 m
1009-0700
Obmiar:
20+8+4 = 32,00
4.2.5 | KNNR 0004 | Po#czenia rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednicy zewntrznej 22,00 zhcze
1010-0700 160 mm metogl zgrzewania czotowego.
Obmiar:
22,00
4.2.6 | KNNR 0004 | Pofczenie rur polietylenowych, @iieniowych PE, PEHD érednica zewgtrzna rur 2,00 zhcze
1011-0700 160 mm - za pomagcksztaitek elektrodpornych.
Obmiar:
2,00
4.2.7 | KNNR 0004 |Zasuwy typu E kielichowe z obudaymontowane na ruragach z PVC i PE o 2,00 kpl
1110-0300 srednicy 160 mm
Obmiar:
2,00
4.2.8 | KNNR 0004 |Zasuwy typu E kielichowe z obudaymontowane na ruragach z PVC i PE o 1,00 kpl
1110-0400 srednicy 200 mm
Obmiar:
1,00
4.2.9 | Analiza Whiaczenie przelewu i spustu do istniegj studzienki kanalizacyjnej. 1,0 szt.
wiasna:
Obmiar:
1,00
5 Przetaenie ogrodzenia na odcinku zbiornika reakcji.
5.1 KNR 0202 Analogia - demontaogrodzenia (bez materiatow) 24,00 m
1803-0200
Obmiar:
24,00
5.2 KNR 0202 Ogrodzenia z siatki o wysoka 1,50 m, na stupkach stalowych o rozstawie 2,40/m 24,00 m
1803-0200 obsadzonych w cokole, rury fi 76/3,5 mm.
Obmiar:
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24,00
6 Technologia - uedzenia, armatura i ruragi wewmtrz budynku SUW
6.1 Roboty przygotowawcze i demoiave
6.1.1 |Analiza Montaz tymczasowej stacji uzdatniania wody 1,00 kpl
wiasha
Obmiar:
1,00
6.1.2 |Analiza Demonta rurockgéw PVC-U wraz z armatam istniejcej czsci hali filtrow 1,00 kpl
wiasnha:
Obmiar:
1,00
6.1.3 | KSNR 0011 |Analogia - usunicie istniejcego ziaa filtracyjnego z filtrow dsr. 2000 mm 4,0( szt.
0207-0400
Obmiar:
4,00
6.1.4 | KSNR 0011 |Zasypanie zizem filtracyjnym kwarcowym filtréw | st. (istniege) osrednicy 2000 4,00 szt.
0207-0500 mm
Obmiar:
4,00
6.2 Roborty instalacyjne w istnigjej czsci oraz nowej
6.2.1 | KNNR 0011 |Monta filtrow cisnieniowych stalowych éred. 2000 mm 4,00 szt.
0207-0500
Obmiar:
4,00
6.2.2 | KSNR 0011 |Zasypanie zigem filtracyjnym kwarcowym i katalitycznym filtrow &t. (nowe) o 4,00 szt.
0207-0500 srednicy 2000 mm
Obmiar:
4,00
6.2.3 | KNNR 0004 |Odpowietrzenia zbiornikow filtracyjnych i aeratorow 8,00 kpl
1116-0100
Obmiar:
8,00
6.2.4 KNR 0215 Zbiornik cisnieniowy o pojemngci 500 dm3 z zaworem bezp. 1,00 szt.
0122-0300
Obmiar:
1,00
6.2.5 |KNR 0707 Montaz spkzareksrubowych powietrza o masie 0,1 t 1,00 kpl
0201-0100
Obmiar:
1,00
Mnozniki:
R =0,9550
6.2.6 |KNR 0228 Przepustnice zaporowestednicy nominalnej rury 200 mm, wymiassub 2,00 szt.
0207-0500 M20X150
Obmiar:
2,00
6.2.7 | KNR 0228 Przepustnice zaporowesrednicy nominalnej rury 150 mm, wymiassub 2,00 szt.
0207-0400 M16X140
Obmiar:
2,00
6.2.8 | KNR 0228 Przepustnice zaporowesrednicy nominalnej rury 100 mm, wymiassub 1,00 szt.
0207-0300 M16X130
Obmiar:
1,00
6.2.9 |KNR 0228 Przepustnice zaporowesrednicy nominalnej rury 100 mm, wymiassub 40,00 szt.
0207-0300 M16X130 z napdem pneumatycznym i kii@aowka
Obmiar:
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40,00

6.2.10 | KNR 0228 Przepustnice zaporowesrednicy nominalnej rury 80 mm, wymiagyub M16X120 1,00 szt.
0207-0200 z nagdem pneumatycznym i kiiladwka

Obmiar:
1,00

6.2.11 | KNR 0228 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowesednicy nominalnej 80mm 1,00 szt.
0208-0200

Obmiar:
1,00

6.2.12 | KNR 0228 Przeplywomierze elektromagnetycznérednicy nominalnej 80 mm 1,00 szt.
0209-0200

Obmiar:
1,00

6.2.13 | KNR 0708 Uktad sterowania pneumatycznego - wyspa zawwororsa  instalagj 8,00 szt.
0302-0100 pneumatycza dla kadego filtra osobno.

Obmiar:

8,00

Mnozniki:

R =0,9550 - Mngnik dla R

6.2.14 | KNR 0215 Uktad przygotowania sptonego powietrza 1,00 szt.
0120-0100

Obmiar:
1,00

6.2.15 | KNR 0709 Montaz rurociagéw stalowych spawanychsoednicy zewgtrznej do 219,1 mm i 22,00 m
2106-0100 grubdci $cianki do 6,3 mm.

Obmiar:
22,00
Mnozniki:

R =0,9550

6.2.16 | KNR 0709 Montaz ksztaitek stalowych , spawanyclrednicy zewgtrznej do 219,1 mm i 5,00 szt.
2117-0100 grubdci $cianki do 6,3 mm.

Obmiar:
5,00
Mnozniki:

R =0,9550

6.2.17 | KNR 0709 Spawaniegczne w ostonie argonu metptig stali austenitycznych. ruragji o 7,00 zhcze
0316-0100 srednicy do 219,1x8,0mm. spoiny nie badane radiologe

Obmiar:
7,00
Mnozniki:

R =0,9550

6.2.18 | KNR 0709 Montaz rurocag6w stalowych spawanychseednicy zewntrznej do 168,3 mm i 59,00 m
2105-0100 grubdci scianki 6,3 mm.

Obmiar:
59,00
Mnozniki:

R =0,9550

6.2.19 | KNR 0709 Montaz ksztaltek stalowych , spawanyckrednicy zewgtrznej do 168,3 mm i 42,00 szt.
2116-0100 grubdci scianki do 6,3 mm.

Obmiar:
42,00
Mnozniki:

R =0,9550

6.2.20 | KNR 0709 Spawaniegczne w ostonie argonu metptig stali austenitycznych. ruragji o 74,00 zhcze
0315-0100 srednicy do 168,3x8,0mm. spoiny nie badane radiologe

Obmiar:
74,00
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Obmiar

Jedn.

Mnozniki:
R =0,9550

6.2.21 | KNR 0709
2104-0100

Montaz rurocagéw stalowych spawanychseednicy zewntrznej do 114,3 mm i
grubdci $cianki do 4,0 mm.

Obmiar:
68,00
Mnozniki:

R =0,9550

68,00

6.2.22 | KNR 0709
2115-0100

Montaz ksztaltek stalowych , spawanycKrednicy zewntrznej do 114,3 mm i
grubdci $cianki do 4,0 mm.

Obmiar:
222,00
Mnozniki:

R =0,9550

222,00

Szt.

6.2.23 | KNR 0709
0314-0500

Spawaniegczne w ostonie argonu metptlg stali austenitycznych. ruregji o
srednicy do 114,3x6,3mm. spoiny nie badane radiologe

Obmiar:
414,00
Mnozniki:

R =0,9550

414,00

zhcze

6.2.24 | KNR 0709
2102-0500

Montaz rurocagéw stalowych spawanychseednicy zewntrznej do 88,9 mm i
grubdci $cianki do 4,0 mm.

Obmiar:
2,00
Mnozniki:

R =0,9550

2,00

6.2.25 | KNR 0709
2114-0500

Montaz ksztaltek stalowych , spawanyckrednicy zewrtrznej do 88,9 mmi
grubdci scianki do 4,0 mm.

Obmiar:
11,00
Mnozniki:

R =0,9550

11,00

szt.

6.2.26 | KNR 0709
0314-0100

Spawaniegczne w ostonie argonu metptig stali austenitycznych. ruragji o
srednicy do 88,9x4,5mm. spoiny nie badane radiologe

Obmiar:
17,00
Mnozniki:

R =0,9550

17,00

zhcze

6.2.27 | KNR 0709
2101-0200

Montaz rurocagow stalowych spawanychseednicy zewgtrznej do 30,0 mm i
grubdci scianki do 4,0 mm.

Obmiar:
32,00
Mnozniki:

R =0,9550

32,00

6.2.28 | KNR 0709
2114-0100

Montaz ksztaltek stalowych , spawanyclrednicy zwnetrznej do30,0 mm i
grubdci scianki do 4,5 mm.

Obmiar:
32,00
Mnozniki:

R =0,9550

32,00

szt.

6.2.29 | KNR 0709
0313-0200

Spawaniegczne w osonie argonu metptig stali austenitycznych. ruregji o
srednicy do 30,0x5,0mm. spoiny nie badaneradiolodez

Obmiar:
64,00
Mnozniki:

R =0,9550

64,00

zhcze
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6.2.30 | Analogia: Konstrukcje stalowe podpar zawieszé o masie elementu do 5kg - podpory pod 1,00 kpl
KNR 0228 rurociagi
0204-0100
Obmiar:
1,00
6.2.31 | Analiza Uruchomienie technologii 1,00 kpl
wiasha
Obmiar:
1,00
6.2.32 | Analiza Analiza przegidowa wody uzdatnionej 1,00 kpl
wiasna
Obmiar:
1,00
7 Rurocagi wewmtrz zbiornika wody czystej
7.1 KNR 0709 Montaz rurociagéw stalowych spawanychsoednicy zewrtrznej do 114,3 mm i 11,00 m
2104-0100 grubdci $cianki do 4,0 mm.
Obmiar:
2*4,5+2 = 11,00
Mnozniki:
R =0,9550
7.2 KNR 0709 Montaz ksztaitek stalowych , spawanycBrednicy zewgtrznej do 114,3 mm i 6,00 szt.
2115-0100 grubdci $cianki do 4,0 mm.
Obmiar:
6,00
Mnozniki:
R =0,9550
7.3 KNR 0709 Spawaniegczne w ostonie argonu metptig stali austenitycznych. ruragji o 12,00 zhcze
0315-0100 srednicy do 168,3x8,0mm. spoiny nie badane radiologe
Obmiar:
12,00
Mnozniki:
R =0,9550
7.4 Analiza Uszczelnienie przéf rurocagow przezciany zbiornika za pomadancuchéw 8,00 kpl
wiasna uszczelniajcych - podwdjnie dla kalego otworu
Obmiar:
8,00
8 Inwentaryzacja powykonawcza
8.1 Analiza Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej dla cateektu SUW 1,00 kpl
wiasnha:
Obmiar:
1,00
9 Ogrodzenie terenu
9.1 KNR 0225 Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach metalbvapetonowanych 190,00 m2
0307-0300
Obmiar:
190,00
9.2 KNR 0231 Rowki pod podmuréw, wyréwnanie terenu na linii ogrodzenia 190,00 m
0401-0200
Obmiar:
190,00
9.3 KNR 0231 Montaz stupkéw ogrodzeniowych, wykonanie wykopdazrabetonowanie 81,00 szt.
0702-0200
Obmiar:
81,00
9.4 KNR 0231 Montaz plyt - podmuréwki betonowej oraz pustakdacznikéw o wysokéci 25cm 190,00 m
0401-0200
Obmiar:
190,00
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L.p. Podstawa Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
opisu
9.5 KNRw 0202 | Ogrodzenia z siatki, w ramach na stupkach stalovaisadzonych w gniazdach 190,00 m
1802-0200 | cokotdw, wysoké¢ siatki 1,50 m, rozstaw stupkow 2,5 m.
Obmiar:
190,00
9.6 KNR 0225 Budowa bram z siatki w ramach z ksztaltownikéwastgich ze stupkami z 11,00 m2
0312-0101 ksztattownikéw stalowych
Obmiar:
11,00
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