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1. Przedmiot, zakres stosowania i opracowania.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego. STWiIORB jest dokumentem przetargowym
1 kontraktowym przy zlecaniu 1 realizacji robot o ktorych mowa w tytule specyfikacji.

Ogolne wymagania robot podano w dokumentacji projektowej. Instalacje powinny by¢ wykonane
zgodnie:

- z Polskimi Normami,

- z obecnie obowigzujacym Prawem Budowlanym i wymaganiami wszelkich wiadz lokalnych,
przepiséw 1 regulacji terenowych,

- z warunkami technicznymi wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzadzef Elektrycznych, ze szczegdlnym
zwroceniem uwagi na zeszyt nr. 6 - Ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach elektroenergetycznych
o napieciu do 1kV, z dnia 31.03.1991 r oraz zachowaniem warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Ponadto Wykonawca powinien posiada¢ zezwolenie na prace na sieci - wlasciwego terenowo Zaktadu
Energetycznego, ktorego dana sie¢ jest wlasnoscia.



Materialy i sprzet.

Materialy stosowane w robotach elektrycznych zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot.
Urzadzenia objete rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia zdrowia lub srodowiska podlegajacych
obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefstwa i oznaczenia tym znakiem wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodnosci (D.U.5, poz.53 z dnia 28 stycznia 2000
r.) muszg posiada¢ znak bezpieczenstwa.

Wszystkie elementy wyposazenia zastosowane w instalacji elektrycznej powinny spetniaé wymagania
norm IEC odpowiednich dla danego wyrobu.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego oraz osprzg¢t powinny spetniaé parametry techniczne
odpowiadajace warunkom, w ktorych majg by¢ zastosowane, a gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢
zgodnie z wytycznymi gospodarki materialowej dla przedsi¢biorstw budowlano - montazowych i
wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne roboty instalacyjno — montazowe.

Sposob sktadowania materialow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych materiatow powinny
by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw. Stupy w czasie sktadowania powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materialow, sprzetu itp.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow
niezbednych do wykonania danego rodzaju robd6t elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przedmioty przed przemieszczaniem si¢ i ich uszkodzeniem. Do wykonania przedmiotowych robot
wykonawca powinien dysponowac¢ takim sprzetem, jak: samochdd dostawczy, koparko — tadowarka,
swider, zwyzka.

3. Wykonanie montazu.

Budowa o$wietlenia zewnetrznego.

1. Montaz elementow o$wietlenia - kolejno$¢é czynnosci montazu:

- wyznaczenie trasy doziemnej trasy sieci o$wietleniowej w tym miejsca ustawienia stupow.
- wykonanie wykopow.

- ulozZenie kabli

- montaz stupow.

- Mmontaz opraw oswietleniowych.

- prace wykonczeniowe.

2. Linie kablowe

Sprawdzenie 1 odbior powinny by¢ wykonane zgodnie z normg N SEP-E-004.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegac:
- glebokos¢ zakopania kabli,

- grubos¢ podsypki piaskowej pod 1 nad kablem,

- odleglos¢ folii ochronnej od kabla,

- stopien zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie nadmiaru ziemi,



- utozenie kabli w rowach kablowych.

3. Montaz stupdw.

Stupy os$wietleniowe ocynkowane cylindryczne o wysokosci z wysiggnikiem 8m instalowa¢ na
fundamencie betonowym — prefabrykowanym. Minimalna grubos¢ $cianki stupow 3 mm. Zastosowane
wysiegniki jednoramienne o dt. do 1,5m w kolorze stupow.

4. Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy oswietleniowe wraz z osprzgtem sieciowym nalezy instalowaé z przystosowanych do tego celow
podno$nikéw hydraulicznych wraz z koszem.

Stosowa¢ oprawy typu LED, ktorych typ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym — z zachowaniem
odpowiednich parametrow. Podane w dokumentacji projektowej sa oprawami przyktadowymi — jednak
nalezy zastosowaé oprawy o nastepujacych parametrach technicznych:

- stopien ochrony komory zespotu optycznego i komory osprzetu elektrycznego nie nizszy
niz IP 66

- min. 1K08

- oprawy wykonane min. w I kl. ochronnosci

- obudowy opraw o$wietleniowych wykonane z kloszem ze szkta lub szybg hartowana

- zrodta §wiatta powinny charakteryzowac si¢ skutecznosciag $wietlng min. 125 Im/W

- moc opraw max. 50W

5. Montaz wysiegnikoéw na stupach oswietleniowych.

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa. Wysiegniki powinny by¢
dostosowane do opraw 1 slupow oswietleniowych uzywanych do os$wietlenia drog. Zastosowane
wysiggniki jednoramienne lub dwuramienne w kolorze stupow.

Sktadowanie wysiggnikow na placu budowy powinno by¢ w miejscu suchym i zabezpieczonym przed
ich uszkodzeniem.

6. Montaz wyposazenia elektrycznego stupow o$wietleniowych.

Montaz wyposazenia obejmuje:

- weciagniecie przewodow w stup.

- montaz bezpiecznikow.

- wykonanie polaczen przewodow.
- wykonanie potaczen ochronnych.

Polaczenie opraw z bezpiecznikiem nalezy wykonaé przewodami typu YDY 3x2,5mm?  stosujac
odpowiednie kolory izolacji dla przewodow fazowego oraz przewodu neutralnego.



4. Odbior i przekazanie do eksploatacji.

W trakcie wykonywania instalacji os$wietlenia zewnetrznego sprawdzeniu podlegaja nastepujace
czynno§ci:

- odwierty w zakresie zgodnosci przyjetej w dokumentacji giebokosci dna wykopu
- ustawienia stupow

- montazu przewodow ochronnych.

Przed przekazaniem do eksploatacii nalezy wykona¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie przewodow, osprzetu, shupow, wysiggnikéw i1 opraw na zgodno$¢ z normami i
certyfikatami

- sprawdzenie prawidlowosci ochrony przeciwporazeniowej (przekroj i rodzaj przewodow, sposob ich
faczenia)

- sprawdzenie cigglosci zyt przewodow instalacji zasilajacej oraz instalacji przeciwporazeniowe;.

- pomiar rezystancji uziomoéw roboczych i ochronnych.

Przy przekazywaniu do eksploatacii instalacji o§wietlenia zewnetrznego Zamawiajacy roboty otrzymuje
nastepujace dokumenty:

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg

- protokoty badan i pomiaréw elektrycznych

- o$wiadczenie kierownika budowy

- uzupetniony dziennik budowy

- oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot 1 gotowosci instalacji do eksploatacji

- skompletowane atesty, certyfikaty lub klauzule zgodnosci z PN na wbudowane materiaty oraz 1 inne
dokumenty Zadane przez Zamawiajacego (np. karty gwarancyjne)

5. Przepisy.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2006.156.1118).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 2006.89.625).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach publicznych (Dz.U. 2004.204.2086).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002.75.690). - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003.120.1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004.202.2072).



