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2. CZIESC OPISOWA

2.1 Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora

Techniczne warunki przytgczenia nr 17-F5/WP/00562

Wizja lokalna w terenie

Obowigzujgce normy i przepisy;

2.2 Przedmiot inwestycji.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy oswietlenia ulicznego
wydzielonego w migjscowosci Musikow.

2.3 Stan projektowany.

Zasilanie szafy oswietlenia ulicznego.

W celu zasilenia szafy oSwietlenia ulicznego projekituje sie kabel
YAKXs 4x70mm?2 poprowadzony z rozdzielni NN zasilane] ze stacji
transformatorowej ,Rzeczyca Dtuga 7". Kabel podtqczyC poprzez wolny
roztgcznik RBL-2, jaoko zabezpieczenie zastosowac wktadki WT2gG 25A.
Miejsce usytuowania projektowanej szafy os$wietlenia ulicznego oraz linii
kablowe] zostato przedstawione na planie zagospodarowania. Kabel
uktada¢ na gt. 0,8m zgodnie z zatgczong mapg. Co 10m umieszczac
oznaczniki kablowe. Skrzyzowania linii kablowe] z innymi urzgdzeniami
podziemnymi wykonywac¢ zachowujgc szczegolng ostroznos¢ w  rurze
ostonowej. Konce rur uszczelni¢ taSmg denso. Kabel zgtosi¢ do inwentaryzacii
jednostce geodezyjne.

Linia oSwietlenia ulicznego.

Projektuje sie wybudowanie linii oswietlenia wydzielonego na stupach
H=8m wraz z wysiegnikiem W=1,5m jednoramiennym. Sg to stupy
montowane na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Fundament
nalezy zabezpieczy¢é przed dziataniem czynnikdw  atmosferycznych
abizolem. Na wysiegnikach zamontowac oprawy oswietleniowe LED 47 W.
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Oprawy potgczy¢ z kablem YAKXs 4 x 35 mm2 przez bezpiecznik Biwts 6A
przewodem YDY 3x2,5mm?Z,

L projektowanej szafy oS$wietlenia ulicznego zasilanej ze stacji
transformatorowej ,,Rzeczyca Dtuga 7" wyprowadzi¢ 3 obwody linii kablowej
n/n kablem YAKXs 4x35 mm?2 do projektowanego osSwietlenia ulicznego
zgodnie ze schematem. W rowie kablowym rownolegle utozy¢ ptaskownik
FeZn 25 x 4. Kabel uktadac¢ na gt. 0,8m zgodnie z zatgczong mapg. Co 10m
oraz przy stupach umieszczac¢ oznaczniki kablowe. Oznaczniki zatozy<
rowniez na kabel w stupie oswietleniowym. Kabel zgtosic do inwentaryzacji
jednostce geodezyjne.

Uktad pomiarowy enerqii elekiryczne.

Zgodnie z t.w.p. przewidziano 3-fazowy uktad bezposredni pomiaru energii
czynnej. Uktad montowa¢ w ZK1+1P. Jako zabezpieczenie przedlicznikowe
zastosowac wytgcznik instalacyjny typu S303D10A zainstalowany w obudowie
typu S4.

Ochrona od porazeh prgdem elekirycznym.

Zgodnie z technicznymi warunkami zasilania wydanymi przez RE
Stalowa Wola. System ochrony od porazen prgdem elektrycznym jak dla
uktadu TN-C.

2.4 Uwagi koncowe

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z
projektem, zaleceniami wynikajgcymi z freSci uzgodnien oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami ktérych stosowanie jest obligatoryjne.

Po wykonaniu wszystkie urzgdzenia podlegajg inwentaryzacii
geodezyjne;.

Catosé prac wykonaé zgodnie z PN/E-60364/4-41.
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3. OBLICZENIA TECHNICINE
Obcigzenie linii kablowe] YAKXs 4x35mm?2

Psz = 5kW
P 5000

Isz = =
J3-U-cose 5889

=8,49A

Obliczenia spadku napiecia na odcinku obwodu oswietleniowego nr 1
P=15lamp x 47W=705W

100-P-1 100-705-989
y-s-U?  35.35.400°

AU% = =0,36%

Impedancja petli zwarciowe:
Transformator: 15/0,4kV, 100kVA

R= Rt + 2X Ryakxs7o + 2X Ryakxs3s X= Xt +2X Xyakxs70 + 2X Ryakxs3s
Ri=0,0309 Q Xi=0,0732 Q
R vakxs70 = 0,408 Q/km x 0,190km = X yakxs7o= 0,08 Q/km x 0,190km =
0,078 Q 0,015 Q
R yakxs3s = 0,816 Q/km x 0,98%km = X yakxs3s= 0,08 Q/km x 0,98%km =
0,807 Q 0,079 Q
R=0,0309+2x(0,078+0,807) = X=0,0732+2x(0,015+0,079) =
1,801 Q 0,261 Q

Zs=VR*+X?

s=1,82 Q

Warunek skutecznosci ochrony p. porazeniowej jest spetniony gdy:
Zs X |a < 230V la=kxls k =3,9 dla t=5s (WT2gG)
ls = 25A

1,82 x 3,9 x25= 177 <230 - war. spetniony — ochrona skuteczna
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Obliczenia spadku napiecia na odcinku obwodu oswietleniowego nr 2
P=6 lamp x 47W=282W

100-P-1 100-282-491

AU% = = .
y-s-U?  35.35.400

=0,07%

Impedancja petli zwarciowey:
Transformator: 15/0,4kV, 100kVA

R= Rt + 2X Rvakxs7o + 2X Ryakxs3s X=Xt +2X Xyakxs70 + 2X Ryakxs3s
R1=0,0309 Q Xi=0,0732 Q
R yakxs70 = 0,408 Q/km x 0,190km = X yakxs70= 0,08 Q/km x 0,190km =
0,078 Q 0,015 Q
R vakxs3s=0,816 Q/km x 0,491km = X yakxs3as= 0,08 Q/km x 0,491km =
0,401 Q 0,039 Q
R=0,0309+2x(0,078+0,401) = X=0,0732+2x(0,015+0,039) =
0,989 Q 0,181 Q

Zs=VR? + X

zs=1,01 Q

Warunek skutecznosci ochrony p. porazeniowej jest spetniony gdy:
Zs X |a < 230V la=kxls k =3,9 dla t=5s (WT2gG)
Iz = 25A

1,01 x 3,9 x 25 = 98 <230 - war. spetniony — ochrona skuteczna

Obliczenia spadku napiecia na odcinku obwodu oswietleniowego nr 3
P=11lamp x 47W=517W

100-P-1 100-517-774

AU% = = .
y-s-U?  35.35.400

=0,2%
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Impedancja petli zwarciowe:
Transformator: 15/0,4kV, 100kVA

R= Rt + 2X Ryakxs70 + 2X Ryakxs3s X=Xt +2X Xvakxs70 + 2X Ryakxs3s
R1=0,0309 Q Xi=0,0732 Q
R vakxs7o = 0,408 Q/km x 0,190km = Xyakxs70= 0,08 Q/km x 0,190km =
0,078 Q 0,015 Q
R vakxs3s = 0,816 Q/km x 0,774km = X yakxs3s= 0,08 Q/km x 0,774km =
0,632 Q 0,06 Q
R=0,0309+2x(0,078+0,632) = X=0,0732+2x(0,015+0,06) =
1,451 Q 0,223 Q

Zs=VR? + X

7s=1,47 Q

Warunek skutecznosci ochrony p. porazeniowej jest spetniony gdy:

Zs X |a < 230V la=kxls k =3,9 dla t=5s (WT2gG)

ls = 25A

1,47 x 3,9 x 25 = 143 <230 - war. spetniony — ochrona skuteczna
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

ZK1+1P + S.0. + fundament 1 kpl
Kabel YAKXs 4 x 70 mm’ 190 m
Kabel YAKXs 4 x 35 mm? (989+491+774) 2254 m
WT-2 - 25A 3 szt
ZW 00 3 szt
Stup ocynkowany 8m - cylindryczny 32 szt
Wysiegnik 1,5m 1-RAMIENNY St 32 kpl
Fundament F150/200 32 kpl
Oprawa LED 47 W, jasno$¢ 5150 Im, temp. barwowa 5700K, IP66 | 32 kpl
Bezpiecznik Biwts 6A 32 szt
Przewdd YDY 3 x 2,5 384 m
Ztacze stupowe 1 bezpiecznikowe 32 kpl
Ptaskownik FeZn 25 x 4 (893+449+708) 2050 m
Rura DVR75 55m
Rura SRS75 88 m
Folia niebieska (2050+182) 2232 m
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Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dn. 0/.07.94 r. — Prawo
Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.-
ost. zmiana w Dz.U. z 2004 r. nr 93, poz. 888), a w szczegolnosci z art.
20, ust.4

Os$wiadczam, ze :
Niniejszy projekt budowlany p/n.

pBudowa oswietlenia ulicznego wydzielonego w miejscowosci
Musikow; Obr. Ew. Rzeczyca Dluga, dz. nr: 1348/33, 1348/11,
1348/35, 1348/23, 1348/50, 1348/63, 1348/24”.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Piecze¢ i podpis projektanta : Stalowa Wola dnia



