Przedmiar robot

Przytacz wody i kanalizacji sanitarnej do budynku ztobko — przedszkola w msc.
Chwatowice

Lokalizacja: Dz. nr ewid. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 w msc. Chwatowice, obreb 0002,
gmina Radomys| n/Sanem
Nr STWIOR: $-00 Wymagania ogdlne, S-05 Przytacza sanitarne
Nazwa i kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
Inwestor: Gmina Radomys| nad Sanem, ul. Rynek Duzy 7, 37-455 Radomys| nad Sanem
Jednostka opracowujgca kosztorys STUDIO PROJEKTOWE AMM MARIKA MACZKA

AGATOWKA, UL. LIPOWA 10, 37-450 STALOWA WOLA,
NIP: 813-34-93-394

Data opracowania: Autor opracowania:
2023-12-10 mgr inz.Adam Szwed



Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do budynku ztobko- przedszkola wraz ze
zbiornikiem szczelnym na dz. nr ewid. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 w msc. Chwatowice, gmina Radomys| nad Sanem.

Projektowane przytacze wodociggowe zasila¢ bedzie w wode wewnetrzng instalacje wodociagowa (tj. instalacje p.poz. i socjalno-bytowa) w
wi/w budynku.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odprowadzenie z budynku $ciekow sanitarnych do szczelnego szamba
bezodptywowego zlokalizowanego na dziatce 1308.

Przytacz wodociagowy.

Zakresem opracowania objete :

1. Rura przewodowa, PEHD (PE100) 0110 SDR17 - ~22,3m

2. Rura przewodowa, PEHD (PE100) 063 SDR17 - ~31,2m

3. Tuleja ochronng stalowg izolowang ZO2 0150 mm lub PE-HD PE100 SDR170 o srednicy Dz 110x6,6 mm o dtugosci L=1,00m
4. Zestaw wodomierzowy z 2 zestawami wodomierzowymi - 1szt.

5. hydrantu naziemnego dn 80mm - 1 szt.

Przytacza kanalizacji sanitarne;j.

Zakresem opracowania objete :

Przylacze wigczone zostanie do proj. szamba o poj 10m3.

W zakres sieci kanalizacji sanitarnej wchodzi montaz nastepujacych elementéw:
1. PVC-U 0160x4,7mm o diugosci L= 46,7m

2. Studnie kanalizacji sanitarnej systemowe dn 400 -2 szt.

3. Szambo szczelne o poj 10m3 - 1 szt.
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Przytacz wody i kanalizacji sanitarnej do budynku zlobko — przedszkola w msc.
Chwatowice
1 Grupa Przylacze wodociggowe
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wyliczenie ilosci robot:
(53,6+1,5)/1000 0,06
RAZEM: 0,06/km 0,06
112 KNNR 1/210/2  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢
(1) do 3'm, kategoria gruntu I-1I
Wyliczenie ilosci robét:
rurociag 0,8*1,6*(53,6+1,5)*0,8 56,42
RAZEM: 56,42/m3 56,42
1.1.3 KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu I-I|
Wyliczenie ilosci robot:
rurociag 0,8*1,6%*(53,6+1,5)*0,2 14,11
RAZEM: 14,11|m3 14,11
114 KNNR 1/313/1  |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robét:
\2*1 ,6%(53,6+1,5) 176,32
RAZEM: 176,32/m2 176,3
1.1.5 KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10°cm
Wyliczenie ilosci robét:
0,1*0,8*(53,6+1,5) 4,41
RAZEM: 4,41/m3 4,41
1.1.6 KNR 228/501/8 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesianiem
Wyliczenie ilosci robét:
0,8%(53,6+1,5)*0,3 13,22
RAZEM: 13,22|m3 13,22
1.1.7 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 35 cm, kategoria gruntu I-1I
Wyliczenie ilosci robot:
0,8%(53,6+1,5)*1,6*0,8 56,42
RAZEM: 56,42/m3 56,42
1.1.8 KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0'm, kategoria gruntt
I-11
Wyliczenie ilosci robét:
0,8%(53,6+1,5)1,6*0,2 14,11
RAZEM: 14,11|m3 14,11
1.1.9 KNNR 1/408/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-11
Wyliczenie ilosci robét:
0,8%(53,6+1,5)1,6*0,2 14,11
RAZEM: 14,11|m3 14,11
1.1.10 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
56,3+1,5 57,80
RAZEM: 57,80|m 58
1.1.11 KNP 5/338/2 \Oznakowanie potozenia zasuwy za pomoca tablicy informacyjnej, na stupku
Wyliczenie ilosci robot:
5 5,00
RAZEM: 5,00|szt 5
1.2 Element Roboty montazowe sieci wodociagowej
1.2.1 KNNR 4/1112/2 |Zasuwa kotnierzowa z obudowa montowana na rurociggach PVC i PE, Fi'100'mm z obudowg i skrzynkg
(2) analogia uliczng + elementy przytgczeniowe ( wezet W1) kpl 1
1.2.2 KNNR 4/1119/3 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi'80°'mm wezet HN1,zI2
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,00
RAZEM: 1,00/|kpl 1
1.2.3 KNNR 4/1110/1 |Zasuwy typu "E" kielichowe z obudowg montowane na rurociggach PVC i PE, Fi 63'mm
(M
Wyliczenie ilosci robét:
1 1,00
RAZEM: 1,00|kpl 1
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
124 KNNR 4/1114/3 |Montaz trojnika kotnierzowego Combi PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi"100'mm, wezet ( W2)
(2) analogia
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,00
RAZEM: 1,00/|kpl 1
1.25 KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'110'mm
2)
Wyliczenie ilosci robét:
22,4 22,40
RAZEM: 22,40|m 22,400
1.2.6 KNNR 4/1009/1 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
31,2 31,20
RAZEM: 31,20|m 31,200
1.2.7 KNNR 4/1012/2 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na
(1) luzny kotnierz), Fi'110°'mm, PE
Wyliczenie ilosci robét:
3 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3,000
1.2.8 KNNR 4/1010/4 |Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego, Fi 110'mm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
trojnik 3 3,00
RAZEM: 3,00|ztgcze 3,000
1.2.9 KNNR 4/1011/1 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za pomoca ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
(1) 63'mm
Wyliczenie ilosci robét:
5 5,00
RAZEM: 5,00|ztgcze 5,000
1.210 |KNNR 5/113/3 |Rury ochronne, stalowe, Fi'80'mm
Wyliczenie ilosci robét:
1 1,00
RAZEM: 1,00(m 1,0
1.2.11 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego (analogia oznakowanie
trasy wodociagu)
Wyliczenie ilosci robot:
53,6 53,60
RAZEM: 53,60|m 53,600
1.212 |KNR 228/315/2 \Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym
Wyliczenie ilosci robot:
5 5,00
RAZEM: 5,00|kpl. 5,000
1.2.13 |KNNR 4/1407/2 \Deskowanie Scian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m
Wyliczenie ilosci robot:
bloki podporowe 0,2*25*0,3*4 6,00
bloki oporowe 25*0.5%(0.75+0.6)*4 67,50
RAZEM: 73,50m2 73,500
1.2.14 |KNNR 4/1408/5 |Ukfadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki oporowe - transport
mieszanki betonowej pojemnikiem do betonu
Wyliczenie ilosci robot:
bloki podporowe 0.5*0.2*0.5*4 0,20
bloki oporowe 0.5%(0.5+0.6/2)*4 1,60
RAZEM: 1,80|m3 1,800
1.2.15 |KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
Wyliczenie ilosci robét:
1 1,00
RAZEM: 1,00|préba 1
1.2.16  |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150'mm
Wyliczenie ilosci robét:
1 1,00
RAZEM: 1,00|odcinek 1
1.217 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150'mm
Wyliczenie ilosci robét:
1 1,00
RAZEM: 1,00|odcinek 1
1.2.18 |Kalkulacja Badanie bakteriologiczne wody
wiasna kpl 1
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Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.3 Element wezel pomiarowy
1.3.1 KNNR 4/1014/1 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi'50'mm |=30cm
Wyliczenie ilosci robét:
2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,000
1.3.2 KNR 215/109/1 |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy srubowych, Dn 50°'mm kpl 1,000
1.3.3 KNNR 4/140/3 |Wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy, Wnom=16m3/h, Qmax=20,0m3/h
(1) kpl 1
1.34 KNNR 4/1014/3 |Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe, Fi"100°'mm (redukcja 65/50)
Wyliczenie ilosci robot:
wezet 4 \1 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1,000
1.35 Kalkulacja Dostawa i montaz-Zawér antyskazeniowy EA dn 50— nr 251
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
2 2,00
RAZEM: 2,00(kpl 2,000
1.3.6 KNR 215/112/6 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 50'mm- filtr siatkowy do wody dn 50 FS1
analogia
Wyliczenie ilosci robot:
4 4,00
RAZEM: 4,00|szt 4,000
1.3.7 KNR 215/112/6 \Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 50'mm
Wyliczenie ilosci robot:
4 4,00
RAZEM: 4,00|szt 4,000
1.3.8 KNR 215/108/4 |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych, Dn 32°'mm kpl 1,000
1.3.9 KNR 215/118/3 |Wodomierz skrzydetkowy, Dn 32°'mm - wodomierz dn 32 jednostrumieniowy firmy APATOR: JS 10 Maste
analogia Q3 10m3/h, PN16 o wydatku wody do 12,5m3/h szt 1,000
1.3.10 |KNR 215/104/6 |Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 50'mm
Wyliczenie ilosci robot:
5 5,00
RAZEM: 5,00/m 5,000
1.3.11 KNR 215/112/6 \Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych, Dn 50'mm- zawér antyskazeniowy EA 251 DN50
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2,000
1.3.12 |KNNR 4/1014/1 \Kszta’ftki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, Fi'50'mm (kolano 90st)
Wyliczenie ilosci robot:
3 3,00
RAZEM: 3,00|szt 3,000
1.3.13 |KNNR 4/1001/1 |Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig aluminiowg, Dn'63"'mm
analogia
Wyliczenie ilosci robét:
2 2,00
RAZEM: 2,00lm 2,000
2 Grupa Przytacze kanalizacyji sanitarnej
2.1 Element Roboty ziemne
211 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
Wyliczenie ilosci robét:
46,7/1000 0,05
RAZEM: 0,05/km 0,05
21.2 KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢
(1) do 3'm, kategoria gruntu I-II
Wyliczenie ilosci robot:
0,9*46,7%1,7*0,8 57,16
RAZEM: 57,16|m3 57,16
21.3 KNNR 1/307/3  |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu I-11
Wyliczenie ilosci robét:
0,9%46,7%1,7*0,2 14,29
RAZEM: 14,29/m3 14,29
21.4 KNNR 1/313/1  |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1°'m, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gteboko$¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robot:
2*1,8*46,7 168,12
RAZEM: 168,12|m2 168,12
215 KNNR 4/1411/1 \Pod’foza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10°cm
Wyliczenie ilosci robot:
0,1%0,9*46,7 4,20
RAZEM: 4,20/m3 4,20

strona nr:

5




Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
2.1.6 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucznego w kolorze brgzowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
46,7 46,70
RAZEM: 46,70/m 47
21.7 KNR 228/501/8 \Obsypka rurociggu gruntem z wykopu z jego przesianiem
Wyliczenie ilosci robot:
0,3*0,9*46,7 12,61
RAZEM: 12,61/m3 12,61
218 KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdw obiektowych, ubijaki,
(1) grubos$c¢ w stanie luznym 35°cm, kategoria gruntu I-l|
Wyliczenie ilosci robét:
0,9%46,7%1,7*0,8 57,16
-3,14*0,08%0,08%46,7 -0,94
-3,14*0,2*0,2*1,7*2 -0,43
RAZEM: 55,79\m3 55,79
21.9 KNNR 1/318/3 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0'm, kategoria gruntt
I-11
Wyliczenie ilosci robot:
0,9*46,7*1,7%0,2 14,29
-3,14*0,2*0,2*1,7*2*0,2 -0,09
-3,14*0,08%0,08%46,7%0,2 -0,19
RAZEM: 14,01/m3 14,01
2.1.10 |KNNR 1/408/1 \Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt sypki kategorii I-I|
Wyliczenie ilosci robot:
114,01 14,01
RAZEM: 14,01/m3 14,01
2.2 Element Roboty montazowe
2.21 KNRW Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20°cm, otwor Fi'260"'mm-
218/527/2 wiczenie kanalizacji analogia (uszczelka in-situ dn160)
Wyliczenie ilosci robét:
1 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1
222 KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur PVC klasy S (SDR 34; SN8) DN160
Wyliczenie ilosci robét:
46,7 46,70
RAZEM: 46,70/m 47
223 KNNR 4/1417/2 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425°'mm, zamkniecie rurg teleskopowa, kineta PP
(2)
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,00
RAZEM: 2,00|szt 2
224 KNR 218/804/1 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"160 ' mm
(M
Wyliczenie ilosci robét:
46,7 46,70
RAZEM: 46,70/m 47
2.3 Grupa szambo zelbetowy
2.31 Element Roboty ziemne
2.3.1.1 |KNNR 1/112/1 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
Wyliczenie ilosci robét:
\(2,6*3,6)/1000 0,01
RAZEM: 0,01|ha 0,01
2.3.1.2 |KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos¢
(1) do 3'm, kategoria gruntu I-II
Wyliczenie ilosci robot:
zbiornik (2,6*3,6"3,0)*0,8 22,46
RAZEM: 22,46|m3 22,46
2.3.1.3 |KNNR 1/307/3 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu I-11
Wyliczenie ilosci robét:
zbiornik \(2,6*3,6*3,0)*0,2 5,62
RAZEM: 5,62|m3 5,62
2.3.1.4 |Kalkulacja Igtofiltry o srednicy do Fi"50"'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
zbiorniki (3,6+2,6)*2*1 12,40
RAZEM: 12,40|szt 12,400
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2.3.1.5 |Kalkulacja Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajgce, otwor Fi 150-500 mm- Analogia pompowanie wody z
indywidualna wykopu
Wyliczenie ilosci robot:
24 24,00
RAZEM: 24,00|m-g 24,000
2.3.1.6 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii I-1V, gtebokos¢ do 3'm
Wyliczenie ilosci robét:
zbiornik \(2,6+3,6)*2*3 37,20
RAZEM: 37,20|m2 37,20
2.3.1.7 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 10°cm
Wyliczenie ilosci robét:
zbiornik 2,6*3,6*0,1 0,94
RAZEM: 0,94/m3 0,94
2.3.1.8 |KNR 201/320/1 |Reczne zasypywanie wykopodw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu I-II.
(1) szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm
Wyliczenie ilosci robot:
zbiornik \((3*4*3)-(2,6*3,6*3))*0,2 1,58
RAZEM: 1,58/m3 1,58
2.3.1.9 |KNNR 1/214/4 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopéw obiektowych, ubijaki,
(1) grubos¢ w stanie luznym 35 cm, kategoria gruntu I-1I
Wyliczenie ilosci robét:
zbiornik \((3*4*3)-(2,6*3,6*3))*0,8 6,34
RAZEM: 6,34/m3 6,34
2.3.1.10 |KNNR 1/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi
(3) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55°kW,
samochdd 5-10°t - przyw6z ziemi do 4 km
Wyliczenie ilosci robét:
zbiornik \(2,6*3,6*3) 28,08
RAZEM: 28,08/m3 28,08
2.3.1.11 |KNNR 1/208/2 |Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(3) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod
10-15°t
Wyliczenie ilosci robét:
zbiornik \(2,6*3,6*3) 28,08
RAZEM: 28,08/m3 28,08
2.3.1.12 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,00
RAZEM: 1,00|kpl. 1
232 Element Roboty montazowe
2.3.2.1 |Kalkulacja Dostawa i montaz bezodptywowego modutowego zbiornika zelbetowego 2,6x3,6x1,8m zgodnie z PT wra:
wiasna z 2 wtazami rewizyjnymi
Wyliczenie ilosci robét:
1 1,00
RAZEM: 1,00|KPL 1
2.3.2.2 |Kalkulacja Préba szczelnosci ziornikéw odptywowych
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
" 1,00
RAZEM: 1,001 kpl 1,000
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