Przedmiar robot

,Budowa budynku ztobko-przedszkola wraz budowg przytacza wodociggowego, kanalizacyjnego
wraz z zbiornikiem szczelnym, zewnetrznej instalacji elektrycznej, oswietlenia zewnetrznego, wiat
smietnikowej, miejsc postojowych dla samochodéw osobowych wraz z terenem utwardzonym na
dziatkach nr ewid. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 w msc. Chwatowice, gmina Radomysi
n/Sanem”

Obiekt lub rodzaj robot: wentylacja mechaniczna z klimatyzacja

Lokalizacja: DZ. NR EWID. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 W MSC. CHWALOWICE, OBREB 0002, GMINA
RADOMYSL N/SANEM

Nr STWIOR: S-00 WYMAGANIA OGOLNE; S-02 WENTYLACJA MECHANICZNA
Nazwa i kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Inwestor: GMINA RADOMYSL NAD SANEM,
UL. RYNEK DUZY 7,
37-455 RADOMYSL NAD SANEM

Jednostka opracowujgca kosztorys STUDIO PROJEKTOWE AMM MARIKA MACZKA
AGATOWKA, UL. LIPOWA 10, 37-450 STALOWA WOLA,
NIP: 813-34-93-394
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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

Projektowany budynek w calosci wentylowany bedzie wentylacjg mechaniczna: nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, nawiewna,
wywiewng z wyjatkiem pomieszczenia kottowni w ktérej zastosowano wentylacje grawitacyjna.

Okres letni: tz = 34°C, ?=45%

Okres zimowy: tz = -20°C, ?=100%

Projektowany budynek w celu poprawnego dziatania systemu wentylowania podzielony zostat na sekcje ktére obstugiwane beda przez dang
centrale wentylacyjna i zespét wentylatoréw wyciagowych.

Budynek podzielony zostat na siedem stref dziatania wentylacji mechanicznej (projektowany bilans powietrza nawiewanego i wywiewanego
wg zalaczonej tabeli):

1.Sekcja NW1 — ,,oddziaty z dzie¢mi”

2. Sekcja W1 - tazienka [0/23]

3. Sekcja W2 — tazienka [0/12]

4.Sekcja W3 - tazienka [0/9]

5.Sekcja W4 — tazienka [0/5]

6. Sekcja NW2 — ,;zaplecze administracyjne” .

8.Sekcja W5 — tazienka [0/13; 0/14; 0/15]

9.Sekcja NW3 — , kuchnia — wentylacja ogélna” .

10.Sekcja W6 — pomieszczenie porzagdkowe [0/25]

11.Sekcja W7 — magazyn odpadow [0/26]

12. Sekcja W8 — wc personelu [0/27]

13. Sekcja W9 — pomieszczenie socjalne [0/29]

14 .Sekcja W10 — zmywalnia [0/30]

6.15. Sekcja OK1-W (okap kuchenny) i Sekcja OK1-N (nawiew do okapu)
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
,Budowa budynku ztobko-przedszkola wraz budowg przytagcza wodociggowego,
kanalizacyjnego wraz z zbiornikiem szczelnym, zewnetrznej instalacji elektrycznej,
oswietlenia zewnetrznego, wiaty $mietnikowej, miejsc postojowych dla samochodow
osobowych wraz z terenem utwardzonym na dziatkach nr ewid. 1310/10, 1310/4,1308,
1310/5, 1309/2 w msc. Chwatowice, gmina RadomysIl n/Sanem”
1 Rozdziat Dostawa montaz i uruchomienie central wentylacyjnych
1.1 Element Urzadzenia z montazem N1-W1
1.1.1  |Kalkulacja Zakup i dostarczenie urzadzen: centrala nawiewno-wywiewna (1szt) - szczegétowe dane techniczne w opisie
indywidualna do projektu N1/W1 szt 1
1.1.2 |Kalkulacja Analogia: Montaz centrali wentylacyjnej na gotowej konstrukcji wsporczej -
indywidualna elementy o masie masie 1000 kg szt 1
1.1.3 |Kalkulacja Kompleksowy rozruch instalacji: wentylacja, grzanie, automatyka z zasilaniem
indywidualna elektrycznym szt 1,000
1.2 Element Urzadzenia z montazem N2-W2
1.2.1 |Kalkulacja Zakup i dostarczenie urzadzen: centrala nawiewno-wywiewna (1szt) - szczegétowe dane techniczne w opisie
indywidualna do projektu N2/W2 szt 1
1.2.2 |Kalkulacja Analogia: Montaz centrali wentylacyjnej na gotowej konstrukcji wsporczej -
indywidualna elementy o masie masie 1000 kg szt 1
1.2.3 |Kalkulacja Kompleksowy rozruch instalacji: wentylacja, grzanie, automatyka z zasilaniem
indywidualna elektrycznym szt 1,000
1.3 Element Urzadzenia z montazem N3-W3
1.3.1 |Kalkulacja Zakup i dostarczenie urzadzen: centrala nawiewno-wywiewna (1szt) - szczegétowe dane techniczne w opisie
indywidualna do projektu N3/W3 szt 1
1.3.2 |Kalkulacja Analogia: Montaz centrali wentylacyjnej na gotowej konstrukcji wsporczej -
indywidualna elementy o masie masie 1000 kg szt 1
1.3.3 |Kalkulacja Kompleksowy rozruch instalacji: wentylacja, grzanie, automatyka z zasilaniem
indywidualna elektrycznym szt 1,000
1.4 Element Centrala nawiewna OK1-N, nawiew do okapu.
1.4.1 |Kalkulacja Zakup i dostarczenie urzadzen: centrala nawiewno-wywiewna (1szt) - szczegétowe dane techniczne w opisie
indywidualna do projektu OK1-N,O0K1-W szt 1
1.4.2 |Kalkulacja Analogia: Montaz centrali wentylacyjnej na gotowej konstrukcji wsporczej -
indywidualna elementy o masie masie 1000 kg szt 1
1.4.3 |Kalkulacja Zakup i dostarczenie urzadzen: wentylator osiowy wraz z akcesoriamiszczegoty techniczne w wykazie do
indywidualna projektu ( Wentylator dachowy CTVT-4-250) szt 1
1.4.4 |Kalkulacja Kompleksowy rozruch instalacji: wentylacja, grzanie, automatyka z zasilaniem
indywidualna elektrycznym szt 1,000
1.5 Element Rozruch centrali
1.5.1 |KNR 35/208/1 |Wezly pompowe centrali wentylacyjnej KPL 4
1.5.2 |Kalkulacja Uruchomienie zespotu wentylacyjnego
wiasna kpl 4
1.5.3 |Kalkulacja Pomiary skutecznosci wentylac;ji .
wiasna kpl 4
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé

2 Rozdziat Dostawa montaz i uruchomienie instalacji chtodniczych
2.1 Element agragaty chtodnicze central wentylacyjnych
2.1.1 |KNR 724/153/4 |Zakup i dostarczenie urzgdzen :agregat centrali 1,2- szczegdtowe dane techniczne w opisie do projektu

analogia kpl 2
2.1.2 |KNRW Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, miedz chtodnicza Fi'9,52"'mm

215/405/1 m 65
2.1.3 |KNRW Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, miedz chtodnicza Fi*19,05'mm

215/405/4 m 30
2.1.4 |KNRW Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, miedz chtodnicza Fi*15,88'mm

215/405/2 m 35
2.1.5 |KNR 34/101/3 |Izolacja chiodnicza Thermaflex - izolacja kauczukowa $r.9mm, gr=9mm m 65
2.1.6 |KNR 34/101/3 |lzolacja chtodnicza Thermaflex - izolacja kauczukowa $r.15mm, gr=13mm m 35
2.1.7 |KNR 34/101/6 |lzolacja chtodnicza Thermaflex - izolacja kauczukowa $r.19mm, gr=13mm m 30
2.1.8 |KNNR 4/112/3 |Rura twarda PVC D32 - skropliny

(1) m 10
2.1.9 |KNNR 4/112/4 |Rura twarda PVC D40 - skropliny

(1) m 10
2.1.10 |KNR 724/515/7 |Napefnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym, wydajno$é

10,0 tys. kcal/h kpl 2

2.1.11 |KNR 724/513/7 |Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych, wydajnos¢ 10,0 tys. kcal/h kpl 2
2.1.12 |KNR 724/514/7 |Proba szczelnosci urzagdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw, wydajnosc 10,0 tys. kcal/h kpl 2
2.1.13 |KNR 724/516/7 |Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos$¢ 10,0 tys. kcal/h kpl 2
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé

3 Rozdziat Przewody i uzbrojenie
31 Element przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe typ S
3.1.1  |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 400'mm

217/123/4 m2 303,400
3.1.2 |KNRW 217/123/ |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ™ S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 400°'mm-

4 analogia wykonanie z blachy kawasoodpornej m2 4,900
3.1.3 |KNRW Drzwiczki rewizyjne kanatéw wentylacyjnych Spiro

217/153/3 szt 10
3.2 Element Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A
3.2.1 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokagtne, typ A/l tgczone profilami kotnierzowo-nasuwkowymi -

217/112/6 udziat ksztattek do 65%, obwodd przewodu do 4400°mm m2 198,100
3.2.2 |KNRW Drzwiczki rewizyjne kanatéw wentylacyjnych typu Al

217/153/5 szt 18
3.3 Element Izolacja kanatow wentylacyjnych
3.3.1 |KNR 216/305/4 |lzolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg, grubos¢ izolacji 30’ mm m2 300,90
3.3.2 |KNR 216/305/4 |Izolacja ptytami z wetny mineralnej laminowanymi folig aluminiowg, grubo$¢ izolacji 60°'mm m2 305,80
34 Element Dostawa i montaz okapu kuchennego
3.4.1 |Kalkulacja Zakup i dostarczenie urzadzen: okap kuchenny wraz z znawiewnikiem JSI

indywidualna szt 1
3.4.2 |Kalkulacja Analogia: Montaz okapu

indywidualna szt 1
3.4.3 |Kalkulacja Kompleksowy rozruch instalacji: wentylacja, grzanie, automatyka z zasilaniem

indywidualna elektrycznym szt 1,000
3.5 Element Wentylatory wycigowe
3.5.1 |Kalkulacja Zakup i dostarczenie urzadzen: wentylator kanatowy wraz z akcesoriamiszczegoty techniczne w wykazie do

indywidualna projektu (wentylator kanatowy ,silent” O150 mm, 200 m3/h, 100 Pa, ) szt 1
3.5.2 |Kalkulacja Zakup i dostarczenie urzadzen: wentylator kanatowy wraz z akcesoriamiszczegoty techniczne w wykazie do

indywidualna projektu (wentylator kanatowy ,silent” 0125 mm, 100 m3/h, 90 Pa, ,silent” 0125 mm, 150 m3/h, 80 Pa, ) |szt 5
3.5.3 |Kalkulacja Zakup i dostarczenie urzadzen: wentylatorkanalowy wraz z akcesoriamiszczegoty techniczne w wykazie do

indywidualna projektu ( wentylator kanatowy ,silent” O100 mm, 20 m3/h, 80 Pa, ,silent” 0100 mm, 100 m3/h, 80 Pa,,silent

0100 mm, 60 m3/h, 80 Pa, ) szt 3

3.5.4 |KNRW Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji przewodowej, o $srednicach otworéw ssacych

217/205/1 do 400°'mm i masie do 90°kg szt 9
3.6 Element Przewody elastyczne, przepustnice
3.6.1 |KNR 217/122/2 |Przewdd wentylacyjny elastyczny D110

analogia m2 8
3.6.2 |KNR 217/122/2 |Przewdd wentylacyjny elastyczny D125

analogia m2 25
3.6.3 |KNR 217/122/2 |Przewdd wentylacyjny elastyczny D160

analogia m2 7
3.6.4 |KNR 217/131/1 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 szt 15
3.6.5 |KNR 217/131/1 |Kréciec amortyzujacy ILA-C-100-L150 szt 6
3.6.6 |KNR 217/131/1 |Kréciec przytczeniowy ILSL-C-100 szt 2
3.6.7 |KNR 217/131/1 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 szt 27
3.6.8 |KNR 217/131/1 |Kréciec amortyzujgcy ILA-C-125-L150 szt 10
3.6.9 |KNR 217/131/1 |Kroéciec przytczeniowy ILSL-C-125 szt 17
3.6.10 |[KNR 217/131/1 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 szt 27
3.6.11 |KNR 217/131/1 |Kréciec amortyzujacy ILA-C-160-L150 szt 1
3.6.12 |[KNR 217/131/1 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 szt 15
3.6.13 |KNR 217/131/1 |Kréciec przytczeniowy ILSL-C-150 szt 17
3.6.14 |KNR 217/131/1 |Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 szt 15
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
4 Rozdziat Kody CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji
Armatura i uzbrojenie

41 Element nawiewniki,wywiewniki,ttumiki
4.1.1 |Kalkulacja Kratka rastrowa KRS-400x150-SP

wilasna szt 2,000
4.1.2 |Kalkulacja Kréciec kwasoodporny z siatkg USAB-200

wiasna szt 5,000
4.1.3 |Kalkulacja Anemostat prostok. ALDA-4-205x205-AL + SRt-270-b125P

wilasna szt 26,000
4.1.4 |Kalkulacja Anemostat prostok. ALDA-4-205x205-sL + SRt-270-b125P

wiasna szt 6,000
4.1.5 |Kalkulacja Regulator CAV-N-125-75

wilasna szt 24,000
4.1.6 |Kalkulacja Regulator CAV-N-125-90

wilasna szt 5,000
4.1.7 |KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny nawiewny, Fi 100'mm -Zawo6r wywiewny KE-100-SL9010 szt 10,000
4.1.8 |KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny nawiewny, Fi 125'mm -Zawér wywiewny KE-125-SL9010 szt 9,000
4.1.9 |Kalkulacja Regulator CAV-N-125-100

wilasna szt 5,000
4.1.10 |Kalkulacja Regulator CAV-N-125-90

wilasna szt 5,000
4.1.11 |Kalkulacja Regulator CAV-N-125-60

wiasna szt 1,000
4.1.12 |Kalkulacja Regulator CAV-N-100-30

wilasna szt 3,000
4.1.13 |Kalkulacja Regulator CAV-N-100-45

wilasna szt 7,000
4.1.14 |Kalkulacja Regulator CAV-N-100-50

wilasna szt 3,000
4.1.15 |Kalkulacja Regulator CAV-N-100-100

wilasna szt 1,000
4.1.16 |Kalkulacja Regulator CAV-N-160-180

wilasna szt 1,000
4.1.17 |Kalkulacja Regulator CAV-N-160-150

wilasna szt 1,000
4.1.18 |KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny nawiewny, Fi 100°'mm -KK-100-SL9010 szt 28,000
4.1.19 |KNR 217/154/1 |Tt. akust. TKF-B2-MBR-900-500-1000-2-200-0O-0-O szt 2,000
4.1.20 |KNR 217/154/1 | Ttumik akustyczny TAP21-AR-300x600AR szt 4,000
4.1.21 |KNR 217/154/1 | Ttumik akustyczny TAR-400-1000 szt 4,000
4.1.22 |Kalkulacja Kratka went. STS-225x225-Z-SL + SR-270-b160P z izolowang skrzynkg rozprezng

wilasna szt 12,000
4.1.23 |Kalkulacja Kratka went. STS-225x225-Z-AL + SR-270-b160P z izolowang skrzynkg rozprezng

wilasna szt 2,000
4.1.24 |Kalkulacja Kratka went. STS-225x225-Z-SP + SR-270-b160P z izolowang skrzynkg rozprezng

wilasna szt 6,000
4.1.25 |Kalkulacja Regulator CAV-N-160-150

wilasna szt 12,000
4.1.26 |Kalkulacja Kratka went. ALWS-525x225-AL +GA

wilasna szt 5,000
4.1.27 |Kalkulacja Kratka went. ALWS-325x225-AL +GA

wilasna szt 5,000
4.1.28 |Kalkulacja Kratka went. ALWS-225x125-AL +GA

wiasna szt 1,000
4.2 Element przepustnice, czerpnie, wietrzaki
4.21 |KNR 217/143/3 |Czerpnia dachowa CPDB-600x400-[600]-SO

2 szt 1,000
4.2.2 |KNR 217/143/3 |Czerpnia dachowa CPDB-400x300-[600]-SO

2) szt 1,000
4.2.3 |KNR 217/143/3 |Wyrzutnia dachowa WPDB-400x300-[600]-SO

2) szt 1,000
424 |KNR 217/143/3 |Wyrzutnia dachowa WPDB-300x300-[600]-SO

(2) szt 1,000
425 |KNR 217/143/3 |Wyrzutnia dachowa WPDB-300x300-[500]-SO

2) szt 1,000
426 |KNRW Podstawa dachowa PDA-400x600x600-[600x800]-SO

217/148/5 szt 1,000
427 |KNRW Podstawa dachowa PDA-300x400x600-[550x650]-SO

217/148/3 szt 1,000
428 |KNRW Podstawa dachowa PDA-300x300x800-[400x400]-SO

217/148/3 szt 3,000
4.2.9 |KNR 217/131/1 |Przepustnica jednoptaszcz. PJBE-125-T2-S0 szt 14,000
4.2.10 |KNR 217/131/1 |Przepustnica jednoptaszcz. PJBE-100 szt 10,000
4.2.11 |KNR 217/131/2 |Przepustnica jednoptaszcz. PJBE-160 szt 4,000
4.2.12 |KNR 217/131/4 |Przepustnica jednoptaszcz. PJBE-400 szt 4,000
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé

4.2.13 |KNR 217/134/1 |Przepustnica wieloptaszcz. PWWwlI-A-300x305-W0-T2

(1) szt 2,000
4.2.14 |KNR 217/145/6 |Wyrzutnia dachowa WPDE-0400-KTW-[1000]-SO

(1 szt 1,000
4.2.15 |[KNRW Przejécie dachowe BTR-0400x500-800-800-17-KTW-KTW-SO

217/149/4 szt 2,000
4.2.16 [KNRW Wietrzak cylindryczny WC-0125PSK-[220]-SO

217/152/1 (1) szt 6,000
4.2.17 |KNRW Wietrzak cylindryczny WC-0125-NPL-[250]-SO

217/152/1 (1) szt 1,000
4.2.18 |KNRW Wietrzak cylindryczny WC-0100-PSK-[250]-SO

217/152/1 (1) szt 8,000
4.2.19 [KNRW Przejécie dachowe BTR-0125x500-320-320-17-NPL-NPL-SO

217/149/1 szt 3,000
4.2.20 [KNRW Przejécie dachowe BTR-0100x500-300-300-17-NPL-NPL-SO

217/149/1 szt 8,000
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
5 Rozdziat Roboty budowlane
5.1 Element otwory w przegrodach
5.1.1 |KNR 403/1018/2|Wycinanie otworéw w suficie podwieszanym otwor 100
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