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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 015-004-02

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKO-PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI CHWALOWICE

Budowa: Robert Maczka ustugi projektowe
Obiekt: Gmina Radomysl Nad Sanem

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Str. 1

Lp. Opis stanu / elementu
1 STAN(1): Stan zerowy
1.1 ELEMENT (1.1): Roboty ziemne
1.2 ELEMENT (1.2): Fundamenty
2 STAN(2): Stan surowy
2.1 ELEMENT (2.1): Podtoza
2.2 ELEMENT (2.2): Konstrukcja $cian
2.3 ELEMENT (2.3): Konstrukcja stropdw
3 STAN(3): Roboty przygotowawcze
3.1 ELEMENT (3.1): Zbrojenie konstrukciji $cian i stropow
3.2 ELEMENT (3.2): Dach o konstrukcji krokwiowej
3.3 ELEMENT (3.3): Izolacja stropu
34 ELEMENT (3.4): Stolarka i $lusarka zewnetrzna
3.4.A ASORTYMENT (3.4.1): Stolarka okienna
3.4.B ASORTYMENT (3.4.2): Stolarka drzwiowa
4 STAN (4): Stan wykonczeniowy
4.1 ELEMENT (4.1): Scianki dzialowe
4.2 ELEMENT (4.2): Pom.0/1
42.A ASORTYMENT (4.2.1): Tynkii oktadziny wewnetrzne
42.B ASORTYMENT (4.2.2): Konstrukcja stropéw
42.C ASORTYMENT (4.2.3): Podtoza, posadzki, podtogi
42D ASORTYMENT (4.2.4): Wykonczenie posadzki
4.3 ELEMENT (4.3): Pom.0/2 Szatnia
4.3.A ASORTYMENT (4.3.1): Tynkii oktadziny wewnetrzne
43.B ASORTYMENT (4.3.2): Konstrukcja stropéw
4.3.C ASORTYMENT (4.3.3): Podtoza, posadzki, podtogi
43.D ASORTYMENT (4.3.4): Wykonczenie posadzki
44 ELEMENT (4.4): Pom.0/3
44 A ASORTYMENT (4.4.1): Tynkiioktadziny wewnetrzne
44B ASORTYMENT (4.4.2): Konstrukcja stropéw
44.C ASORTYMENT (4.4.3): Podtoza, posadzki, podiogi
44D ASORTYMENT (4.4.4): Wykonczenie posadzki
45 ELEMENT (4.5): Pom.0/4 Pomieszczenie na lezaki
45A ASORTYMENT (4.5.1): Tynkiioktadziny wewnetrzne
45B ASORTYMENT (4.5.2): Konstrukcja stropéw
45.C ASORTYMENT (4.5.3): Podtoza, posadzki, podtogi
45D ASORTYMENT (4.5.4): Wykonczenie posadzki
46 ELEMENT (4.6): Pom.0/5 tazienka
4.6.A ASORTYMENT (4.6.1): Tynkiioktadziny wewnetrzne
4.6.B ASORTYMENT (4.6.2): Konstrukcja stropéw
46.C ASORTYMENT (4.6.3): Podtoza, posadzki, podtogi
46.D ASORTYMENT (4.6.4): Wykonczenie posadzki



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
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BUDOWA BUDYNKU ZLOBKO-PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI CHWALOWICE
Str. 2

Lp. Opis stanu / elementu

46.E ASORTYMENT (4.6.5): Scianki dziatowe - WC

47 ELEMENT (4. Pom.0/6 Sala przedszkolna 1

4.7.A ASORTYMENT 1) Tynki i oktadziny wewnetrzne

4.7.B ASORTYMENT .2)): Konstrukcja stropéw

47.C ASORTYMENT .3): Podfoza, posadzki, podtogi

-l>-¥>-l>-l>

47.D ASORTYMENT 4): Wykoriczenie posadzki

48 ELEMENT (4. Pom.0/7 Sala przedszkolna 2

1) Tynki i oktadziny wewnetrzne

488 ASORTYMENT .2): Konstrukcja stropéw

48.C ASORTYMENT

48
48
4.8.3): Podtoza, posadzki, podtogi
4.8

48.D ASORTYMENT 4): Wykonczenie posadzki

49 ELEMENT (4. Pom.0/8 Pomieszczenie na lezaki

49.A ASORTYMENT 1) : Tynki i oktadziny wewnetrzne

49.B ASORTYMENT

(
)
(4
(4
(4
(4
8):
48A ASORTYMENT (
(
(
(
9):
(
(
(

49
4.9.2): Konstrukcja stropow
493

4.9.C ASORTYMENT ) : Podtoza, posadzki, podtogi

49D ASORTYMENT (4.9.4): Wykonczenie posadzki

410 ELEMENT (4.10): Pom.0/9 tazienka

410.A ASORTYMENT (4.10.1): Tynki i oktadziny wewnetrzne

410.B ASORTYMENT (4.10.2 ) : Konstrukcja stropow

(
410.C ASORTYMENT (4.10.3): Podtoza, posadzki, podtogi
410.D ASORTYMENT (4.10.4): Wykonczenie posadzki

4.10.E  ASORTYMENT (4.10.5): Scianki dzialowe - WC

411 ELEMENT (4.11): Pom.0/10 Sala przedszkolna 3

411.A ASORTYMENT (4.11.1): Tynkii okladziny wewnetrzne

411.B ASORTYMENT (4.11.2 ) : Konstrukcja stropow

411.C ASORTYMENT (4.11.3): Podloza, posadzki, podiogi

411.D ASORTYMENT (4.11.4): Wykorczenie posadzki

412 ELEMENT (4.12): Pom.0/11 Pomieszczenie na lezaki

412.A  ASORTYMENT (4.12.1): Tynkii okladziny wewnetrzne

412.B ASORTYMENT (4.12.2 ) : Konstrukcja stropow

412.C ASORTYMENT (4.12.3): Podloza, posadzki, podiogi

412.D ASORTYMENT (4.12.4): Wykonczenie posadzki

413 ELEMENT (4.13): Pom.0/12 tazienka

413.A° ASORTYMENT (4.13.1): Tynki i oktadziny wewnetrzne

413.B ASORTYMENT (4.13.2): Konstrukcja stropow

(
4.13.C ASORTYMENT (4.13.3): Podtoza, posadzki, podtogi
413.0 ASORTYMENT (4.13.4): Wykonczenie posadzki

413E ASORTYMENT (4.13.5): Scianki dziatowe - WC

414 ELEMENT (4.14): Pom.0/13 Pomieszczenie porzadkowe

414 A ASORTYMENT (4.14.1): Tynkii oktadziny wewnetrzne

414.B ASORTYMENT (4.14.2): Konstrukcja stropow

414.C ASORTYMENT (4.14.3): Podtoza, posadzki, podtogi

414D ASORTYMENT (4.14.4): Wykorczenie posadzki

415 ELEMENT (4.15): Pom.0/14 WC

4.15.A  ASORTYMENT (4.15.1) : Tynkii okladziny wewnetrzne

415B ASORTYMENT (4.15.2): Konstrukcja stropow

( )
4.15.C ASORTYMENT (4.15.3): Podtoza, posadzki, podtogi
( )

415D ASORTYMENT (4.15.4): Wykonczenie posadzki
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Str. 3

Lp.

Opis stanu / elementu

415.E

ASORTYMENT (4.15.5) : Scianki dziatowe - WC

4.16

ELEMENT (4.16) : Pom.0/15 WC NPS

416.A

ASORTYMENT (4.16.1) : Tynki i okladziny wewnetrzne

4.16.B

ASORTYMENT (4.16.2 ) : Konstrukcja stropow

4.16.C

ASORTYMENT (4.16.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

4.16.D

ASORTYMENT (4.16.4 ) : Wykonczenie posadzki

417

ELEMENT (4.17 ) : Pom.0/16 Pom.pielegniarki

417.A

ASORTYMENT (4.17.1) : Tynkii okladziny wewnetrzne

417.B

ASORTYMENT (4.17.2) . Konstrukcja stropow

417.C

ASORTYMENT (4.17.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

417D

ASORTYMENT (4.17.4 ) : Wykonczenie posadzki

418

ELEMENT (4.18 ) : Pom.0/17 Wiatrotap

4.18.A

ASORTYMENT (4.18.1) : Tynki i oktadziny wewnetrzne

418B

ASORTYMENT (4.18.2 ) : Konstrukcja stropow

418.C

ASORTYMENT (4.18.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

418D

ASORTYMENT (4.18.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.19

ELEMENT (4.19) : Pom.0/18 Szatnia

419.A

ASORTYMENT (4.19.1) : Tynki i okladziny wewnetrzne

419B

ASORTYMENT (4.19.2 ) : Konstrukcja stropow

419.C

ASORTYMENT (4.19.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

419.D

ASORTYMENT (4.19.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.20

ELEMENT (4.20 ) : Pom.0/19 Pokéj wychowawcow

4.20.A

ASORTYMENT (4.20.1) : Tynki i oktadziny wewnetrzne

4.20.B

ASORTYMENT (4.20.2 ) : Konstrukcja stropow

4.20.C

ASORTYMENT (4.20.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

4.20.D

ASORTYMENT (4.20.4 ) : Wykonczenie posadzki

421

ELEMENT (4.21) : Pom.0/20 Wézkownia

421.A

ASORTYMENT (4.21.1) : Tynkii okladziny wewnetrzne

421.B

ASORTYMENT (4.21.2) : Konstrukcja stropow

421.C

ASORTYMENT (4.21.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

421.D

ASORTYMENT (4.21.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.22

ELEMENT (4.22): Pom.0/21 Ztobek

4.22.A

ASORTYMENT (4.22.1) : Tynki i oktadziny wewnetrzne

422B

ASORTYMENT (4.22.2 ) : Konstrukcja stropow

422.C

ASORTYMENT (4.22.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

422D

ASORTYMENT (4.22.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.23

ELEMENT (4.23 ) : Pom.0/22 Pomieszczenie na lezaki

4.23.A

ASORTYMENT (4.23.1) : Tynki i oktadziny wewnetrzne

423B

ASORTYMENT (4.23.2 ) : Konstrukcja stropow

423.C

ASORTYMENT (4.23.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

423D

ASORTYMENT (4.23.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.24

ELEMENT (4.24 ) : Pom.0/23 tazienka

4.24.A

ASORTYMENT (4.24.1) : Tynkii oktadziny wewnetrzne

4248

ASORTYMENT (4.24.2 ) : Konstrukcja stropow

424.C

ASORTYMENT (4.24.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

4.24.D

4.24.4): Wykonczenie posadzki

424E

(
(
ASORTYMENT (
ASORTYMENT (4.24.5) : Scianki dziatowe - WC

4.25

ELEMENT (4.25) : Pom.0/24 Kotfownia



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : 015-004-02

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17
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Str. 4

Lp.

Opis stanu / elementu

425A

ASORTYMENT (4.25.1) : Tynkii okladziny wewnetrzne

425B

( ):
ASORTYMENT (4.25.2 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

4.25.C

ASORTYMENT (4.25.3 ) : Wykonczenie posadzki

4.26

ELEMENT (4.26 ) : Pom.0/25 Pomieszczenie mycia wozkdw

4.26.A

ASORTYMENT (4.26.1) : Tynki i okladziny wewnetrzne

4.26.B

ASORTYMENT (4.26.2 ) : Konstrukcja stropow

4.26.C

ASORTYMENT (4.26.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

4.26.D

ASORTYMENT (4.26.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.27

ELEMENT (4.27 ) : Pom.0/26 Pomieszczenie gromadzenia odpadow

4.27.A

ASORTYMENT (4.27.1) : Tynki i oktadziny wewnetrzne

4278

ASORTYMENT (4.27.2 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

421.C

ASORTYMENT (4.27.3 ) : Wykonczenie posadzki

4.28

ELEMENT (4.28 ) : Pom.0/27 Przedsionek

4.28.A

ASORTYMENT (4.28.1) : Tynki i oktadziny wewnetrzne

4288

ASORTYMENT (4.28.2 ) : Konstrukcja stropow

428.C

ASORTYMENT (4.28.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

428D

ASORTYMENT (4.28.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.29

ELEMENT (4.29): Pom.0/28 WC

4.29.A

ASORTYMENT (4.29.1) : Tynki i oktadziny wewnetrzne

429B

ASORTYMENT (4.29.2 ) : Konstrukcja stropow

4.29.C

ASORTYMENT (4.29.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

4.29.D

ASORTYMENT (4.29.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.30

ELEMENT (4.30 ) : Pom.0/29 Pom.socjalne

4.30.A

ASORTYMENT (4.30.1) : Tynki i oktadziny wewnetrzne

4.30.B

ASORTYMENT (4.30.2 ) : Konstrukcja stropow

430.C

ASORTYMENT (4.30.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

4.30.D

ASORTYMENT (4.30.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.31

ELEMENT (4.31) : Pom.0/30 Zmywalnia

431.A

ASORTYMENT (4.31.1) : Tynki i oktadziny wewnetrzne

431.B

ASORTYMENT (4.31.2) : Konstrukcja stropow

431.C

ASORTYMENT (4.31.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

431D

ASORTYMENT (4.31.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.32

ELEMENT (4.32): Pom.0/31 Kuchnia

4.32.A

ASORTYMENT (4.32.1) : Tynki i oktadziny wewnetrzne

432B

ASORTYMENT (4.32.2 ) : Konstrukcja stropow

432.C

ASORTYMENT (4.32.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

432D

ASORTYMENT (4.32.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.33

ELEMENT (4.33 ) : Pom.0/31 Wiatrotap

4.33.A

ASORTYMENT (4.33.1) : Tynki i oktadziny wewnetrzne

433B

ASORTYMENT (4.33.2 ) : Konstrukcja stropow

433.C

ASORTYMENT (4.33.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

433D

ASORTYMENT (4.33.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.34

ELEMENT (4.34 ) : Pom.0/32 pokdj dyrektora

4.34.A

ASORTYMENT (4.34.1) : Tynkii okladziny wewnetrzne

4.34.B

ASORTYMENT (4.34.2 ) : Konstrukcja stropow

4.34.C

ASORTYMENT (4.34.3 ) : Podtoza, posadzki, podtogi

4.34.D

ASORTYMENT (4.34.4 ) : Wykonczenie posadzki

4.35

ELEMENT (4.35) : Stolarka i $lusarka wewnetrzna
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Str.5

Lp.

Opis stanu / elementu

4.35.A

ASORTYMENT (4.35.1)

Stolarka drzwiowa

STAN (5): Elewacja

5.1

ELEMENT (5.1): Prace przygotowawcze

52

ELEMENT (5.2 ) : Systemy docieplen budynkow

5.3

ELEMENT (5.3 ) : Elementy wykofczeniowe

STAN (6) : Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie utwardzone

6.1

ELEMENT (6.1): Chodnik i opaska przy budynku

6.2

ELEMENT (6.

Miejsca dla NPS

6.2.A

ASORTYMENT (6.2.1):

Oznakowanie

6.3

ELEMENT (6.

Miejsca postojowe

6.4

ELEMENT ( 6.

Nawierzchnia utwardzona pod wiate $mietnikowg

6.4.A

ASORTYMENT (6.4.1):

Obrzeza betonowe

6.4.B

ASORTYMENT

Nawierzchnia z kostki betonowej

6.4.C

6.4
642):
6.4

ASORTYMENT (6.4.3):

Konstrukcja plyty zelbetowej pod wiate $mietnikowa

6.5

2):
(
3):
4):
(
(
(
5):

ELEMENT (6.

Zagospodarowanie terenu - trawniki

STAN (7): Elementy infrastruktury

STAN (8) : Wyposazenie obiektu

8.1

ELEMENT (8.1): Pomieszczenia przedszkolne

8.1.A

ASORTYMENT (8.1.1):

0/2 szatnia

8.1.B

ASORTYMENT (8.1.2

. 0/3 Logopeda

8.1.C

ASORTYMENT (8.1.3

. 0/4 Pomieszczenie na lezaki

8.1.D

ASORTYMENT ( 8.1.4

. 0/5 Lazienka

8.1.E

ASORTYMENT (8.1.5

. 0/6 Sala przedszkolna

8.1.F

0/7 Sala przedszkolna

8.1.G6

ASORTYMENT (8.1.7

. 0/8 Pomieszczenie na lezaki

8.1.H

ASORTYMENT (8.1.8

. 0/9 Lazienka

8.1

ASORTYMENT (8.1.9

. 0/10 Sala przedszkolna

8.1.J

)
)
)
)
ASORTYMENT (8.1.6):
)
)
)
0

. 0/11 Pomieszczenie na lezaki

8.1K

ASORTYMENT ( 8.1.11

. 0/12 Lazienka

8.1L

ASORTYMENT ( 8.1.12

: 0/16 Pomieszczenie pielegniarki

8.1.M

ASORTYMENT ( 8.1.13

. 0/18 szatnia

8.1.N

ASORTYMENT

0/19 Pokoj wychowawcow

8.1.0

ASORTYMENT ( 8.1.15

: 0/21 Ztobek

8.1.P

ASORTYMENT ( 8.1.16

. 0/22 Pomieszczenie na lezaki

8.1.Q

ASORTYMENT ( 8.1.17

. 0/23 Lazienka

8.1R

ASORTYMENT ( 8.1.18

)
)
)
)
8.1.14):
)
)
)
)

: 0/33 Pomieszczenie dyrektora

8.2

(
(
(
(
(
(
(
(
(
ASORTYMENT (8.1.1
(
(
(
(
(
(
(
(
2):

ELEMENT (8.

Pomieszczenie przygotowania positkow

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 015-004-02
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BUDOWA BUDYNKU ZLOBKO-PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI CHWALOWICE
Budowa: Robert Maczka ustugi projektowe
Obiekt: Gmina Radomysl Nad Sanem

PRZEDMIAR ROBOT

Str. 1

Lp.

Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia

Liczba / lloé

Jedn. miary

-

STAN: Stan zerowy

1.1

ELEMENT : Roboty ziemne

KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek, przy grubosci warstwy: do 15 cm

816,000

m2

KNR 201-0122-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym

3,070

100 m3

KNR 201-0206-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-Il

518,167

m3

ELEMENT : Fundamenty

KNNR 003-0108-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 . ]

Analogia - Odeskowanie, z rozebraniem odeskowania (szalowanie pod podktad betonowy)

52,460

m2

KNR 202-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podkiady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego (warstwa chudego betonu C8/10 pod fawy fundamentowe gr.10cm)

25,304

m3

KNR 202-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podkiady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogdlnego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego (warstwa chudego betonu C8/10 pod stopy fundamentowe gr.10cm)

3,025

m3

KNR 202-0202-02-13 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie, z betonu C25/30 W8, o szerokosci: ponad 0,6 do 0,8 m

2,460

m3

KNR 202-0201-03-13 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Ltawy fundamentowe betonowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie, z betonu C25/30 W8, o szerokosci: ponad 0,8 do 1,3 m

99,150

m3

KNR 202-0204-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o
objetosci: ponad 0,5 do 1,5 m3

12,110

m3

10

KNR 202-0616-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje poziome z papy asfaltowej: jedna warstwa na sucho izolacja pod tawa fundamentowa

235,000

m2

11

KNR 202-0207-03-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sciany zelbetowe grubosci 12 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, o
wysokosci: do 6,0 m

184,350

m2

12

KNR 202-0207-07-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Sciany, wykonanej przy zyciu pompy do betonu na
samochodzie (K=12)

184,345

m2

13

KNR 202-0603-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne malowanie obustronnie, pionowe, wykonane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych: pierwsza warstwa

799,921

m2
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14

KNR 202-0603-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne malowanie obustronne, pionowe, wykonane na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gestych: kazda nastepna warstwa

799,921

m2

15

KNR 202-0604-08-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - izolacja pozioma $cian parter i taw fundamentowych - 2 warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej
modyfikowanej SBS na wiékninie poliestrowej 250g/m2, gr. 4mm (K=2)

204,000

m2

16

KNR 202-0609-10-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z plyt styropianowych H=0,8mb, na zaprawie
cementowej: izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej - XPS70 gr. 18cm

96,000

m2

17

KNNR 003-0207-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]

Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej H=1,20mb - bez gruntowania

138,780

m2

18

ZAL1 001-0214-01-00 MRRiB
[ Wyd.MRRIB z 26.09.2000 . |

Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50 KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 cm

175,122

m3

19

ZAL1001-0215-01-00 MRRIB
[ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 1. ]

Przemieszczanie na odlegto$¢ do 10 m gruntu kat. I-lll, uprzednio odspojonego, spycharkami: 55 kW /50 KM/

343,030

m3

STAN: Stan surowy

21

ELEMENT : Podtoza

20

KNR 201-0230-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia - Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy zasypywaniu
wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM), kat.gruntu I-lll - zasypywanie wewnetrzne
fundamentow (piasek z wykopow)

343,030

m3

21

KNR 1312-0217-06-00 MGiEn
[ Wyd.MGIE wyd.lIl z uwzgl. B do 9/96 ]

Zageszczanie zasypanych wglebien lub nasypow: - zageszczarkami wibracyjnymi

343,030

m3

22

KNR 218-0611-01-02

Analogia - Podktady na podtozu gruntowym w budynkach budownictwa ogélnego z kruszywa naturalnego -
uktadanie mieszanki betonowej C12/15 (B-15) pompa ZrembStetter gr. 20cm

124,980

m3

22

ELEMENT : Konstrukcja $cian

23

KNR 202-0208-03-13 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyktego C25/30 (B-30),0 wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 9 do 12

0,513

m3

24

KNR 202-0208-04-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia -Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyklego C25/30 (B-30),0 wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 12 do 16

1,435

m3

25

KNR 202-0208-05-13 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Analogia -Stupy zelbetowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z betonu
zwyktego C25/30 (B-30),0 wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju: ponad 16 do 20

3,607

m3

26

KNR 202-0107-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw gazobetonowych
grubosci: 42cm (42x24x59) U=0,2W/m2K

276,960

m2

27

KNR 202-0107-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw gazobetonowych
grubosci: 24cm (optimal 700 24x24x59)

347,491

m2
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28

KNR 202-0210-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 8 do 10

2,946

m3

29

KNR 202-0210-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki: ponad 10 do 12

28,120

m3

30

KNR 202-0132-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Ulozenie nadprozy prefabrykowanych z betonu komérkowego

95,200

2.3

ELEMENT : Konstrukcja stropow

31

KSNR 002-0202-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Analogia Uktadanie plyt stropowych- elementy zeranskie - plyty stropowe (SPK 20 REI 60, zbr. 7x fi12,5 beton
C40/50 L=810cm gr.20cm)

14,000

element

32

KSNR 002-0202-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]

Analogia Uktadanie plyt stropowych- elementy Zeranskie - ptyty stropowe (SPK 20 REI 60, zbr. 7x fi12,5 beton
C40/50 L=765cm gr.20cm)

16,000

element

33

KNR 202-0216-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Plyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, ptyty: ptaskie o grubosci
15¢cm

320,380

m2

34

KNR 202-0216-05-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej wykonanej przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie (K=5)

320,380

m2

STAN : Roboty przygotowawcze

31

ELEMENT : Zbrojenie konstrukcji $cian i stropow

35

KNR 202-0290-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: do 7 mm

1,237

36

KNR 202-0290-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o Srednicy: 8 do 14 mm

17,980

37

KNR 202-0290-02-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli pretami stalowymi
okragtymi zebrowanymi o $rednicy: 16 mm i wiekszych

4,248

3.2

ELEMENT : Dach o konstrukcji krokwiowej

38

KNNR 003-0306-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 2000 . ]

Analogia - Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych: z dwuteownikéw 160 mm na stropie budynku belka
HEB 160

18,000

39

KNNR 003-0306-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 2000 . |

Analogia - Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych: z dwuteownikéw 220 mm na stropie budynku belka
HEB 220

43,580

40

KNR 202-0406-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 r.]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -murtaty o przekroju poprzecznym drewna: do
180 cm2

2,906

m3
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41

KNR 202-0406-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - ramy gérne i ptatwie o dtugosci ponad 3 m i
przekroju poprzecznym drewna: ponad 180 cm2

2,871

m3

42

KNR 202-0407-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -podwaliny o dtugosci ponad 2 m i przekroju
poprzecznym drewna: ponad 180 cm2

2,380

m3

43

KNR 202-0407-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - stupy o dtugosci do 2 m i przekroju
poprzecznym drewna: ponad 180 cm2

1,480

m3

44

KNR 202-0408-04-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte o dtugosci do 4,5 m i przekroju
poprzecznym drewna: ponad 180 cm2

2,333

m3

45

KNR 202-0408-06-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie zwykte o dtugosci ponad 4,5 m i
przekroju poprzecznym drewna: ponad 180 cm2

14,426

m3

46

KNR 202-0408-08-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - krokwie narozne i koszowe o przekroju
poprzecznym drewna: ponad 180 cm2

2,180

m3

47

KNR 202-0408-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej - miecze i zastrzaty o przekroju poprzecznym
drewna do 180 cm2

3,116

m3

48

KNR 202-0408-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Konstrukcje dachowe z tarcicy iglastej wymiarowej nasyconej -kleszcze o przekroju poprzecznym drewna do
180 cm2

1,826

m3

49

KNR 0005-0103-04-00 KOPRIN Koszalin
[ Wyd.KOPRIN Koszalin 2003 r. ]

Montaz deski okapowej (deska 4x22cm)

121,000

50

KNR 912-0203-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan
[ Wyd.Il ORGBUD-SERWIS Poznari 2010 r. ]

Mocowanie folii: paroizolacyjnej (bud.jednokondygnacyjne) Membrana paroprzepuszczalna 160g/m2 uktadana
na krokwiach.

801,000

m2

51

KNR 202-0410-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Montaz kontrtat pod petne deskowanie potaci dachowych tatami iglastymi wymiar. nasyconymi o
przekroju 38 x 50 mm, z wykonaniem i osadzeniem wytazéw dachowych i okienek dymnikowych - rozstaw tat:
ponad 16 do 24 cm

801,000

m2

52

KNR 202-0410-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Deskowanie petne potaci dachowych z tarcicy iglastej wymiarowej, nasyconej, z wykonaniem i osadzeniem
wylazéw dachowych i okienek dymnikowych

801,000

m2

53

KNR 912-0203-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan
[ Wyd.Il ORGBUD-SERWIS Poznar 2010. ]

Analogia - Montaz maty strukturalnej pod blache 450g/m2

801,000

m2

54

NNRKB 004-0525-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd. BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1995r. ]

Analogia - Pokrycie dachéw blacha stalowa ocynkowana ptaska, o powierzchni arkuszy do 0,7 m2, na rabek
podwajny, przy powierzchni dachu: ponad 100 m2 i grubosci blachy 0,50 mm
Blacha Rukki Clasic C

801,000

m2
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55

KNR 202-0535-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Obrobienie wytazow dachowych blacha ocynkowana grub. 0,50 mm w dachach krytych: papa lub dachowka

1,000

szt

56

KNR 202-0513-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Amalogia - Montaz kominkéw wentylacyjnych z obrébkami blacharskimi Kominek wentylacyjny Kominek
wentylacyjny VILPE FLOW o 160 z podstawg kominka

4,000

szt

57

KNR 202-0511-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Pokrycie dachow blachg na rabek -utozenie gasiorow

95,550

58

KNR 202-0507-02-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrobki z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o szerokosci w rozwinieciu: ponad 25 cm

133,100

m2

59

KNR 202-0522-04-10 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Rynny dachowe prostokatne - montaz z gotowych elementéw o szerokosci w rozwinieciu: 50 cm, z blachy
cynkowej

121,000

60

KNR 202-0524-03-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Leje spustowe przy rynnach dachowych taczonych na uszczelki

9,000

szt

61

KNR 202-0529-01-10 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw o srednicy: 10 cm, z blachy cynkowanej

36,000

62

Kalkulacja wt.
Dostawa i montaz przelewu kanalizacyjnego do rynien 100 - z koszem do czyszczenia i klapg zwrotng

9,000

kpl

63

NNRKB 006-0539-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd. BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]

Montaz w pokryciach z blachy powlekanej, elementéw wykonczeniowych barier $niegowych z blachy
powlekanej

112,000

64

KNR 401-0532-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - montaz stopni kominiarskich

8,000

szt

33

ELEMENT : Izolacja stropu

65

KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW

680,000

m2

66

KNR 202-0613-03-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z welny mineralnej TWARDEJ , uktadanych na
sucho z jednej plyty o grubosci: 100 mm, na stropach poddasza nieuzytkowego

680,000

m2

67

KNR 202-0613-04-02 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z ptyt z weiny mineralnej TWARDEJ, uktadanych na
sucho z kazdej nastepnej ptyty o grubosci: 100 mm, na stropach poddasza nieuzytkowego (K=2)

680,000

m2

68

KNR 912-0203-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan
[ Wyd.Il ORGBUD-SERWIS Poznari 2010 r. ]

Mocowanie folii: paroizolacyjnej (bud.jednokondygnacyjne) Membrana paroprzepuszczalna 160g/m2 .

680,000

m2

69

KNR 202-0410-01-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Analogia - Uktadanie ptyt OSB gr. 18mm na izolacji - podesty robocze i serwisowe na poddaszu

250,000

m2

34

ELEMENT : Stolarka i $lusarka zewnetrzna

34A

ASORTYMENT : Stolarka okienna

70

KNR 019-1022-11-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrébki obsadzenia, o
powierzchni: ponad 2,5 m2 okucia zgodnie z zestawieniem

78,755

m2
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stolarki U=0,9 W/im2xK
71| KNR 019-1022-10-00 IGM Warszawa 8,282 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrébki obsadzenia, o
powierzchni: ponad 2,0 do 2,5 m2 okucia zgodnie z zestawieniem
stolarki U=0,9 W/im2xK

72 | KNR 019-1022-08-00 IGM Warszawa 3,115 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV, bez obrébki obsadzenia, o
powierzchni: do 1,5 m2 okucia zgodnie z zestawieniem
stolarki U=0,9 W/im2xK

73| PKZ 023-0105-07-00 PP PKZ 15,240 | m2
[ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]

Analogia - Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowe podokienniki Aluron APK 40-240

74 | NNRKB 004-2143-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 11,430 | m
[ Wydanie - Warszawa 1995 . ]

Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratéw gr.2cm kamiennych na spoiwie poliestrowym, z elementéw o
szerokosci: 30 cm

3.4.B| ASORTYMENT : Stolarka drzwiowa

75 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 7,854 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydiowych /szyby zespolone 2-komor./

76 | KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 15,089 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./

4| STAN : Stan wykonczeniowy

4.1 |ELEMENT : Scianki dziatowe

77 | KNR 012-0103-03-00 ATHENASOFT Warszawa 277,333 | m2
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2003 r.]

Analogia - Scianki dziatowe z plyt gips-kartonowych o grub.12,5 mm na pojedynczej metal.konstrukcji nosnej, z
pokryciem obustronnym jednowarstwowym z wypetnieniem plyta izolacyjna z wetny skalnej typu Sonic 036 100
mm H$¢=3,64mb

78| KNR 012-0105-01-00 ATHENASOFT Warszawa 16,016 | m2
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2003 r.]

Sciany wysokie (max do 9 m) z ptyt gips-karton. NIDA OGIEN o gr.12,5 mm, sys.NIDA Sciana, na podwojnej
metalowej konstrukcji no$nej, z pokryciem obustronnym: 2-warstw.,$¢.SW150/12,5-02/,0 odp.ogn.F1/EI60

4.2 | ELEMENT : Pom.0/

4.2.A| ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

79| KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 . ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

80 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,992 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

81| KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,992 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa

82 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,736 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na scianach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa

83 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,728 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem
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Str.7
Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba /llos¢ | Jedn. miary
4.2.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow
84 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 6,350 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.2.C| ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

85 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 6,840 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

86 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

87 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 6,840 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

88 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 6,840 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

89 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 6,840 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

90 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.2.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

91| KNR 202-1111-08-10 WACETOB Warszawa 5,230 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane
metoda nieregularng z ptytek podtogowych o wymiarach: 59.7x59x7cm, za pomoca kleju o najwyzszej
obciazal.

92 | KNR 202-1111-08-10 1,000 | szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Montaz wycieraczki systemowej o wymiarach 140x80 wys. 23mm z rama aluminiowa. Rama
wpustowa gr. 20mm. Model wycieraczki ALASKA

93 | KNR 002-0214-03-23 ATHENASOFT Warszawa 5940 |m
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 . ]

Cokoliki przy$cienne na zaprawie Weber ZP414, z ptytek o wymiarach 50x15 cm /zapr.do spoin.Weber.color
perfect/

4.3 | ELEMENT : Pom.0/2 Szatnia

4.3.A| ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

94 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 . ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

95 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,918 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

96 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,918 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa
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Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba /llos¢ | Jedn. miary
97 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 48,774 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Gladz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa

98 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 61,646 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.3.B| ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

99 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 53,090 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

100 | KNR 202-1016-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Montaz schodéw strychowych LMP U=1,1W m2/K Wymiary: 0,7x1,3 mb

4.3.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

101 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 55,280 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

102 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 55,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15cm; uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

103 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 55,280 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

104 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 55,280 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

105 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 55,280 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

106 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 55,280 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.3.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

107 | KNR 202-1111-08-10 WACETOB Warszawa 54,000 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Analogia - Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane
metoda nieregularng z ptytek podtogowych o wymiarach: 59.7x59x7cm, za pomoca kleju o najwyzszej
obciazal.

108 | KNR 002-0214-03-23 ATHENASOFT Warszawa 25,880 | m
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 . ]

Cokoliki przy$cienne na zaprawie Weber ZP414, z ptytek o wymiarach 50x15 cm /zapr.do spoin.Weber.color
perfect/

4.4 ELEMENT : Pom.0/3

4.4.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

109 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 . ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania
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Str.9
Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba /llos¢ | Jedn. miary
110 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,032 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

111| KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,032 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa

112 | KNR 202-0815-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 18,018 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa

113 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.4B| ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

114 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 9,270 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.4.C| ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

115 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9,650 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

116 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,650 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15¢cm

117 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9,650 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

118 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 9,650 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

119 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 9,650 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

120 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,650 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.4.D| ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

121| KNR 202-1111-08-10 WACETOB Warszawa 9,270 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane
metoda nieregularng z ptytek podtogowych o wymiarach: 59.7x59x7cm, za pomoca kleju o najwyzszej
obciazal.

122 | KNR 002-0214-03-23 ATHENASOFT Warszawa 12,580 | m
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 . ]

Cokoliki przyscienne na zaprawie Weber ZP414, z ptytek o wymiarach 50x15 cm /zapr.do spoin.Weber.color
perfect/

4.5| ELEMENT : Pom.0/4 Pomieszczenie na lezaki

4.5.A| ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

123 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 r.]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakow 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania
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Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba /llos¢ | Jedn. miary
124 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,944 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

125 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,944 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa

126 | KNR 202-0815-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,080 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa

127 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,024 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.5.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

128 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 12,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.5.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

129 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 12,730 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

130 | KNR 202-0609-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 12,730 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15¢cm

131 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 12,730 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

132 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 12,730 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

133 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 12,730 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

134 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,730 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.5.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

135 | NNRKB 007-1130-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 12,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

136 | NNRKB 007-1130-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 12,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za
zmine grubosci 0 1 mm (K=5)

137 | KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa 12,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Posadzki z wyktadzin rulonowych winylowych ACCZENT EXCELLENCE 80, bez warstwy izolacyjnej, uktadane
na kleju: winylowym

138 | KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 12,350 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych
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Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba /llos¢ | Jedn. miary

139 | KNR 202-1124-05-00 WACETOB Warszawa 12,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Listwy przyscienne H=0,15mb z tworzyw sztucznych: zgrzewane winylowe ACCZENT EXCELLENCE 80

4.6 | ELEMENT : Pom.0/5 tazienka

4.6.A| ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

140 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 r.]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakow 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

141 KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,746 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

142 | KNR 014-2010-08-00 IGM Warszawa 6,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym - jednowarstwowe 75-101 (zabudowa WC)

143 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 36,678 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przygotowanie podtoza metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja ATLAS UNI-GRUNT
ljednokrotnie/

144 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,678 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe, pionowe, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas
Woder Duo (gr.2mm)

145 | KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa 36,678 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach plytek : 20x20 cm - metoda kombinowana

4.6.B| ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

146 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 10,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych o
podwyzszonych wymaganiach na wilgo¢
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.6.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

147 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 10,770 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

148 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,770 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

149 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 10,770 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

150 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 10,770 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

151 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 10,770 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

152 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,770 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
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Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba /llos¢ | Jedn. miary
153 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 10,770 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)
154 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 10,770 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwuskfadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.6.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

155 | KNR 202-1111-08-00 WACETOB Warszawa 10,770 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane metoda
nieregularna z ptytek podiogowych o wymiarach: 40x40 cm gres gr. 0,82cm R10

4.6.E | ASORTYMENT : Scianki dziatowe - WC

156 | KNR 014-2010-02-00 IGM Warszawa 7,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Analogia - montaz kompletnych kabin z HPL w toaletach. Kabiny wyposazone w zamki klamki (stal
nierdzewna), mocowane na nogach ze stali nierdzewnej. Zawiasy ze stali nierdzewnej samozamykajace
Sciany kabin wykonane z plyty HPL #12mm, w kolorach do ustalenia z zamawiajacym. Elementy taczone ze
soba profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do
$cian za pomoca profili aluminiowych anodowanych.

4.7| ELEMENT : Pom.0/6 Sala przedszkolna 1

4.7.A| ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

157 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 r.]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

158 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,508 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

159 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,508 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa

160 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,508 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.7.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

161 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 78,508 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.7.C| ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

162 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 71,540 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

163 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; uktadane na wierzchu
konstrukgji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

164 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 71,540 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2
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165 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 71,540 | m2

[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

166 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 71,540 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej 0 1 cm. (K=5

)

167 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.7.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

168 | NNRKB 007-1130-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 71,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

169 | NNRKB 007-1130-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 71,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za
zmine grubosci 0 1 mm (K=5)

170 | KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa 71,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Posadzki z wyktadzin rulonowych winylowych ACCZENT EXCELLENCE 80, bez warstwy izolacyjnej, uktadane
na kleju: winylowym

171 | KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 71,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych

172 | KNR 202-1124-05-00 WACETOB Warszawa 20,850 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Listwy przyscienne H=0,15mb z tworzyw sztucznych: zgrzewane winylowe ACCZENT EXCELLENCE 80

4.8 | ELEMENT : Pom.0/7 Sala przedszkolna 2

4.8.A| ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

173 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

174 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,508 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

175 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,508 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa

176 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 78,508 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.8.B| ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

177 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 78,508 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.8.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podiogi

178 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 71,540 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podktad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)
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179 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,540 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

180 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 71,540 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

181 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 71,540 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

182 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 71,540 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

183 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 71,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.8.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

184 | NNRKB 007-1130-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 71,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

185 | NNRKB 007-1130-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 71,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za
zmine grubosci 0 1 mm (K=5)

186 | KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa 71,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Posadzki z wyktadzin rulonowych winylowych ACCZENT EXCELLENCE 80, bez warstwy izolacyjnej, uktadane
na kleju: winylowym

187 | KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 71,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych

188 | KNR 202-1124-05-00 WACETOB Warszawa 20,850 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Listwy przyscienne H=0,15mb z tworzyw sztucznych: zgrzewane winylowe ACCZENT EXCELLENCE 80

4.9 | ELEMENT : Pom.0/8 Pomieszczenie na lezaki

4.9.A| ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

189 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

190 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,128 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

191 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 33,128 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa

192 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,080 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa

193 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,208 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczna MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem
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4.9.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow
194 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 12,700 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.9.C| ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

195 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 12,880 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

196 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

197 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 12,880 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

198 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 12,880 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

199 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 12,880 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

200 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,880 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.9.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

201 | NNRKB 007-1130-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 12,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

202 | NNRKB 007-1130-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 12,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za
zmine grubosci 0 1 mm (K=5)

203 | KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa 12,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Posadzki z wyktadzin rulonowych winylowych ACCZENT EXCELLENCE 80, bez warstwy izolacyjnej, uktadane
na kleju: winylowym

204 | KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 12,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych

205 | KNR 202-1124-05-00 WACETOB Warszawa 12,560 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Listwy przyscienne H=0,15mb z tworzyw sztucznych: zgrzewane winylowe ACCZENT EXCELLENCE 80

4.10 |[ELEMENT : Pom.0/9 fazienka

4.10.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

206 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 . ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

207 | KNR 202-0801-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,746 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.Il
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208 | KNR 014-2010-08-00 IGM Warszawa 6,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym - jednowarstwowe 75-101 (zabudowa WC)

209 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 36,678 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przygotowanie podtoza metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja ATLAS UNI-GRUNT
ljednokrotnie/

210 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,678 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe, pionowe, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas
Woder Duo (gr.2mm)

211 | KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa 36,678 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach plytek : 20x20 cm - metoda kombinowana

4.10.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

212 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 10,390 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych o
podwyzszonych wymaganiach na wilgo¢
Sufit modutowy 60x60, grubosé ptyt 15mm

4.10.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

213 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 10,770 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podktad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

214 | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,770 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15cm; uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15¢cm

215| KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 10,770 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podktad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

216 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 10,770 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

217 | KNR 222-1003-03-00 MRIGZ 10,770 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

218 | KNR 202-1106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,770 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

219 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 10,770 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)

220 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 10,770 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwuskfadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.10.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

221 | KNR 202-1111-08-00 WACETOB Warszawa 10,770 | m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 r. ]

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane metoda
nieregularng z ptytek podtogowych o wymiarach: 40x40 cm gres gr. 0,82cm R10
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Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba /llos¢ | Jedn. miary

4.10.E| ASORTYMENT : Scianki dziatowe - WC

222 | KNR 014-2010-02-00 IGM Warszawa 7,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Analogia - montaz kompletnych kabin z HPL w toaletach. Kabiny wyposazone w zamki klamki (stal
nierdzewna), mocowane na nogach ze stali nierdzewnej. Zawiasy ze stali nierdzewnej samozamykajace
Sciany kabin wykonane z ptyty HPL #12mm, w kolorach do ustalenia z zamawiajacym. Elementy taczone ze
soba profilami z aluminium anodowanego. Scianki dziatowe oraz przymyki boczne przymocowane do
$cian za pomoca profili aluminiowych anodowanych.

4.11 | ELEMENT : Pom.0/10 Sala przedszkolna 3

411.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

223 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 r.]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

224 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 80,966 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

225 | KNR 202-0815-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 80,966 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa

226 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 80,966 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.11.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

227 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 62,410 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.11.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

228 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 62,410 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

229 | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 62,410 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

230 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 62,410 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

231 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 62,410 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

232 | KNR 222-1003-03-00 MRIGZ 62,410 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

233 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,410 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.11.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

234 | NNRKB 007-1130-02-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 62,410 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2
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235 | NNRKB 007-1130-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 62,410 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za
zmine grubosci 0 1 mm (K=5)

236 | KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa 62,410 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Posadzki z wyktadzin rulonowych winylowych ACCZENT EXCELLENCE 80, bez warstwy izolacyjnej, uktadane
na kleju: winylowym

237 | KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 62,410 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych

238 | KNR 202-1124-05-00 WACETOB Warszawa 22,820 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Listwy przyscienne H=0,15mb z tworzyw sztucznych: zgrzewane winylowe ACCZENT EXCELLENCE 80

4.12 |[ELEMENT : Pom.0/11 Pomieszczenie na lezaki

4.12.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

239 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

240 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,314 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

241 | KNR 202-0815-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 17,314 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa

242 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,456 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa

243 | KNR 202-1505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 36,770 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.12.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

244 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 8,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.12.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

245 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9,170 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

246 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,170 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; uktadane na wierzchu
konstrukgji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

247 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9,170 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

248 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 9,170 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro
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249 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 9,170 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5
)
250 | KNR 202-1106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,170 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.12.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

251 | NNRKB 007-1130-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 8,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

252 | NNRKB 007-1130-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 8,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za
zmine grubosci 0 1 mm (K=5)

253 | KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa 8,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Posadzki z wyktadzin rulonowych winylowych ACCZENT EXCELLENCE 80, bez warstwy izolacyjnej, uktadane
na kleju: winylowym

254 | KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 8,840 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych

255 | KNR 202-1124-05-00 WACETOB Warszawa 11,140 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Listwy przyscienne H=0,15mb z tworzyw sztucznych: zgrzewane winylowe ACCZENT EXCELLENCE 80

4.13 | ELEMENT : Pom.0/12 tazienka

4.13.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

256 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 . ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

257 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,658 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

258 | KNR 014-2010-08-00 IGM Warszawa 6,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym - jednowarstwowe 75-101 (zabudowa WC)

259 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 44,490 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przygotowanie podioza metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja ATLAS UNI-GRUNT
[jednokrotnie/

260 | KNR 202-0603-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 44,490 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas
Woder Duo (gr.2mm)

261 | KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa 44,490 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach ptytek : 20x20 cm - metoda kombinowana

4.13.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

262 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 12,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych o
podwyzszonych wymaganiach na wilgo¢
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Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba /llos¢ | Jedn. miary

Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.13.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

263 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 12,960 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

264 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

265 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 12,960 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

266 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 12,960 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

267 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 12,960 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

268 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

269 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 12,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwuskfadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)

270 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 12,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.13.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

271 | KNR 202-1111-08-00 WACETOB Warszawa 12,800 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r.]

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, ukladane metoda
nieregularna z ptytek podiogowych o wymiarach: 40x40 cm gres gr. 0,82cm R10

4.13.E| ASORTYMENT : Scianki dziatowe - WC

272 | KNR 014-2010-02-00 IGM Warszawa 5,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Analogia - montaz $cianek oddzielenia z HPL . Mocowane na nogach ze stali nierdzewnej. Sciany kabin
wykonane z ptyty HPL #12mm, w kolorach do ustalenia z zamawiajacym. Scianki dziatowe oraz przymyki
boczne przymocowane do $cian za pomoca profili aluminiowych anodowanych.

4.14 | ELEMENT : Pom.0/13 Pomieszczenie porzadkowe

4.14.A| ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

273 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 . ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

274 | KNR 202-0801-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,184 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

275 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,184 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa
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276 | KNR 202-0815-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,490 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Gladz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa

277 | KNR 202-1505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 24,674 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.14.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

278 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 3,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.14.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

279 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 4,050 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

280 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15¢cm

281 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 4,050 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

282 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 4,050 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

283 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 4,050 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

284 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

285 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 3,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)

286 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 3,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwuskfadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.14.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

287 | KNR 202-1111-08-10 WACETOB Warszawa 3,660 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Analogia - Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane
metoda nieregularng z ptytek podtogowych o wymiarach: 59.7x59x7cm, za pomoca kleju o najwyzszej
obciazal.

288 | KNR 002-0214-03-23 ATHENASOFT Warszawa 2,700 | m
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 . ]

Cokoliki przyscienne na zaprawie Weber ZP414, z ptytek o wymiarach 50x15 cm /zapr.do spoin.Weber.color
perfect/

4.15| ELEMENT : Pom.0/14 WC

4.15.A| ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne
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289 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

290 | KNR 202-0801-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,184 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

291 | KNR 014-2010-08-00 IGM Warszawa 3,300 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym - jednowarstwowe 75-101 (zabudowa WC)

292 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 21,918 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przygotowanie podioza metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja ATLAS UNI-GRUNT
[jednokrotnie/

293 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,918 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe, pionowe, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas
Woder Duo (gr.2mm)

294 | KNR 202-0829-07-15 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,918 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia - Licowanie $cian plytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60 Nordkapp cm, ze smarowaniem
podtoza i ptytek klejem: "Ceresit CM11"

4.15.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

295 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 3,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o
podwyzszonych wymaganiach na wilgo¢
Sufit modutowy 60x60, grubosé ptyt 15mm

4.15.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

296 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 4,050 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podktad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

297 | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15cm; uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15¢cm

298 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 4,050 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podktad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

299 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 4,050 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

300 | KNR 222-1003-03-00 MRIGZ 4,050 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

301 | KNR 202-1106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,050 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

302 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 3,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)
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303 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 3,660 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.15.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

304 | KNR 202-1111-08-00 WACETOB Warszawa 3,660 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, ukladane metoda
nieregularna z ptytek podiogowych o wymiarach: 40x40 cm gres gr. 0,82cm R10

4.15.E| ASORTYMENT : Scianki dziatowe - WC

305 | KNR 014-2010-02-00 IGM Warszawa 3,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Analogia - montaz $cianek oddzielenia z HPL . Mocowane na nogach ze stali nierdzewnej. Sciany kabin
wykonane z ptyty HPL #12mm, w kolorach do ustalenia z zamawiajacym. Scianki dzialowe oraz przymyki
boczne przymocowane do $cian za pomoca profili aluminiowych anodowanych.

4.16 | ELEMENT : Pom.0/15 WC NPS

4.16.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

306 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

307 | KNR 202-0801-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 6,816 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

308 | KNR 014-2010-08-00 IGM Warszawa 4,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym - jednowarstwowe 75-101 (zabudowa WC)

309 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 25,308 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przygotowanie podtoza metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja ATLAS UNI-GRUNT
[jednokrotnie/

310 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,308 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe, pionowe, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas
Woder Duo (gr.2mm)

311 | KNR 202-0829-07-15 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 25,308 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Licowanie $cian plytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60 Nordkapp cm, ze smarowaniem
podtoza i ptytek klejem: "Ceresit CM11"

4.16.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

312 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 5,110 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o
podwyzszonych wymaganiach na wilgo¢
Sufit modutowy 60x60, grubosé ptyt 15mm

4.16.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

313 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9,470 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podktad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

314 | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,470 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15cm; uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm
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315 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9,470 | m2

[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

316 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 9,470 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

317 | KNR 222-1003-03-00 MRIGZ 9,470 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

318 | KNR 202-1106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,470 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

319 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 5110 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)

320 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 5,110 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwuskfadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.16.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

321 | KNR 202-1111-08-00 WACETOB Warszawa 5,110 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane metoda
nieregularna z ptytek podiogowych o wymiarach: 40x40 cm gres gr. 0,82cm R10

4.17 | ELEMENT : Pom.0/16 Pom.pielegniarki

4.17.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

322 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 . ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

323 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,024 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

324 | KNR 202-0815-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 19,024 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa

325 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,914 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Gladz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa

326 | KNR 202-1505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 37,934 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.17.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

327 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 10,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.17.C| ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

328 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 10,590 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podktad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)
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329 | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,590 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

330 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 10,590 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

331 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 10,590 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

332 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 10,590 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

333 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,590 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.17.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

334 | NNRKB 007-1130-02-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 10,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

335 | NNRKB 007-1130-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 10,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za
zmine grubosci 0 1 mm (K=5)

336 | KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa 10,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Posadzki z wyktadzin rulonowych winylowych ACCZENT EXCELLENCE 80, bez warstwy izolacyjnej, uktadane
na kleju: winylowym

337 | KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 10,210 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych

338 | KNR 202-1124-05-00 WACETOB Warszawa 5,560 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Listwy przyscienne H=0,15mb z tworzyw sztucznych: zgrzewane winylowe ACCZENT EXCELLENCE 80

4.18 | ELEMENT : Pom.0/17 Wiatrotap

4.18.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

339 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

340 | KNR 202-0801-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,744 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

341 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,744 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa

342 | KNR 202-0815-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 9,904 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa

343 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,648 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczna MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem
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4.18.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow
344 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 5,240 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.18.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

345 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 5,510 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

346 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,510 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

347 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 5,510 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

348 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 5,510 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

349 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 5,510 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

350 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,510 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.18.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

351 | KNR 202-1111-08-10 WACETOB Warszawa 4,390 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane
metoda nieregularng z ptytek podtogowych o wymiarach: 59.7x59x7cm, za pomoca kleju o najwyzszej
obciazal.

352 | KNR 202-1111-08-10 1,000 | szt
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Montaz wycieraczki systemowej o wymiarach 140x80 wys. 23mm z rama aluminiowa. Rama
wpustowa gr. 20mm. Model wycieraczki ALASKA

353 | KNR 002-0214-03-23 ATHENASOFT Warszawa 5170 | m
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 . ]

Cokoliki przy$cienne na zaprawie Weber ZP414, z ptytek o wymiarach 50x15 cm /zapr.do spoin.Weber.color
perfect/

4.19 | ELEMENT : Pom.0/18 Szatnia

4.19.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

354 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,160 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 . ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

355 | KNR 202-0801-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 67,910 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

356 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,910 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa
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357 | KNR 202-0815-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 34,074 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Gladz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych: dwuwarstwowa

358 | KNR 202-1505-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 101,984 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.19.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

359 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 48,330 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.19.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

360 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 49,380 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

361 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,380 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15¢cm

362 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 49,380 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

363 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 49,380 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

364 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 49,380 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

365 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 49,380 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.19.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

366 | KNR 202-1111-08-10 WACETOB Warszawa 48,330 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane
metoda nieregularng z ptytek podtogowych o wymiarach: 59.7x59x7cm, za pomoca kleju o najwyzszej
obciazal.

367 | KNR 002-0214-03-23 ATHENASOFT Warszawa 28,770 | m
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 . ]

Cokoliki przyscienne na zaprawie Weber ZP414, z ptytek o wymiarach 50x15 cm /zapr.do spoin.Weber.color
perfect/

4.20 | ELEMENT : Pom.0/19 Pokéj wychowawcow

4.20.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

368 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 r.]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakow 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

369 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,108 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll
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370 | KNR 202-0815-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 43,108 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa

371 | KNR 202-0815-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,968 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa

372 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 55,076 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.20.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

373 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 23,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.20.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

374 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 23,220 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

375 | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 23,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15cm; uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

376 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 23,220 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

377 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 23,220 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

378 | KNR 222-1003-03-00 MRIGZ 23,220 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

379 | KNR 202-1106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 23,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.20.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

380 | NNRKB 007-1130-02-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 23,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

381 | NNRKB 007-1130-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 23,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za
zmine grubosci 0 1 mm (K=5)

382 | KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa 23,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Posadzki z wyktadzin rulonowych winylowych ACCZENT EXCELLENCE 80, bez warstwy izolacyjnej, uktadane
na kleju: winylowym

383 | KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 23,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych

384 | KNR 202-1124-05-00 WACETOB Warszawa 17,100 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Listwy przyscienne H=0,15mb z tworzyw sztucznych: zgrzewane winylowe ACCZENT EXCELLENCE 80
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4.21 |[ELEMENT : Pom.0/20 Wozkownia

4.21.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

385 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

386 | KNR 202-0801-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 16,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

387 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych: dwuwarstwowa

388 | KNR 202-0815-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 23,936 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa

389 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 101,984 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.21.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

390 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 11,220 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.21.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

391 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 11,650 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

392 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,650 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

393 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 11,650 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

394 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 11,650 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

395 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 11,650 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

396 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,650 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.21.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

397 | KNR 202-1111-08-10 WACETOB Warszawa 11,220 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane
metoda nieregularng z plytek podtogowych o wymiarach: 59.7x59x7cm, za pomoca kleju o najwyzszej
obciazal.

398 | KNR 002-0214-03-23 ATHENASOFT Warszawa 12,360 | m
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 r. ]

Cokoliki przyscienne na zaprawie Weber ZP414, z ptytek o wymiarach 50x15 cm /zapr.do spoin.Weber.color
perfect/
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4.22 | ELEMENT : Pom.0/21 Ztobek

4.22.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

399 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,160 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

400 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,766 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

401 | KNR 202-0815-04-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 88,766 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondéw wylewanych: dwuwarstwowa

402 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 88,766 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.22.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

403 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 62,450 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubosé ptyt 15mm

4.22.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

404 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 62,450 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podktad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

405 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,450 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15cm; uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15¢cm

406 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 62,450 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podktad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

407 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 62,450 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

408 | KNR 222-1003-03-00 MRIGZ 62,450 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

409 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,450 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.22.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

410 | NNRKB 007-1130-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 62,450 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

411 | NNRKB 007-1130-03-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 62,450 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za
zmine grubosci 0 1 mm (K=5)

412 | KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa 62,450 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Posadzki z wyktadzin rulonowych winylowych ACCZENT EXCELLENCE 80, bez warstwy izolacyjnej, uktadane
na kleju: winylowym




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 015-004-02 KOBRA wer. 17

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKO-PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI CHWALOWICE
STAN: 4. Stan wykoriczeniowy
ELEMENT : 4.22. Pom.0/21 Ziobek

Str. 31
Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba /llos¢ | Jedn. miary
413 | KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 62,450 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zgrzewanie wykladzin rulonowych z tworzyw sztucznych

414 | KNR 202-1124-05-00 WACETOB Warszawa 26,030 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Listwy przyscienne H=0,15mb z tworzyw sztucznych: zgrzewane winylowe ACCZENT EXCELLENCE 80

4.23 |[ELEMENT : Pom.0/22 Pomieszczenie na lezaki

4.23.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

415 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

416 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,858 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

417 | KNR 202-0815-04-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 16,858 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa

418 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,840 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa

419 | KNR 202-1505-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 36,698 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.23.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

420 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 9,230 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.23.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

421 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9,600 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

422 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

423 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9,600 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

424 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 9,600 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

425 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 9,600 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

426 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.23.D | ASORTYMENT : Wykonriczenie posadzki
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427 | NNRKB 007-1130-02-00 BEIiDOEPB ORGBUD W-wa 9,230 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

428 | NNRKB 007-1130-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 9,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za
zmine grubosci 0 1 mm (K=5)

429 | KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa 9,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Posadzki z wyktadzin rulonowych winylowych ACCZENT EXCELLENCE 80, bez warstwy izolacyjnej, uktadane
na kleju: winylowym

430 | KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 9,230 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych

431 | KNR 202-1124-05-00 WACETOB Warszawa 10,980 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Listwy przyscienne H=0,15mb z tworzyw sztucznych: zgrzewane winylowe ACCZENT EXCELLENCE 80

4.24 | ELEMENT : Pom.0/23 tazienka

4.24.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

432 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 r.]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

433 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,658 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

434 | KNR 014-2010-08-00 IGM Warszawa 6,900 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym - jednowarstwowe 75-101 (zabudowa WC)

435| KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 44,490 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przygotowanie podtoza metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja ATLAS UNI-GRUNT
ljednokrotnie/

436 | KNR 202-0603-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 44,490 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe, pionowe, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas
Woder Duo (gr.2mm)

437 | KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa 44,490 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach plytek : 20x20 cm - metoda kombinowana

4.24.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

438 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 12,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych o
podwyzszonych wymaganiach na wilgo¢
Sufit modutowy 60x60, grubosé ptyt 15mm

4.24.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

439 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 12,960 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podktad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)
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440 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,960 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

441 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 12,960 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

442 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 12,960 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

443 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 12,960 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

444 | KNR 202-1106-07-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 12,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

445 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 12,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwuskfadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)

446 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 12,960 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.24.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

447 | KNR 202-1111-08-00 WACETOB Warszawa 12,800 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane metoda
nieregularng z ptytek podtogowych o wymiarach: 40x40 cm gres gr. 0,82cm R10

4.24.E| ASORTYMENT : Scianki dziatowe - WC

448 | KNR 014-2010-02-00 IGM Warszawa 5,140 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Analogia - montaz $cianek oddzielenia z HPL . Mocowane na nogach ze stali nierdzewnej. Sciany kabin
wykonane z ptyty HPL #12mm, w kolorach do ustalenia z zamawiajacym. Scianki dzialowe oraz przymyki
boczne przymocowane do $cian za pomoca profili aluminiowych anodowanych.

4.25 | ELEMENT : Pom.0/24 Kottownia

4.25.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

449 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 . ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

450 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,573 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll
H=3,84

451 | KNR 202-0802-03-00 WACETOB Warszawa 10,920 | m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 r. ]

Tynki zwykle na stropach i podciagach,wykonane recznie z transportem mechanicznym przy uzyciu agregatu
tynkarskiego, tynki: kat.ll

452 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,573 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa H=3,84
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453 | KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,920 | m2

[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Gladz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa

454 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,781 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa H=3,84

455 | KNR 202-1505-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 59,274 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.25.B | ASORTYMENT : Podloza, posadzki, podtogi

456 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 11,170 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

457 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,700 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15cm; uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

458 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 11,170 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

459 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 11,170 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

460 | KNR 222-1003-03-00 MRIGZ 11,170 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

461 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,170 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.25.C | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

462 | KNR 202-1118-08-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,920 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki z ptytek gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podioza lub plytek
klejem: "Ceresit CM11"

463 | KNR 002-0214-02-01 ATHENASOFT Warszawa 11,710 | m
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 . ]

Cokoliki przy$cienne na zaprawie Weber ZP412, z ptytek o wymiarach 30x15 cm /zapr.do spoin.Weber.color
perfect/

4.26 | ELEMENT : Pom.0/25 Pomieszczenie mycia wozkow

4.26.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

464 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

465 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,368 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

466 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 36,236 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przygotowanie podioza metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja ATLAS UNI-GRUNT
[jednokrotnie/
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467 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 36,236 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe, pionowe, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas
Woder Duo (gr.2mm)
468 | KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa 36,236 | m2

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach plytek : 20x20 cm - metoda kombinowana

4.26.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

469 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 9,040 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych o
podwyzszonych wymaganiach na wilgo¢
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.26.C | ASORTYMENT : Podloza, posadzki, podtogi

470 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9,550 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

471 | KNR 202-0609-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 9,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15cm; uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15¢cm

472 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 9,550 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

473 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 9,550 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

474 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 9,550 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

475 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

476 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 9,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)

477 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 9,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.26.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

478 | KNR 202-1111-07-10 WACETOB Warszawa 9,040 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane metoda
nieregularng z plytek podtogowych o wymiarach: 30x30 cm, za pomocg kleju o najwyzszej obciazal.
Plytki gresowe o grubosci minimum 0,85cm klasy antyposlizgowosci R11

479 | KNR 002-0214-02-01 ATHENASOFT Warszawa 11,080 | m
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 . ]

Cokoliki przyscienne na zaprawie Weber ZP412, z ptytek o wymiarach 30x15 cm /zapr.do spoin.Weber.color
perfect/

4.27 | ELEMENT : Pom.0/26 Pomieszczenie gromadzenia odpadow

4.27.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne
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480 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo

[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo” oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

481 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,224 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll
H=3,84

482 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 20,550 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przygotowanie podtoza metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjag ATLAS UNI-GRUNT
ljednokrotnie/ H

483 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,550 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas
Woder Duo (gr.2mm)

484 | KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa 20,550 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach plytek : 20x20 cm - metoda kombinowana

485 | KNR 202-0815-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,653 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa

486 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,512 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa

487 | KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,030 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Gladz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa

488 | KNR 202-1505-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 10,835 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.27.B | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

489 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 4,440 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

490 | KNR 202-0609-03-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 4,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

491 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 4,440 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

492 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 4,440 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

493 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 4,440 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

494 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa
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495 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 4,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]
Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)
496 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 4,440 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwuskfadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.27.C | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

497 | KNR 202-1118-08-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,030 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Posadzki z ptytek gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko podioza lub plytek
klejem: "Ceresit CM11"

498 | KNR 002-0214-02-01 ATHENASOFT Warszawa 6,380 | m
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 . ]

Cokoliki przyscienne na zaprawie Weber ZP412, z ptytek o wymiarach 30x15 cm /zapr.do spoin.Weber.color
perfect/

4.28 | ELEMENT : Pom.0/27 Przedsionek

4.28.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

499 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 13,056 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przygotowanie podioza metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja ATLAS UNI-GRUNT
[jednokrotnie/

500 | KNR 202-0603-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,056 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe, pionowe, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas
Woder Duo (gr.2mm)

501 | KNR 202-0829-07-15 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,056 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia - Licowanie $cian plytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60 Nordkapp cm, ze smarowaniem
podioza i ptytek klejem: "Ceresit CM11"

4.28.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

502 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 1,650 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o
podwyzszonych wymaganiach na wilgo¢
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.28.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

503 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 2,000 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

504 | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukgji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

505 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 2,000 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

506 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 2,000 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

507 | KNR 222-1003-03-00 MRIGZ 2,000 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)
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508 | KNR 202-1106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

509 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwuskfadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)

510 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.28.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

511 | KNR 202-1111-08-00 WACETOB Warszawa 1,650 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane
metoda nieregularng z plytek podtogowych o wymiarach: Black sugar lappato
60x60

4.29 | ELEMENT : Pom.0/28 WC

4.29.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

512 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,856 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

513 | KNR 014-2010-08-00 IGM Warszawa 1,760 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym - jednowarstwowe 75-101 (zabudowa WC)

514 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 14,514 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przygotowanie podioza metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja ATLAS UNI-GRUNT
[jednokrotnie/

515 | KNR 202-0603-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 14,510 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas
Woder Duo (gr.2mm)

516 | KNR 202-0829-07-15 IZOiEPB ORGBUD W-wa 14,150 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia - Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x60 Nordkapp cm, ze smarowaniem
podtoza i ptytek klejem: "Ceresit CM11"

4.29.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

517 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 1,540 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o
podwyzszonych wymaganiach na wilgoé¢
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.29.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

518 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1,620 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

519 | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukgji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

520 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 1,620 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2
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521 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 1,620 | m2

[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

522 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 1,620 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej 0 1 cm. (K=5

)

523 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

524 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 1,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwuskfadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)

525 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 1,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.29.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

526 | KNR 202-1111-08-00 WACETOB Warszawa 1,540 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane
metoda nieregularng z plytek podtogowych o wymiarach: Black sugar lappato
60x60

4.30 | ELEMENT : Pom.0/29 Pom.socjalne

4.30.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

527 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

528 | KNR 202-0801-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,664 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

529 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,664 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betondw wylewanych: dwuwarstwowa

530 | KNR 202-0815-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 20,866 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa

531 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,530 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.30.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

532 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 4,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o
podwyzszonych wymaganiach na wilgo¢
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.30.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

533 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 5,420 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)
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534 | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,420 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

535 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 5,420 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

536 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 5,420 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

537 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 5,420 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

538 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,420 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.30.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

539 | KNR 202-1111-08-10 WACETOB Warszawa 4,920 m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane
metoda nieregularng z ptytek podtogowych o wymiarach: 59.7x59x7cm, za pomoca kleju o najwyzszej
obciazal.

540 | KNR 002-0214-03-23 ATHENASOFT Warszawa 6,170 | m
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 . ]

Cokoliki przyscienne na zaprawie Weber ZP414, z ptytek o wymiarach 50x15 cm /zapr.do spoin.Weber.color
perfect/

4.31 | ELEMENT : Pom.0/30 Zmywalnia

4.31.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

541 | KNR 202-0801-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,856 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

542 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 11,910 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przygotowanie podioza metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja ATLAS UNI-GRUNT
[jednokrotnie/

543 | KNR 202-0603-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 11,910 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe, pionowe, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas
Woder Duo (gr.2mm)

544 | KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa 14,150 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach ptytek : 20x20 cm - metoda kombinowana plytki gr. min.0,7cm

4.31.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

545 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 5,430 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o
podwyzszonych wymaganiach na wilgo¢
Sufit modutowy 60x60, grubosé ptyt 15mm

4.31.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

546 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 5,800 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 015-004-02 KOBRA wer. 17

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKO-PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI CHWALOWICE
STAN: 4. Stan wykoriczeniowy
ELEMENT : 4.31. Pom.0/30 Zmywalnia

Str. 41
Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba /llos¢ | Jedn. miary
547 | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,800 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

548 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 5,800 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

549 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 5,800 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

550 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 5,800 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

551 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

552 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 5,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwuskfadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)

553 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 5,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.31.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

554 | KNR 202-1111-07-10 WACETOB Warszawa 5,430 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 1. ]

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane metoda
nieregularng z plytek podtogowych o wymiarach: 30x30 cm, za pomocg kleju o najwyzszej obciazal.
Plytki gresowe o grubosci minimum 0,85cm klasy antyposlizgowosci R11

4.32 | ELEMENT : Pom.0/31 Kuchnia

4.32.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

555 | KNR 202-0801-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 39,772 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

556 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 63,456 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przygotowanie podtoza metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjag ATLAS UNI-GRUNT
ljednokrotnie/

557 | KNR 202-0603-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 63,456 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe powltokowe, pionowe, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas
Woder Duo (gr.2mm)

558 | KNR 012-0829-07-00 IGM Warszawa 63,456 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]

Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach plytek : 20x20 cm - metoda kombinowana ptytki gr. min.0,7cm

4.32.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

559 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 25,360 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych o
podwyzszonych wymaganiach na wilgo¢
Sufit modutowy 60x60, grubosé ptyt 15mm

4.32.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi
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560 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 26,570 | m2

[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

561 | KNR 202-0609-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,570 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15cm; uktadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15¢cm

562 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 26,570 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 1. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

563 | KNR 222-1003-01-00 MRiGZ 26,570 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

564 | KNR 222-1003-03-00 MRIGZ 26,570 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

565 | KNR 202-1106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 26,570 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

566 | KNR 202-0602-01-00 WACETOB Warszawa 26,570 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwusktadnikowe Atlas Woder Duo
(gr.2mm)

567 | KNR 202-0602-02-00 WACETOB Warszawa 26,570 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, wykonane na zimno dwuskfadnikowe Atlas Woder Duo:
kazda nastepna warstwa (K=1)

4.32.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

568 | KNR 202-1111-07-10 WACETOB Warszawa 25,360 | m2
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 r. ]

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, ukladane metoda
nieregularna z plytek podtogowych o wymiarach: 30x30 cm, za pomoca kleju o najwyzszej obciazal.
Ptytki gresowe o grubosci minimum 0,85cm klasy antyposlizgowosci R11

4.33 | ELEMENT : Pom.0/31 Wiatrotap

4.33.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

569 | KNR 202-0801-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,808 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

570 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,808 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych: dwuwarstwowa

571 | KNR 202-0815-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 8,144 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa

572 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,952 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem

4.33.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow

573 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 2,410 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Analogia - Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych Sufit
modutowy 60x60, grubosé ptyt 15mm
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4.33.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi
574 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 2,600 | m2

[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

575 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

576 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 2,600 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

577 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 2,600 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

578 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 2,600 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

579 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,600 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.33.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

580 | KNR 202-1111-08-10 WACETOB Warszawa 1,710 | m2
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Analogia - Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych, na zaprawie klejowej, uktadane
metoda nieregularng z ptytek podtogowych o wymiarach: 59.7x59x7cm, za pomoca kleju o najwyzszej
obciazal.

581 | KNR 002-0214-03-23 ATHENASOFT Warszawa 4,380 | m
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2012 . ]

Cokoliki przyscienne na zaprawie Weber ZP414, z ptytek o wymiarach 50x15 cm /zapr.do spoin.Weber.color
perfect/

582 | KNR 202-1111-08-10 1,000 | szt
[ Wyd.WACETOB W-wa 1997 . ]

Analogia - Montaz wycieraczki systemowej o wymiarach 100x70 wys. 23mm z rama aluminiowa. Rama
wpustowa gr. 20mm. Model wycieraczki ALASKA

4.34 | ELEMENT : Pom.0/32 pokdj dyrektora

4.34.A | ASORTYMENT : Tynki i oktadziny wewnetrzne

583 | KNR 005-1656-01-00 ATHENASOFT Warszawa 0,080 | 100m2rpo
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]

Analogia- Rusztowania stojakowe przestrzenne ROTAX o rozstawie stojakéw 2,57 m, przy wysokosci

rusztowania: do 4 m (K=0,5)
Uwaga: skrét jednostki miary "100m2rpo" oznacza - 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

584 | KNR 202-0801-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 28,048 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Tynki zwykle na $cianach i stupach, wykonane mechanicznie przy uzyciu agregatu tynkarskiego, tynki: kat.ll

585 | KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,048 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonow wylewanych: dwuwarstwowa

586 | KNR 202-0815-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 13,858 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Gladz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa

587 | KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 41,906 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Malowanie farba cermiczng MAGNAT podtozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i
gruntowaniem




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : 015-004-02 KOBRA wer. 17

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKO-PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI CHWALOWICE
STAN: 4. Stan wykoriczeniowy
ELEMENT : 4.34. Pom.0/32 pokoj dyrektora

Str. 44
Lp. Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia Liczba /llos¢ | Jedn. miary
4.34.B | ASORTYMENT : Konstrukcja stropow
588 | KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 11,810 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien mineralnych
Sufit modutowy 60x60, grubos¢ ptyt 15mm

4.34.C | ASORTYMENT : Podtoza, posadzki, podtogi

589 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 12,000 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2 (K=2)

590 | KNR 202-0609-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt styropianowych XPS70 gr. 15¢m; ukladane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa gr.15cm

591 | KNR 001-0206-01-00 ATHENASOFT Warszawa 12,000 | m2
[ Wyd.Athenasoft Warszawa 2013 r. ]

Podkiad na warstwie rozdzielajacej warstwa rozdzielajaca z folii PCW 0,2

592 | KNR 222-1003-01-00 MRIGZ 12,000 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Posadzki betonowe o grubosci 5 cm zatarte na: ostro

593 | KNR 222-1003-03-00 MRiGZ 12,000 | m2
[ Wydanie - 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Dodatek za pogrubienie posadzki betonowej o 1 cm. (K=5

)

594 | KNR 202-1106-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptata do posadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowa

4.34.D | ASORTYMENT : Wykonczenie posadzki

595 | NNRKB 007-1130-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 11,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2

596 | NNRKB 007-1130-03-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 11,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 ]

Analogia - Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za
zmine grubosci 0 1 mm (K=5)

597 | KNR 202-1123-02-00 WACETOB Warszawa 11,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Posadzki z wyktadzin rulonowych winylowych ACCZENT EXCELLENCE 80, bez warstwy izolacyjnej, uktadane
na kleju: winylowym

598 | KNR 202-1123-04-00 WACETOB Warszawa 11,810 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych

599 | KNR 202-1124-05-00 WACETOB Warszawa 7,990 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Listwy przyscienne H=0,15mb z tworzyw sztucznych: zgrzewane winylowe ACCZENT EXCELLENCE 80

4.35| ELEMENT : Stolarka i Slusarka wewnetrzna

4.35.A | ASORTYMENT : Stolarka drzwiowa

600 | KNR 019-1024-08-10 IGM Warszawa 17,315 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - dwuskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./

601 | KNR 019-1024-07-10 IGM Warszawa 4,704 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Montaz drzwi aluminiowych szklonych na budowie - jednoskrzydtowych /szyby zespolone 2-komor./
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602

KNR 202-1204-05-00 WACETOB Warszawa
[ Wyd. WACETOB W-wa 1997 r. ]

Drzwi stalowe przeciwpozarowe, o powierzchni: ponad 2 m2, dwustronne

2,142

m2

603

KNR 202-1019-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne MDF, wejsciowe, petne, dwudzielne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 2,0 m2

8,064

m2

604

KNR 202-1019-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne MDF , wejsciowe, szklone, jednodzielne, fabrycznie wykonczone, o
powierzchni: ponad 2,0 m2

47,922

m2

605

KNR 202-1016-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Oscieznice stalowe specjalne do drzwi wzmocnionych i przeciwpozarowych,

1,000

szt

606

KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Analogia - Oscieznice do drzwi wewnatrzlokalowych, regulowane w okleinie fabrycznej z ptyt MDF:
system mocowania zawiaséw w mocnych szczekach,mozliwos$¢ regulacji oscieznicy, zabezpieczenie przed
wyrwaniem

27,000

szt

STAN: Elewacja

5.1

ELEMENT : Prace przygotowawcze

607

KNR 005-1651-01-00 ATHENASOFT Warszawa
[ Wyd. ATHENASOFT W-wa 2001 r.]

Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokosci 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m, przy wysokosci
rusztowania: do 10 m

4,705

100 m2

608

ZAL.1 - KNNR 002-1505-01-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych

4,705

100 m2

5.2

ELEMENT : Systemy docieplen budynkéw

609

KNR 202-0925-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Ostony okien: folig polietylenowa,

113,095

m2

610

KNR 023-2612-09-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem - zamocowanie listew cokotowych

120,700

611

KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja /dwukrotnie/ (K=2)

389,888

m2

612

KNR 023-2612-01-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS200 gr. 3cm - przyklejenie piyt
styropianowych do $cian

357,385

m2

613

KNR 023-2612-03-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian: z gazobetonu 4szt./m2

89,346

szt

614

KNR 023-2612-02-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi EPS200 gr. 3cm - przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy

32,503

m2

615

KNR 023-2612-06-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi systemem - przyklejenie warstwy siatki na
$cianach

357,385

m2
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Jedn. miary

616

KNR 023-2612-07-00 IGM Warszawa

[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi systemem - przyklejenie warstwy siatki na
osciezach

32,503

m2

617

KNR 023-2612-08-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuklych katown.metalowym

154,800

m

618

KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. |

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsja (zagruntowanie
powierzchni przed utozeniem tynku podktadowego)

389,880

m2

619

KNR 023-0931-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, na uprzednio
przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych

357,385

m2

620

KNR 023-0931-04-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Analogia - Wykonanie recznie cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego, na uprzednio
przygotowanym podtozu, o grubosci 2 mm - na o$ciezach o szerokosci do ponad 15 do 30 cm

32,503

m2

5.3

ELEMENT : Elementy wykonczeniowe

621

kalkulacja wt.

Wykonanie konstrukcji stalowej pod deske dekoracyjna - montaz konstrukcji do konstrukcji budynku za
pomoca kotwy chemicznej .

1,000

kpl

622

KNR 018-2613-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. |

Analogia - Uktadanie deski dekoracyjnej na wczesniej przygotowanej konstrukcii.

24,960

m2

623

KNR 202-1036-09-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]

Dwukrotne lakierowanie boazerii drewnianych

367,000

m2

624

KNR 018-2613-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 1999 r. |

Analogia - Podbitka dachowa pcv

118,560

m2

625

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz pod$wietlanego w technologii LED napis: "Ztobek"

1,000

kpl

STAN : Zagospodarowanie terenu - nawierzchnie utwardzone

6.1

ELEMENT : Chodnik i opaska przy budynku

626

KNR 201-0121-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow
postojowych

0,040

ha

627

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20cm

368,880

m2

628

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (K=1,4

)

368,880

m2

629

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V

368,880

m2
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630

KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV

217,900

m

631

KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Ltawy pod krawezniki: betonowe zwykie

8,720

m3

632

KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

217,900

m

633

KNR 231-0401-08-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.lll-IV

15,550

m

634

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

1,166

m3

635

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

15,550

636

KNR 231-0511-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm

368,880

m2

637

ZAL1 006-0106-04-10 MRRiB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 . ]

Analogia - Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie, przy grubosci warstwy miatu po zageszczeniu 4
cm frakcji 0-6mm

368,880

m2

638

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu: 15 cm frakcja 0-31,5mm

368,880

m2

6.2

ELEMENT : Miejsca dla NPS

639

KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow
postojowych

0,001

ha

640

KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20cm

13,090

m2

641

KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (K=3,4

)

13,090

m2

642

KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:

-V

13,090

m2

643

KNR 231-0401-08-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.lll-IV

8,330

644

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

0,625

m3

645

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

8,330
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646 | KNR 231-0511-04-00 IGM Warszawa 13,090 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm
647 | ZAL1 006-0106-04-10 MRRiB 13,090 | m2

[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 1. ]

Analogia - Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie, przy grubosci warstwy miatu po zageszczeniu 4
cm frakcji 0-8mm

648 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 13,090 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm frakcja 0-31,5mm

649 | KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa 13,090 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (K=10) frakcja 0-31,5mm

6.2.A | ASORTYMENT : Oznakowanie

650 | KNR 231-0706-05-00 IGM Warszawa 43,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - oznaczenie miejsca parkingowego dla
0s6b niepetnosprawnych

651 | KNR 231-0706-01-00 IGM Warszawa 6,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Oznakowanie poziome jezdni farbami chlorokauczukowymi - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: recznie

652 | KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

653 | KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie niepod$wietlonych znakow drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:
tablice o powierzchni ponad 0,30 m2

654 | KNR 231-0703-01-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne:
tablice o powierzchni do 0,30 m2

6.3 | ELEMENT : Miejsca postojowe

655 | KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,020 | ha
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow
postojowych

656 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 165,060 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20 cm

657 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 165,060 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (K=7,8)

658 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 165,060 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V

659 | KNR 231-0401-08-00 IGM Warszawa 43,020 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 40x40 cm - grunt kat.llI-IV
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660

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem

3,227

m3

661

KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej

43,020

m

662

KNR 231-0511-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm

36,200

m2

663

ZAL1006-0106-04-10 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 1. ]

Analogia - Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie, przy grubosci warstwy miatu po zageszczeniu 6
cm frakcji 0-8mm

36,200

m2

664

KNR 201-0510-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Wypetnienie ptyt azurowych ziemia urodzajng i obsianie przy grubosci warstwy humusu 5 cm

51,540

m2

665

KNR 201-0510-02-00 WACETOB Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.,Rozdz.08 2000 r. ]

Analogia - Wypetnienie ptyt azurowych z obsianiem przy grubosci warstwy humusu dodatek za kazdy nastepny
1 cm humusowania (K=5

)

51,200

m2

666

KNR 201-0129-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Uktadanie drég i placow, z plyt drogowych zelbetowych: azurowych o powierzchni do 1,0 m2
(60x40x10)

128,860

m2

667

ZAL1006-0106-04-10 MRRIB
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 1. ]

Analogia - Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie, przy grubosci warstwy miatu po zageszczeniu 4
cm frakeji 0-8mm

128,860

m2

668

KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm frakcja 0-31,5mm

165,060

m2

669

KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm (K=5) frakcja 0-31,5mm

165,060

m2

670

KNR 911-0202-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznari 2005. ]

Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowtékninami 400g/m2 uktadanymi: sposobem recznym

165,060

m2

671

KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm frakcja 4-64

165,060

m2

672

KNR 231-0114-02-00 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 20 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

165,060

m2

673

KNR 911-0202-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan
[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznari 2005 ]

Separacja i wzmochnienie warstw gruntu geowiékninami 400g/m2 uktadanymi: sposobem recznym

165,060

m2

6.4

ELEMENT : Nawierzchnia utwardzona pod wiate $mietnikowa

674

KNR 201-0121-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placow
postojowych

0,040

ha
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675 | KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 13,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
20cm

676 | KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 13,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci:
ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm (K=1,4

)

677 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 13,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V

6.4.A| ASORTYMENT : Obrzeza betonowe

678 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 10,500 | m
[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV

679 | KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa 0,420 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lawy pod krawezniki: betonowe zwykie

680 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 10,500 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

6.4.B | ASORTYMENT : Nawierzchnia z kostki betonowej

681 | KNR 231-0511-04-00 IGM Warszawa 4,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm

682 | ZAL1 006-0106-04-10 MRRiB 4,750 | m2
[ Wyd.MRRIiB z 26.09.2000 1. ]

Analogia - Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie, przy grubosci warstwy miatu po zageszczeniu 4
cm frakcji 0-8mm

683 | KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 13,500 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm frakcja 0-31,5mm

6.4.C | ASORTYMENT : Konstrukcja plyty zelbetowej pod wiate $mietnikowa

684 | KNR 202-0205-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,313 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia - Plyty fundamentowe zelbetowe 2,5x3,50 zbrojone zbrojeniem rozproszonym gr. 15cm z betonu
C30/37 wodoodpornego W10

Zbrojenie rozproszone 25kg/m3

6.5 | ELEMENT : Zagospodarowanie terenu - trawniki

685 | KNR 221-0202-02-00 MBGPIK 642,320 | m2
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, przy gruncie kat.lll : zadarnionym

686 | KNR 221-0207-01-00 MBGPIK 0,060 | ha
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Orka gleby glebogryzarka przyczepna w gruncie : kat.I-ll

687 | KNR 221-0606-07-00 MBGPiK 96,350 | m3
[ Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Analogia - Dostawa ziemi urodzajnej (K=0,2) warstwa po roztozeniu 0,15m

688 | KNR 221-0218-03-00 MBGPiK 96,350 | m3
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: mechanicznym - spycharkami
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689

KNR 221-0401-04-00 MBGPiK
[ Wyd.MBGPiK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem, w gruncie : kat.I-Il

642,320

m2

STAN : Elementy infrastruktury

690

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz stojakow rowerowych ze stali nierdzewnej (stojak na 6 roweréw)

2,000

kpl

691

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz koszéw na odpady

3,000

kpl

692

kalkulacja wt.

Dostawa i montaz wiaty na odpady

Wiata na odpady wym. 2,0x3,0

Konstrukcja metalowa wiaty: stupy narozne profil 60x60x2 mm, stupy boczne 60x30x2 mm (dwa profile 30x30)
poziome 30x30x3 mm, 30x20x2 mm ceownik 30x30x2 mm.

-Wypelnienie drewno na $cianach deska gtadka heblowana montowana w odstepach ok 2-3 cm grubos¢ 25
mm zabezpieczone dwukrotnie impregnatem ( warstwa pierwsza bezbarwna baza na grzyba i plesn , warstwa
druga kolor

-elementy stalowe ocynkowane OGNIOWO + CYNKLAR (w opcji malowanie proszkowe)

-dach pokryty blacha trapezowa alucynk , grafit ,

konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo + cynklarwysoko$¢ wiat dostosowana do otwarcia pojemnikéw
1100 Istupy gtéwne mocne i stabilne 60x60 mm

1,000

kpl

STAN: Wyposazenie obiektu

8.1

ELEMENT : Pomieszczenia przedszkolne

8.1.A

ASORTYMENT : 0/2 szatnia

693

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz - Szatnia uniwersalna 6 PREMIUM

13,000

szt

694

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz - Drzwi mate szatni barkka premium jasnoniebieskie

78,000

szt

695

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz - Tablica korkowa 90 x 120 cm - biekitna

7,000

szt

8.1.B

ASORTYMENT : 0/3 Logopeda

696

kalkulacja wt.
Krzesto obrotowe Smart szare

1,000

szt

697

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz - Korpus biurka Feria

1,000

szt

698

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz - Drzwiczki i szuflada Feria biate

1,000

szt

699

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz - Tablica korkowa z aluminiowa rama 90 x 120 cm

1,000

szt

700

kalkulacja wt.
Krzesto konferencyjne ISO Alu bezowo - brazowe

2,000

szt

701

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz-Szafka Feria z pétkami Duza

1,000

szt

702

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz - Drzwiczki Duze Feria biate

1,000

szt

703

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz - Szafka Feria na pojemniki Gratnells - Duza

1,000

szt

704

kalkulacja wt.
Pojemnik gteboki 2 biaty

18,000

szt

705

kalkulacja wt.
Dostawa i montaz - Lustro gabinetowe

1,000

szt

706

kalkulacja wt.
Blat stotu kolorowego kwadratowego bialy

1,000

szt
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707 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl
Dostawa i montaz - Komplet 4 nég z dokretkami
708 | kalkulacja wt. 2,000 | szt
Krzesetko bukowe wys 31 cm biate
8.1.C| ASORTYMENT : 0/4 Pomieszczenie na lezaki
709 | kalkulacja wt. 25,000 | szt
Lozeczko przedszkolne szare
710 kalkulacja wi. 25,000 | szt
Zestaw poscieli - Magia gwiazd,125 cm
8.1.D | ASORTYMENT : 0/5 Lazienka
711 kalkulacja wi. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Péteczka na 20 kubeczkoéw
8.1.E | ASORTYMENT : 0/6 Sala przedszkolna
712 | kalkulacja wt. 3,000 | szt
Stojak do pufek "Tecza"
713 | kalkulacja wi. 10,000 | szt
Pufka teczowa j.niebieska 5154
714 | kalkulacja w. 5,000 | szt
Pufka teczowa 30x30x10 j.siwa
715 | kalkulacja wt. 5,000 | szt
Pufka teczowa 30x30x10 cytrynowa
716 | kalkulacja wi. 5,000 | szt
Pufka teczowa 30x30x10 j.rézowa
717 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Tablica korkowa 100 x 200 cm - biekitna
718 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Domek Feria, klonowo-niebieski
719 kalkulacja wi. 1,000 | szt
Materac do domku Feria
720 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Szafka Feria na pojemniki Gratnells - Duza
721 | kalkulacja w. 43,000 | szt
Pojemnik gteboki 2 biekitny
722 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Szafka Feria na pojemniki Gratnells - Mata
723 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Szafka Feria Duza
724 | kalkulacja wi. 8,000 | szt
Dostawa i montaz - Drzwiczki Feria jasnoniebieskie
725 | kalkulacja wi. 8,000 | szt
Dostawa i montaz - Drzwiczki Feria biata
726 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Domek Feria - biblioteczka, klon
727 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Siedzisko domku Feria - Biblioteczka 5040
728 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Krzesto obrotowe Smart szare
729 | kalkulacja wt. 2,000 | szt
Dostawa i montaz - Szafka Srednia 2 G na pojemniki na kétkach
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730 | kalkulacja wt. 4,000 | szt
Pojemnik Jumbo 4 btekitny
731 | kalkulacja wt. 4,000 | kpl
Dostawa i montaz - Komplet kétek do pojemnikéw Jumbo
732 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Stot wielofunkcyjny niski
733 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Kuchnia zlew biata
Wykonanie:
- wykonana w catosci ze sklejki o grubosci 12 mm, jednego z najtrwalszych materialow stosowanych w
meblarstwie co daje gwarancje niezwyklej trwatosci i wyjatkowo starannego wykonczenia,
- kolorowe elementy lakierowane sa bezpiecznymi farbami wodnymi, ktére daja odpornos$¢ na odpryskiwanie,
$cieranie, promienie UV oraz na wiekszo$¢ chemikaliow,
- plecy szafek wykonane sa z biatej plyty HDF,
- kuchnie mozna czysci¢ tkaning nasaczong wodg i detergentem.
Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gt. 30 cm
734 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Kuchnia biata
735 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Kuchnia mikrofala biata
736 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Dywan 3 x 4 m, na 25 miejsc siedzAcych
737 | kalkulacja wi. 12,000 | szt

Krzesetko bukowe wys 31 cm jasnoniebieskie

stelaz krzesetka wykonany z litego drewna bukowego,

oparcie oraz siedzisko wykonane ze sklejki, powleczone ekologiczna farba wodna,
filcowe podktadki zapobiegaja rysowaniu si¢ podtég.

Wysokos$¢ siedziska: 31 cm

Wym.: wys. 58 x szer. 37 x gt. 30 cm

738 | kalkulacja wi. 13,000 | szt

Krzesetko bukowe wys 31 cm biate

stelaz krzesetka wykonany z litego drewna bukowego, oparcie oraz siedzisko wykonane ze sklejki,
powleczone ekologiczng farba wodna,

filcowe podktadki zapobiegaja rysowaniu sie podtég.

Wysokos$¢ siedziska: 31 cm

Wym.: wys. 58 x szer. 37 x gt. 30 cm

739 | kalkulacja wt. 5,000 | szt
Blat stotu prostokatnego klon
740 | kalkulacja wi. 5,000 | kpl
Komplet 4 nég z dokretkami
8.1.F | ASORTYMENT : 0/7 Sala przedszkolna
741 kalkulacja wi. 3,000 | szt

Stojak do pufek "Tecza"

Wykonany z metalu powleczonego czarng farbaproszkowa miesci w sobie 10 teczowych pufek. Zapewni
oszczedno$¢ miejsca oraz wygode przechowywania. Po skoficzonej zabawie pufki mozna ztozy¢ réwno w
jednym miejscu pozostawiajac porzadek w pomieszczeniu. Wygodny, praktyczny, a do tego estetyczny.
W stojaku mozna przechowywac zaréwno pufki niskie okragte jak i kwadratowe.

Wym.: wys. 120 x szer. 32 x gt. 32 cm

742 | kalkulacja wt. 10,000 | szt

Pufka teczowa j.niebieska 5154

Wykonanie:

- wypetnienie pianka poliuretanowa o wysokim stopniu trwatosci zapewniajaca migkkos¢ siedzenia oraz
wytrzymato$¢ na wszelkiego rodzaju naciski,

- pokrowiec wykonany z bezftalanowego meditapu - materiatu tatwego do utrzymania w czystosci, o przyjemnej
w dotyku powierzchni,

- precyzyjnie dopasowany pokrowiec eliminuje efekt marszczenia sie materiatu,

- wysoka jako$¢ szycia siedzisk.
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Wym.: wys. 10 x szer. 30 x df. 30 cm

743 | kalkulacja wi. 5,000 | szt
Pufka teczowa 30x30x10 j.siwa

744 | kalkulacja w. 5,000 | szt
Pufka teczowa 30x30x10 cytrynowa

745 | kalkulacja wi. 5,000 | szt
Pufka teczowa 30x30x10 j.rézowa

746 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Tablica korkowa 100 x 200 cm - btekitna

747 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Domek Feria, klonowo-niebieski
Domek Feria - kryjowka i miejsce wyciszenia.
Domki stanowig uzupetnienie kolekcji szafek Feria.
Stuza nie tylko do zabaw ale réwniez jako miejsca wyciszenia, odpoczynku oraz jako kaciki czytelnicze.
W czesci domkoéw kwadratowe przegrody mozna uzupetni¢ drzwiczkami lub/i szufladkami z kolekg;ji.
Dwa kolory korpusow daja wiele mozliwosci aranzacyjnych, a prosty design dopasuje sie do kazdego wnetrza.
Korpus domku wykonany z ptyty wiérowej laminowanej. Azurowa przestona z lakierowanej ptyty MDF.
Wym.: wys. 162 x szer. 139 x gt. 45 cm

748 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Materac do domku Feria

749 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Szafka Feria na pojemniki Gratnells - Duza

750 | kalkulacja wi. 43,000 | szt
Pojemnik gteboki 2 biekitny

751 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Szafka Feria na pojemniki Gratnells - Mata

752 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Szafka Feria Duza

753 | kalkulacja wi. 8,000 | szt
Dostawa i montaz - Drzwiczki Feria jasnoniebieskie

754 | kalkulacja wt. 8,000 | szt
Dostawa i montaz - Drzwiczki Feria biata

755 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Domek Feria - biblioteczka, klon

756 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Siedzisko domku Feria - Biblioteczka 5040

757 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Krzesto obrotowe Smart szare

758 | kalkulacja wi. 2,000 | szt
Dostawa i montaz - Szafka $rednia 2 G na pojemniki na kétkach

759 | kalkulacja wi. 4,000 | szt
Pojemnik Jumbo 4 btekitny

760 | kalkulacja wt. 4,000 | kpl
Dostawa i montaz - Komplet kétek do pojemnikéw Jumbo

761 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Stot wielofunkcyjny niski

762 | kalkulacja wi. 1,000 | szt

Kuchnia zlew biata

Wykonanie:

- wykonana w catosci ze sklejki o grubosci 12 mm, jednego z najtrwalszych materiatow stosowanych w
meblarstwie co daje gwarancje niezwyklej trwatosci i wyjatkowo starannego wykorczenia,

- kolorowe elementy lakierowane sa bezpiecznymi farbami wodnymi, ktére daja odpornos$¢ na odpryskiwanie,

Scieranie, promienie UV oraz na wigkszo$¢ chemikaliow,
- plecy szafek wykonane s z biatej plyty HDF,
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- kuchnie mozna czysci¢ tkaning nasaczong wodg i detergentem.
Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gt. 30 cm

763 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Kuchnia biata

764 | kalkulacja w. 1,000 | szt
Kuchnia mikrofala biata

765 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Dywan 3 x 4 m, na 25 miejsc siedzAcych

766 | kalkulacja wi. 13,000 | szt

Krzesetko bukowe wys 31 cm jasnoniebieskie

stelaz krzesetka wykonany z litego drewna bukowego,

oparcie oraz siedzisko wykonane ze sklejki, powleczone ekologiczna farba wodna,
filcowe podkiadki zapobiegaja rysowaniu si¢ podtég.

Wysokos$¢ siedziska: 31 cm

Wym.: wys. 58 x szer. 37 x gt. 30 cm

767 | kalkulacja wi. 12,000 | szt

Krzesetko bukowe wys 31 cm biate

stelaz krzesetka wykonany z litego drewna bukowego, oparcie oraz siedzisko wykonane ze sklejki,
powleczone ekologiczng farba wodna,

filcowe podktadki zapobiegaja rysowaniu sie podtég.

Wysokos$¢ siedziska: 31 cm

Wym.: wys. 58 x szer. 37 x gt. 30 cm

768 | kalkulacja wt. 5,000 | szt
Blat stotu prostokatnego klon

769 | kalkulacja wi. 5,000 | kpl
Komplet 4 nég z dokretkami

8.1.G | ASORTYMENT : 0/8 Pomieszczenie na lezaki

770 | kalkulacja wi. 25,000 | szt
L ozeczko przedszkolne szare

771 kalkulacja wi. 25,000 | szt

Zestaw poscieli - Magia gwiazd,125 cm

8.1.H | ASORTYMENT : 0/9 Lazienka

772 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Péteczka na 20 kubeczkow

8.1.| ASORTYMENT : 0/10 Sala przedszkolna

773 | kalkulacja wi. 3,000 | szt

Stojak do pufek "Tecza"

Wykonany z metalu powleczonego czarng farbaproszkowa miesci w sobie 10 teczowych pufek. Zapewni
oszczedno$¢ miejsca oraz wygode przechowywania. Po skoficzonej zabawie pufki mozna ztozy¢ réwno w
jednym miejscu pozostawiajac porzadek w pomieszczeniu. Wygodny, praktyczny, a do tego estetyczny.
W stojaku mozna przechowywa¢ zaréwno pufki niskie okragte jak i kwadratowe.

Wym.: wys. 120 x szer. 32 x gt. 32 cm

774 | kalkulacja w. 10,000 | szt

Pufka teczowa j.niebieska 5154

Wykonanie:

- wypetnienie pianka poliuretanowa o wysokim stopniu trwato$ci zapewniajaca miekkos¢ siedzenia oraz
wytrzymato$¢ na wszelkiego rodzaju naciski,

- pokrowiec wykonany z bezftalanowego meditapu - materiatu tatwego do utrzymania w czystosci, o przyjemnej
w dotyku powierzchni,

- precyzyjnie dopasowany pokrowiec eliminuje efekt marszczenia sie materiatu,

- wysoka jako$¢ szycia siedzisk.

Wym.: wys. 10 x szer. 30 x dt. 30 cm

775 | kalkulacja wi. 5,000 | szt
Pufka teczowa 30x30x10 j.siwa
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776 | kalkulacja wt. 5,000 | szt
Pufka teczowa 30x30x10 cytrynowa

777 | kalkulacja wt. 5,000 | szt
Pufka teczowa 30x30x10 j.rézowa

778 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Tablica korkowa 100 x 200 cm - biekitna

779 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Domek Feria, klonowo-niebieski
Domek Feria - kryjowka i miejsce wyciszenia.
Domki stanowig uzupetnienie kolekcji szafek Feria.
Stuza nie tylko do zabaw ale réwniez jako miejsca wyciszenia, odpoczynku oraz jako kaciki czytelnicze.
W czesci domkow kwadratowe przegrody mozna uzupetni¢ drzwiczkami lub/i szufladkami z kolekcji.
Dwa kolory korpusow daja wiele mozliwosci aranzacyjnych, a prosty design dopasuje sie do kazdego wnetrza.
Korpus domku wykonany z ptyty wiérowej laminowanej. Azurowa przestona z lakierowanej ptyty MDF.
Wym.: wys. 162 x szer. 139 x gt. 45 cm

780 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Materac do domku Feria

781 | kalkulacja w. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Szafka Feria na pojemniki Gratnells - Duza

782 | kalkulacja wi. 43,000 | szt
Pojemnik gteboki 2 biekitny

783 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Szafka Feria na pojemniki Gratnells - Mata

784 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Szafka Feria Duza

785 | kalkulacja wi. 8,000 | szt
Dostawa i montaz - Drzwiczki Feria jasnoniebieskie

786 | kalkulacja wi. 8,000 | szt
Dostawa i montaz - Drzwiczki Feria biata

787 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Domek Feria - biblioteczka, klon

788 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Siedzisko domku Feria - Biblioteczka 5040

789 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Krzesto obrotowe Smart szare

790 | kalkulacja wt. 2,000 | szt
Dostawa i montaz - Szafka Srednia 2 G na pojemniki na kétkach

791 kalkulacja wi. 4,000 | szt
Pojemnik Jumbo 4 btekitny

792 | kalkulacja wi. 4,000 | kpl
Dostawa i montaz - Komplet kétek do pojemnikéw Jumbo

793 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Stét wielofunkeyjny niski

794 | kalkulacja wi. 1,000 | szt

Kuchnia zlew biata

Wykonanie:

- wykonana w catosci ze sklejki o grubosci 12 mm, jednego z najtrwalszych materiatéw stosowanych w
meblarstwie co daje gwarancje niezwyklej trwatosci i wyjatkowo starannego wykonczenia,

- kolorowe elementy lakierowane sa bezpiecznymi farbami wodnymi, ktére daja odpornos$¢ na odpryskiwanie,
Scieranie, promienie UV oraz na wigkszo$¢ chemikaliow,

- plecy szafek wykonane s z biatej plyty HDF,

- kuchnie mozna czysci¢ tkaning nasaczong wodg i detergentem.

Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gt. 30 cm
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795 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Kuchnia biata

796 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Kuchnia mikrofala biata

797 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Dywan 3 x 4 m, na 25 miejsc siedzAcych

798 | kalkulacja wt. 13,000 | szt

Krzesetko bukowe wys 31 cm jasnoniebieskie

stelaz krzesetka wykonany z litego drewna bukowego,

oparcie oraz siedzisko wykonane ze sklejki, powleczone ekologiczna farba wodna,
filcowe podktadki zapobiegaja rysowaniu si¢ podtég.

Wysokos$¢ siedziska: 31 cm

Wym.: wys. 58 x szer. 37 x gt. 30 cm

799 | kalkulacja wi. 12,000 | szt

Krzesetko bukowe wys 31 cm biate

stelaz krzesetka wykonany z litego drewna bukowego, oparcie oraz siedzisko wykonane ze sklejki,
powleczone ekologiczng farba wodna,

filcowe podktadki zapobiegaja rysowaniu si¢ podtég.

Wysokos$¢ siedziska: 31 cm

Wym.: wys. 58 x szer. 37 x gt. 30 cm

800 | kalkulacja wt. 5,000 | szt
Blat stotu prostokatnego klon

801 | kalkulacja wi. 4,000 | kpl
Komplet 4 nég z dokretkami

8.1.J | ASORTYMENT : 0/11 Pomieszczenie na lezaki

802 | kalkulacja wi. 25,000 | szt
Lozeczko przedszkolne szare

803 | kalkulacja wi. 25,000 | szt

Zestaw poscieli - Magia gwiazd,125 cm

8.1.K| ASORTYMENT : 0/12 Lazienka

804 | kalkulacja wi. 1,000 | szt

Przewijak z szufladami

Przewijak z szufladami

8 pojemnych szuflad z przegrodami

Mebel wykonany w catosci z plyty widrowej.

wysokos¢ 108 cm xszeroko$é 100 cm xgteboko$é 76 cm

805 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Materac do przewijaka

806 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Pétka na pieluchy

Potka z przegrodkami na pampersy. Uchylana gérna ptyta umozliwia uzupetnienie przegrédek o rézne rozmiary
pieluszek, przednia pleksi zapobiega ich wypadaniu, a dzieki praktycznemu wycieciu utatwia wygodne
wyjmowanie pampersow.

Mebel wykonany z trwatej ptyty laminowanej w kolorze klonu. Zawiasy z cichym domykiem.

Wym.: szer. 97 x wys. 40 x gt. 25 cm, szeroko$¢ przegrodki 14 cm

807 | kalkulacja wi. 1,000 | szt

Pojemnik na pieluchy z wktadem, 26 |

Funkcjonalny i praktyczny pojemnik na pieluchy z podwéjnym systemem uszczelniajacym zapobiega
wydostawaniu sie nieprzyjemnych zapachow na zewnatrz. Przy wymianie worka nie ma bezposredniego
dostepu do pieluch i tym samym do ich zapachu. Przemyslana konstrukcja pozwala na tatwa obstuge oraz
opréznienie pojemnika.Pojemnik wykonany z najwyzszej jako$ci plastiku ABS, ktory nadaje sie do ponownego
przetwarzania.Wkifad ulega degradacji w czasie od 9 miesiecy do 5 lat.Wymienia sie tylko worek, a wchodzacy
w skiad pojemnika pierscien utrzymujacy worek jest uzywany ponownie.Kiedy pojemnik nie jest juz potrzebny
na pieluchy, mozna wyja¢ system uszczelniajacy i uzyé pojemnik jako zwyktego kosza na $mieci. wym. 35 x 25
x 57cm waga: 2,6 kg poj. 26 | (40 pieluch)
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808 | kalkulacja wt. 1,000 | szt

Dostawa i montaz - Péteczka na 20 kubeczkow

8.1.L | ASORTYMENT : 0/16 Pomieszczenie pielegniarki

809 | kalkulacja wi. 1,000 | szt

Waga elektroniczna ze wzrostomierzem WPT 60/1500W
wyposazona w miernik wagowy PUE C/31 z pod$wietlanym wyswietlaczem LCD obciazenie maksymalne
60/150 kg doktadnos¢ odczytu 20/50 g waga jest legalizowana

810 | kalkulacja wt. 2,000 | szt
Szafa metalowa na narzedzia z zielonymi drzwiami

811 kalkulacja wi. 1,000 | szt
Parawan

812 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Kozetka rehabilitacyjna

813 | kalkulacja wt. 1,000 | szt

Krzesto obrotowe Smart szare

Miekkie, tapicerowane tkaning poliestrowg lub sztuczng skorg siedzisko i oparcie. State podtokietniki. Biata,
nylonowa podstawa. Samohamowne kétka do powierzchni dywanowych. Mechanizm CPT # podstawowe
funkcje:- regulacja gtebokosci siedziska za pomoca $ruby- regulacja wysokosci oparcia za pomoca Sruby-
regulacja kata pochylenia oparcia w zakresie od -17° do + 6°- blokada kata pochylenia oparcia w wybranej
pozycji za pomoca $ruby- ptynna regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnos$nika pneumatycznego

814 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Biurko medyczne

815 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Tablica korkowa z aluminiowa rama 90 x 120 cm

816 | kalkulacja wi. 1,000 | szt

Stotek rehabilitacyjny

8.1.M | ASORTYMENT : 0/18 szatnia

817 | kalkulacja wi. 8,000 | szt

Dostawa i montaz - Szatnia uniwersalna 6 PREMIUM

- korpus wykonanyz plyty wiérowej 18mm laminowanej, w kolorze klonu,

- krawedzie zabezpieczone doklejka w kolorze klonu,

- tylnia strona korpuséwwykonana jest z biatej ptyty HDF,

- powierzchnia mebla tatwa do utrzymania w czystosci wystarczy uzy¢ wilgotnej szmatki,

- powierzchnia ma podwyzszong odporno$¢ na Scieranie, jest takze odpornana dziatanie promieni UV,

- kazda przegroédka wyposazona jest w podwojny wieszak na odziez wierzchnia, montowany z boku przegrédki,
- szatnia jest wyposazona wdwieduzeprzegrody,dwieprzegrodymatena dodatkowa odziez orazdwiep6tki na
obuwie,

- fronty i elementy dekoracyjne sa malowane ekologicznymi farbami.

Wymiary:

wys. 135 x szer. 151x gt. 50 cm

818 | kalkulacja wi. 48,000 | szt
Dostawa i montaz - Drzwi mate szatni barkka premium jasnoniebieskie

819 | kalkulacja wt. 3,000 | szt
Dostawa i montaz - Tablica korkowa 90 x 120 cm - biekitna

8.1.N| ASORTYMENT : 0/19 Pokdj wychowawcow

820 | kalkulacja wi. 4,000 | szt
Regat szatniowy poczwadrny

821 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Zestaw stotu konferencyjnego ANJA280 w kolorze szaro-orzechowym + 10 krzeset MARINA

822 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Tablica korkowa 100 x 200 cm

823 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
zestaw szafek -

Kuchnia narozna
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8.1.0 | ASORTYMENT : 0/21 Ztobek

824 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Kuchnia zlew biata
Wykonanie:
- wykonana w catosci ze sklejki o grubosci 12 mm, jednego z najtrwalszych materiatéw stosowanych w
meblarstwie co daje gwarancje niezwyklej trwatosci i wyjatkowo starannego wykonczenia,
- kolorowe elementy lakierowane sa bezpiecznymi farbami wodnymi, ktére daja odpornos$¢ na odpryskiwanie,
Scieranie, promienie UV oraz na wigkszo$¢ chemikaliow,
- plecy szafek wykonane s z biatej plyty HDF,
- kuchnie mozna czysci¢ tkaning nasaczong wodg i detergentem.
Wym.: wys. 61 x szer. 40 x gt. 30 cm

825 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Kuchnia biata

826 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Kuchnia mikrofala biata

827 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Kacik wypoczynkowy Orchidea

828 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Jelonek - siedzisko

829 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Alpaka - siedzisko

830 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Gora wspinaczkowa Natura

831 kalkulacja wi. 1,000 | szt
Biurko Mini - biate

832 kalkulacja wi. 1,000 | szt
Krzesto obrotowe Smart szare

833 | kalkulacja wt. 25,000 | szt
Biate krzesto NEA 21 cm

834 | kalkulacja wi. 5,000 | szt
Blat stotu prostokatnego klon

835 | kalkulacja wi. 5,000 | kpl
Komplet 4 nég z dokretkami

836 | kalkulacja wt. 2,000 | kpl
Stojak na pufki

837 | kalkulacja wi. 2,000 | kpl
Zestaw okragtych pufek NATURA

838 | kalkulacja wi. 4,000 | kpl
Krzesetko do karmienia KinderK 2w1

839 | kalkulacja wt. 1,000 | kpl
Dywan Flora,2x3 m

840 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Szafa NEA

841 kalkulacja wi. 1,000 | szt
Drzwi szafy NEA biale

842 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Niska szafka NEA z 6 przegrodami

843 | kalkulacja wi. 7,000 | szt
Drzwi mate NEA lewe biate

844 | kalkulacja wi. 6,000 | szt
Drzwi mate NEA lewe oliwkowe
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845 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
NEA szafka mata

846 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Niska szafka NEA z 4 przegrodami

847 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Biblioteczka Matgosia

848 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Scianka manipulacyjno-sensoryczna Las 1

849 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Scianka manipulacyjno-sensoryczna Las 2

850 | kalkulacja wi. 2,000 | szt
Materac tréjdzielny, odcienie zielonego 6257/6248/6263

8.1.P | ASORTYMENT : 0/22 Pomieszczenie na lezaki

851 kalkulacja wi. 25,000 | szt
Lozeczko przedszkolne szare

852 | kalkulacja wi. 25,000 | szt
Zestaw poscieli - Magia gwiazd,125 cm

8.1.Q| ASORTYMENT : 0/23 Lazienka

853 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Przewijak z szufladami
Przewijak z szufladami
8 pojemnych szuflad z przegrodami
Mebel wykonany w catosci z plyty widrowej.
wysokos¢ 108 cm xszeroko$é 100 cm xgteboko$é 76 cm

854 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Materac do przewijaka

855 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Pétka na pieluchy

Potka z przegrodkami na pampersy. Uchylana gérna ptyta umozliwia uzupetnienie przegrédek o rézne rozmiary
pieluszek, przednia pleksi zapobiega ich wypadaniu, a dzieki praktycznemu wycieciu utatwia wygodne
wyjmowanie pampersow.

Mebel wykonany z trwatej ptyty laminowanej w kolorze klonu. Zawiasy z cichym domykiem.

Wym.: szer. 97 x wys. 40 x gt. 25 cm, szeroko$¢ przegrodki 14 cm

856 | kalkulacja wi. 1,000 | szt

Pojemnik na pieluchy z wktadem, 26 |

Funkcjonalny i praktyczny pojemnik na pieluchy z podwéjnym systemem uszczelniajacym zapobiega
wydostawaniu sie nieprzyjemnych zapachow na zewnatrz. Przy wymianie worka nie ma bezposredniego
dostepu do pieluch i tym samym do ich zapachu. Przemyslana konstrukcja pozwala na tatwa obstuge oraz
opréznienie pojemnika.Pojemnik wykonany z najwyzszej jako$ci plastiku ABS, ktory nadaje sie do ponownego
przetwarzania.Wkifad ulega degradacji w czasie od 9 miesiecy do 5 lat.Wymienia sie tylko worek, a wchodzacy
w skiad pojemnika pierscien utrzymujacy worek jest uzywany ponownie.Kiedy pojemnik nie jest juz potrzebny
na pieluchy, mozna wyja¢ system uszczelniajacy i uzyé pojemnik jako zwyktego kosza na $mieci. wym. 35 x 25
x 57cm waga: 2,6 kg poj. 26 | (40 pieluch)

857 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Dostawa i montaz - Péteczka na 20 kubeczkow
858 | kalkulacja wi. 25,000 | szt

BABYBJORN - nocnik fotelik -ciemny zielony

8.1.R| ASORTYMENT : 0/33 Pomieszczenie dyrektora

859 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Szafka szeroka NV, biate fronty
860 | kalkulacja wi. 1,000 | szt

Szafka szeroka NV, 4 biate szuflady
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861 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Szafa NV2, biate fronty
862 | kalkulacja wt. 4,000 | szt
Krzesto konferencyjne ISO Alu bezowo - brAzowe
863 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Fotel obrotowy HiT R czarny
864 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
Biurko MIX, biate fronty
865 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Stot KLON
8.2 | ELEMENT : Pomieszczenie przygotowania positkow
866 | kalkulacja wt. 1,000 | szt
KPT-093 Potka wiszaca podwéjna przestawna 1400 400 660
867 | kalkulacja wi. 2,000 | szt
Stot przyscienny o wymiarach 700x1800 z szafka z dwiema szufladami znajdujacy sie po lewej stronie i dwiema
potkami.Cechy produktu:- wykonany ze stali nierdzewnej- wnetrze blatéw wypetnione plyta laminowang
wodoodporna- uchwyty w formie przettoczen w celu tatwego czyszczenia i komfortowego otwierania-
konstrukcja spawana - zapewniajace stabilnos¢ i trwato$¢- stopki regulowane +/- 15 mm- gtebokos¢ szuflady
250 mm- rant tylny o wysokos$ci 40mm
868 | kalkulacja wt. 2,000 | szt
Kuchnia Mikrofalowa dotykowy panel sterowania 10 programowalnych przyciskow 30 ustawien 10 pozioméw
mocy system grzania beztalerzowy Parametry techniczne: Wymiary zewnetrzne (WxDxH): 511x432x311 mm
Wymiary wewnetrze (WxDxH): 327x346x200 mm Zasilanie: 230 V Moc: 1,55 kW Waga: 14,7 kg Pojemnos¢:
25
869 | kalkulacja wi. 2,000 | szt
Stot ze zlewem 1-komorowym, potka i szafkg z drzwiami suwanymi o wymiarach 160x70x85 cm wykonany ze
stali nierdzewnej J4. Komora zlewu moze by¢ usytuowana po prawej lub lewej stronie. Szafka znajduje sie po
przeciwnej stronie wzgledem komory zlewu. W szafce znajduje sie jedna potka.
Powierzchnia plyty stotu ze zlewem jest wyprofilowana na 4 mm, co zabezpiecza przed sptywaniem wody poza
obrys mebla.
Wykonanie:
Standardowo stét jest wykonywany z tzw. rantem tylnym # listwa ogranicznikowa o wysokosci okoto 4 cm,
ktéra zabezpiecza przed zsuwaniem sie¢ odpadkow z cze$ci roboczej w szczeliny przy $cianie kuchn
870 | kalkulacja wi. 1,000 | szt
Sterylizator do butelek
Szczegoty dotyczace produktu:
Sterylizacja w 8 minut, Funkcja higienicznego suszenia chroni przed wilgocia i eliminuje 99% zarazkéw,
alergenéw i czasteczek kurzu.
Czas trwania funkcji suszenia 30 / 45 / 60 minut.Elastyczny, z wyjmowanymi dyszami parowymi (butelka,
laktator , naczynia, plastikowe zabawki...)
2 filtry HEPA 12 Powiadomienie o odkamienianiu Automatyczne wytaczanie
Dotykowy wyswietlacz LCD z przyciskami
Wolne od BPA
Materiat: PP (polipropylen)
Filtr: HEPA H12
871 kalkulacja wi. 1,000 | szt
"Stot roboczy centralny z potka o wymiarach 280x70x85 cm wykonany ze stali nierdzewnej J4.
Wykonany z blachy nierdzewnej o grubosci 0,8-1 mm. Blat stotu wygtuszono ptyta widrowa klejong od spodu
do blachy klejami spetniajacymi wszystkie wymogi dotyczace kontaktu z zywnoscia. Stelaz stotu opiera sie na
ksztattownikach o profilu zamknietym."
872 | kalkulacja wt. 1,000 | szt

Szafa chtodnicza

Wymiary zewnetrzne(szer. x gteb. x wys.): 600 x 600 x 870 mm
Pojemnosé: 1301

Materiat obudowy: stal lakierowana

llos¢ potek: 1+1

Zakres temperatur: +2...+8°C
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Czynnik chtodniczy: R-134a/R600a
Chiodzenie: grawitacyjne

Sterowanie elektroniczne: tak
Elektroniczny wyswietlacz temperatury: tak
Zamek drzwi: tak

Moc: 180 W

Zasilanie: 230 V"

873

kalkulacja wt.

Szafa przelotowa, drzwi skrzydtowe 700x600x2000 mm
Szeroko$¢700 mm

Gleboko$¢600 mm

Wysoko$¢2000 mm

Materiat wykonaniastal nierdzewna Konstrukcja"spawana"

2,000

szt

874

kalkulacja wt.

Stét roboczy Egaz 1700x700x850 mm
"St6t roboczy w wymiarach:- dlugosé (L): od 1700 mm- szeroko$¢ (B): 700 mm- wysoko$¢ (H): 850mm"

1,000

875

kalkulacja wt.

QQI 52TP Zmywarka do szkta i naczyn

"elektroniczny panel sterowania;wykonanie nierdzewne;mozliwo$¢ ustawienia automatycznego
startu;mozliwo$¢ zmiany temperatur pracy w kazdym programie;nowe dolne i gérne ramie myjaco -
ptuczace;;prosta, jednolita budowa kompozytowa;funkcja ThermoStop zapewnienia stata;temperature cyklu
ptukania;sterowany elektronicznie dozownik srodka myjacego i ptuczacego;ttoczone prowadnice
koszy;wysokos¢ drzwi 365 mm;pojemnos¢ bojlera 6 1/ 3 kW;pojemnos$¢ wanny 20 |/ 2,1 kW;program
samoczyszczenia;3 programy standardowe (cykle: 60#, 120#, 150#);wydajnosc: 60/30/24 koszy/h;zuzycie
wody: 2,1 l/cykl;Wymiary [WxDxH] 575 x 605 x 820Zasilanie 400 V / 3N / 50 Hz"

1,000

szt

876

kalkulacja wt.

SZAFA CHLODNICZA - 350 L NIERDZEWNA HR - 400/S

"wentylowane chtodzenie elektroniczny sterownik Dixell agregat chtodniczy Danfoss automatyczne
rozmrazanie zamek drzwi tatwo wymienna uszczelka drzwi czynnik chtodniczy: R134a
4 przestawne ruszty

Szeroko$¢600 mm

Gleboko$¢585 mm

Wysoko$¢1855 mm

Pojemno$¢350 |

Napiecie230 V

Moc elektryczna210 W

Temperatura minimalna2 °C

Temperatura maksymalna+8 °C

Waga [kg]69.00 kg"

1,000

877

kalkulacja wt.

DOC - 6 Bateria kolumnowa ze spryskiwaczem
"Wymiary (mm)150x420x1000

Waga (kg)

5Zastosowaniebateria stotlowa"

2,000

878

kalkulacja wt.

Regat magazynowy ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej z pétkami przestawnymi, 5 pétek petnych
1400x700x(h)1800 mm

"Regat magazynowy ze stali nierdzewnej ze stali nierdzewnej z pétkami przestawnymi, 5 pétek petnych o
wymiarach 1400x700x(h)1800 mmWymiary 1400x700x(h)1800 mmregat wykonany ze stali nierdzewnej AlSI
430,stabilna konstrukcja spawana stopki regulowane +25 mm / -5 mm,nogi regatu wykonane z profilu 30x30
mm,maksymalne obciazenie na pétke 70 kg/m2,pigé pétek petnych,trzy potki sSrodkowe tatwe do
przestawienia, z regulacja goéra, dét co 110 mm na bolcach,gérna i dolna pétka montowane na state”

1,000

879

kalkulacja wt.

Taboret gazowy, pojedynczy, 14 kW, G20(gaz ziemny)

Taboret gazowy o konstrukcji wykonane ze stali nierdzewnej. Prodykt wyposazony w palnik 14 kW, ptomien
pilotowy palnikéw. Urzadzenie posiada mozliwo$¢ redukowania mocy palnikéw do 1/3 (ptomien
oszczednos$ciowy). Taboret przystosowany jest do duzych garnkéw o dn450 do 500 mm. Dysze na gaz G20 w
komplecie.

1,000




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : 015-004-02

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 17

BUDOWA BUDYNKU ZLOBKO-PRZEDSZKOLA W MIEJSCOWOSCI CHWALOWICE
STAN: 8. Wyposazenie obiektu
ELEMENT : 8.2. Pomieszczenie przygotowania positkow

Str. 63

Lp.

Kod pozycji / Opis pozycji / Obliczenia

Liczba / lloé

Jedn. miary

880

kalkulacja wt.

Kuchnia gazowa, 4-palnikowa, 700 mm, 24.0 kW, G20

"konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnejrézna konfiguracja palnikow: 3,5kW; 5kW; 7kW-dwukoronowy;
9kW-dwukoronowyptomien pilotowy palnikéwzabezpieczenie przeciwwyptywoweredukcja mocy palnikow do
1/3 (ptomieni oszczednosciowy)zeliwne rusztyregulowane stopki2 lata gwarancjiG204 palniki (2x5+2x7)
regulowane ndézki ~20 mmpanel przedni grawerowany laserowo"

1,000

szt

881

kalkulacja wt.

okap przyscienny przystosowany do pracy z wentylatorem wykonany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej w
gatunku (AISI 441, 1.4509)

Wyposazony jest w regulator obrotéw wentylatora.

Moc: 420W / 2950m3/h

Kréciec okragty: fi 250mm

Kréciec prostokatny: 300x210mm

Okap wyposazony: Labiryntowe tapacze tluszczu

Wymiary: L : 1700 mm. B : 700 mm. H : 525 mm."

1,000

szt

882

kalkulacja wt.

Wozek Kelnerski Spawany 2-p6tkowy 1000x600x850(h)mm

"wykonane z atestowanej stali nierdzewnej w gatunku AlSI 441, 1.4509
Konstrukcja spawana Potki z przettoczeniem

Skretne kotka

Obudowa koétka # stal nierdzewna

Wymiary: L: 1000 x B: 600 x H: 850 mm

Standardowo zestaw jezdny z hamulcem2 potki”

2,000

- Koniec wydruku ---




