
SST-B.5 ROBOTY MUROWE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-B.5 „Roboty murowe” odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania inwestycji pn.: 

„BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLA WRAZ BUDOWĄ PRZYŁĄCZA 

WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACYJNEGO WRAZ Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM, ZEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, MIEJSC 

POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z TERENEM UTWARDZONYM NA 

DZIAŁKACH NR EWID. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 W MSC. CHWAŁOWICE, GMINA 

RADOMYŚL N/SANEM”. 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ (SST) . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt 1.1. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie (w zakresie projektowanej rozbudowy): 

- ściany zewnętrzne –  bloczek z betonu komórkowego 420x240x599 Solbet IDEAL 400 

kg/m3 (lub równoważny), 

- ściany wewnętrzne – bloczek z betonu komórkowego 240x240x599 Solbet OPTIMAL 

700 kg/m3 (lub równoważny), 

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.1 ZAPRAWY BUDOWLANE 

Marka i skład zapraw cementowo-wapienne stosowanych do murowania ścian., powinny 

spełniać wymagania normy PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

EN1008:2004. 

„Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje  i muł. 

Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do 

zaprawy” Piasek do zapraw budowlanych: 

 nie może zawierać domieszek organicznych, 

 powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,50-1,00 mm. 

Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich: 

Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy 

CEM   III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 

będzie niższa niż +5oC zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

 Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego. 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.1 TRANSPORT ELEMENTÓW MUROWYCH 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być 

ustawiane nie więcej niż w 3 warstwach. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesia z widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0. „Warunki ogólne”  

Mury należy wykonywać  warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 

do pionu  i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. W 

murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać 

lub moczyć wodą. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być 

wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

5.2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy: 

 zakończyć roboty stanu surowego, 

 oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

 sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00-00-00 „Wymagania Ogólne” pkt.5. 

Mury należy wykonywać  warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 

do pionu  i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia 

zazębione końcowe. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 

kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć wodą. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być 

wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

5.3 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy: 

 zakończyć roboty stanu surowego, 

 oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

 sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 
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5.4 MURY 

Bloki pierwszej warstwy muruje się na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby bloki nie osiadły 

pod własnym ciężarem. Murowanie rozpoczyna się od ustawienia pojedynczych bloków na narożnikach 

ścian. Bloki można przycinać i dopasowywać za pomocą gilotyny lub stosując piły stołowej. 

Bloki poziomuje się do bloku ustawionego w najwyższym narożniku. Poziome i pionowe 

ustawienie bloków kontroluje się przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyłki koryguje się młotkiem 

gumowym. Po ustawieniu bloków w narożnikach budynku rozciąga się sznur murarski między nimi i 

uzupełnia warstwę. 

 Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 

godzin od ułożenia pierwszej warstwy. Jednorazowo układa się warstwę zaprawy nie dłuższą niż 4 m, 

aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu. 

Kolejne warstwy układa się analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez „wyciągania” 

narożników budynków. Mury powinny być wznoszone na całej ich długości, a ściany poprzeczne i 

podłużne wykonywać jednocześnie z odpowiednim przewiązaniem lub kotwieniem elementami 

przewiązujących prostopadłe ściany działowe. (trzpienie stalowe, kotwy płaskie, wsunięte bloczki 

prostopadłe w co 2 warstwie). Narożniki murów wykonywać wg zasad wiązania pospolitego muru, 

stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. 

W ścianach fundamentowych i piwnicznych należy zastosować zabezpieczenia   wodochronne 

z materiałów dobrej jakości odpowiadających wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych, 

Ściany z bloków wapienno-piaskowych można murować ściany w warunkach zimowych, w 

temperaturach poniżej +50C, pod spełnieniu dodatkowych wymagań: 

 bloki nie powinny być okryte szronem ani przemarznięte 

 do murowania stosuje się zaprawę „zimową” 

decyzję o rozpoczęciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub 

inspektor nadzoru biorąc na siebie odpowiedzialność za wydaną decyzję. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1 OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót  z  warunkami  

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym 

odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów 

do dziennika budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 

murowych należy do Wykonawcy. Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych 

wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakość zastosowanego 

materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może poddać je kontrolnemu 

badaniu w pełnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane 

obciążają Wykonawcę. 

Odbiór robót  przeprowadza  się  przez  sprawdzenie  na  podstawie  oględzin i pomiarów 

wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi 

zasadami wiązania. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

 badanie materiałów 

 sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł i bloczków w murze w stykach murów i 

narożnikach 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 

prostoliniowości krawędzi muru 

 sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 
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 sprawdzenie poziomowości warstw cegieł 

 sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz  osadzenia ościeżnic 

okiennych  i drzwiowych 

 sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 

6.2.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i 

przez stwierdzenie wzajemnej  zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar 

długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar  grubości  murów  

oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za 

wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 

6.2.2 Badanie materiałów 

Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń, 

kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powołanymi 

normami. Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod 

tym względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm. 

6.2.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i 

narożnikach 

Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z projektem. 

6.2.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką 

milimetrową należy przeprowadzać tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy 

oględziny nasuwają wątpliwości czy grubość spoin została przekroczona.  

Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie przeciętnej grubości cegły od 

ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co najmniej 1 m przez liczbę warstw.  

Średnią grubość spoiny pionowej  należy ustalać w podobny  sposób,  mierząc poziomy odcinek 

muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych spoin sprawdzenie ich należy 

przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry określonej partii muru. 

6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 

prostoliniowości krawędzi muru 

Należy  przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach w 

dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a następnie 

przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią lub krawędzią 

muru. 

6.2.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 

Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 

6.2.7 Sprawdzenie poziomowości warstw cegieł, bloczków 

Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy 

budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem. 

6.2.8 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 

Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z 

podziałką milimetrową. 
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6.2.9 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia 

ościeżnic okiennych i drzwiowych 

Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem. 

6.2.10 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 

Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 

podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi wyniki 

sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych 

partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą. 

6.3 ZAPRAWY 

W  przypadku gdy zaprawa  wytwarzana jest  na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA 

Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. 

Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni ścian należy odejmować 

powierzchnie otworów, liczone wg projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich 

braku w świetle muru. 

7.3 WIELKOŚCI OBMIAROWE 

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0. „Warunki ogólne”. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. „Warunki ogólne” 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 .DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Projekt architektoniczno budowlany  

10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE  

Normy 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 

powszechnego użytku 

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności PN-EN 

459-1:2003 Wapno budowlane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek PN-EN 

13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.1: elementy murowe 

ceramiczne PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.2: elementy murowe 
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silikatowe PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy 

murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 

PN-EN 772-1:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 1: Określenie 

wytrzymałości na ściskanie 

PN-EN 772-11:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 11: Określenie absorpcji 

wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego 

spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych 

ceramicznych 

PN-EN 772-16:2011 Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów 

PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe -- Metody określania właściwości cieplnych 

PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie PN-EN 1996-2:2010 

Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie PN-EN 998-1:2004 Zaprawa tynkarska 

PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska 

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące  zapraw  murarskich  ogólnego  przeznaczenia.  

Zaprawy  o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

10.3 INNE DOKUMENTY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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