
SST-B.7 OKŁADZINY Z PŁYTEK GRESOWYCH I CERAMICZNYCH 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-B.7 „OKŁADZINY Z PŁYTEK GRESOWYCH I 

CERAMICZNYCH” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

przewidzianych do wykonania inwestycji pn.: „BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLA WRAZ 

BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACYJNEGO WRAZ Z ZBIORNIKIEM 

SZCZELNYM, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, 

WIATY ŚMIETNIKOWEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z 

TERENEM UTWARDZONYM NA DZIAŁKACH NR EWID. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 W 

MSC. CHWAŁOWICE, GMINA RADOMYŚL N/SANEM”. 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ (SST) . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt 1.1. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

- podkłady wyrównawcze, 

- pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 

podłogowych, 

- pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronna i kształtująca formę  

architektoniczna okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie do własności materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz 

ich odbiory. 

1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

2.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW, ICH POZYSKIWANIA I 

SKŁADOWANIA 

Materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 

ceramicznych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełna dokumentacje dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 

Płytki ceramiczne produkowane są w wielu odmianach i asortymentach, np. terakota, majolika, 

glazura, gres i inne, ale można je podzielić na trzy grupy: terakota, płytki uniwersalne, płytki gres. Każda 

z tych grup może różnić się znacznie podstawowymi parametrami użytkowymi takimi jak: 
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- nasiąkliwość, wytrzymałość na zmiany temperatury, porowatość czerepu czy klasa 

ścieralności. 

2.2 RODZAJE MATERIAŁÓW 

2.2.1 Informacja ogólna 

Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany 

materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2 Płytki typu gres 

Cechy stosowanych płytek gresowych: 

 płytki ceramiczne typu gres, o nasiąkliwości wodnej E≤0,5%,  

 wytrzymałość na zginanie min 35 N/mm2,  

 klasa ścieralności PEI – 4 klasa, 6000 obrotów  

 płytki przeciwpoślizgowe klasy min. R11 wg DIN 51130,  

 odporność na odczynniki chemiczne UA, ULA, UHA,  

 odporność na plamienie min. klasa 4.  

2.2.3 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania. 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norma. 

2.3 MATERIAŁY POMOCNICZE 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały musza mięć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.4 WODA 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda 

do betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda 

pitna. 

Wszystkie materiału użyte w procesie inwestycyjnym muszą być zgodne z PB o tych samych 

parametrach technicznych lub równoważne tj. innego producenta. 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.1 SPRZET I NARZĘDZIA DO WYKONYWANIA WYKŁADZIN I OKŁADZIN  

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
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- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W 

czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku 

i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi 

być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0. „Warunki ogólne” 

5.2 WYLEWKI SAMOPOZIOMUJĄCE 

Wymagania podstawowe: 

 podłoże musi być suche, mocne, szorstkie, stabilne i wolne od substancji 

pogarszających przyczepność 

 temperatura podłoża, materiału i powietrza podczas wykonywania wylewki i w ciągu 

kolejnych 7 dni nie może spaść poniżej + 50C 

 podłoże betonowe lub z jastrychu cementowego należy zagruntować preparatem 

zgodnym z systemem wylewki samopoziomującej, 

 wylewkę przygotowaną zgodnie z recepturą producenta systemu wylać równomiernie i 

rozprowadzić raklami 

 świeżo wykonaną wylewkę należy chronić przed szybką utratą wilgoci. 

 

5.3 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT Z OKŁADZIN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I 

GRESOWYCH  

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznię z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 

surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 
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5.4 WYKONANIE OKŁADZINY 

5.4.1 Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady betonowe 

powinny być wykonane z betonu o grubości minimum 50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny 

mięć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. Podłożem pod 

okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być otynkowane mury z elementów 

drobno wymiarowych.  

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. Podłoga powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 

starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny miedzy elementami 

prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystawienia nierówności należy je 

zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi. W 

przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 

narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W 

przypadku okładzin wewnętrznych ścian z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 

tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. W przypadku podłóg nasiąkliwych zaleca się 

zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 

większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większa niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

 

Nie dopuszcza sie wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej ni_ M4. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

- podkłady związane z podłożem - 25 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami 

i środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie 

może 

przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. W podkładzie należy 

wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na 

zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna 

długość boku nie większa niż 3,5 m. Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie 

większe ni_ 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół 

fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. 

Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 

wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji 

projektowej. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla 

poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych 

włóknem polipropylenowym. Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma 

zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") 

samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według 
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instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 

kleju. 

5.4.2 Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz 

rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość 

i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 

powinny mieć jednakowa szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 

wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z równego rodzaju 

i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 

stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja 

producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią 

pacy a następnie „przeczesuje"   się zębata krawędzią ustawiona pod katem około 50°. Kompozycja 

klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie podłoża. Wielkość zębów 

pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 

sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 50 x 50 mm - 3 mm 

- 100 x 100 mm - 4 mm 

- 150 x 150 mm - 6 mm 

- 200 x 200 mm - 6 mm 

- 250 x 250 mm - 8 mm 

- 300 x 300 mm - 10 mm 

- 400 x 400 mm - 12 mm 

Powierzchnia z nałożoną warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od 

rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm . Po nałożeniu 

kompozycji klejącej układa sie płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza 

płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla 

uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następnie płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikro-

ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje sie efekt „przyssania". Większe płytki zaleca sie dobijać młotkiem gumowym. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 

drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki są powierzchnia licowa naklejane na papier 

przez co możliwe jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te 

dociska sie do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania 

powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 

kompozycji klejącej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda. Do spoinowania można 

przystąpić nie wcześniej ni_ po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony 

przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są 

nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje sie 

rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni okładziny pacą gumowa. 

Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami rucham^ prostopadle i ukośnie do 

krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni płytek wilgotna gąbką. Świeżą zaprawę 

można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 

otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach 

występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotna gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania 

zaleca sie sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to 

płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i 

zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
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specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 

pomieszczeń w których znajdują sie okładziny i stawianym im wymaganiom. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1 OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 

(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

Zakres czynności kontrolnych: 

 Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być 

jednolitej barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od 

rodzaju. 

 Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 

 Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni 

metalowym przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe 

odkształcenia, 

 Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez 

opukiwanie jej powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać 

charakterystycznego głuchego odgłosu. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz 

poprzez zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny 

dylatacyjne powinny mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna 

dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy polami posadzki. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez 

obserwację kierunków spływu rozlanej wody. 

 Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie 

na jej długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

 Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia 

posadzki, np. osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji 
pionowego poziomego 

Nie większa niż 1 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 szt 
na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1 
mm i ogółem nie 

więcej niż 2 mm w 
pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 3 

mm w 
pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 1 
mm i ogółem nie 

większej niż 2 mm 
na całej powierzchni 

ograniczonej 
ścianami, belkami 

itp. 

Nie większa niż 1 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 

 
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i 

opisane w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z 

kontrolowanych cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za 

wykonane prawidłowo. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Jednostką 

obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. Jednostką 

obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0. „Warunki ogólne”. 

Odbiór materiałów i robót – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie należy stosować 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.1 ODBIÓR POWINIEN OBEJMOWAĆ: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 

 sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. „Warunki ogólne” 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 .DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Projekt architektoniczno budowlany  

10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE  

Normy 

PN-EN 197-1:2012 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 

powszechnego użytku 

PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane – cz.1:Definicje, wymagania i kryteria zgodności  

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Cz.1 Zaprawa tynkarska 

PN-EN 14411:2007 Płyty i płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie  

PN-EN 12004:2008 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN ISO 10545-4:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.4: Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej 

PN-EN ISO 10545-6:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.6: Oznaczenie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych 

PN-EN ISO 10545-16:2012 Płyty i płytki ceramiczne – cz.16: Oznaczenie małych różnic 

barwy 

PN-EN 13415:2010 Kleje – Badanie klejów do wykładzin podłogowych. 

PN-EN 1307:2010 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Klasyfikacja dywanów z okrywą 

PN-EN 985:2004 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Badanie metodą krzesła na rolkach  

PN-EN 986:2006 Włókiennicze pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie zmiany wymiaru 

i odkształcenia powierzchni płytek po działaniu zmiennych warunków wilgotności i temperatury 
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PN-EN ISO 105-B02:2006 Tekstylia -- Badania odporności wybarwień -- Część B02: 

Odporność wybarwień na działanie światła sztucznego: Test płowienia w świetle łukowej lampy 

ksenonowej 

PN-EN ISO 10140-1:2011, PN-EN ISO 10140-2:2011, PN-EN ISO 10140-3:2011, PN-EN ISO 

10140- 4:2011, PN-EN ISO 10140-5:2011 Akustyka - Pomiar  izolacyjności  akustycznej  w budynkach 

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków 

uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym 

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 

-- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i włókiennicze pokrycia podłogowe. Pomiar 

dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach podłogowych 

PN-EN 685-2007 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  

PN-EN ISO 10874:2012 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe --

Klasyfikacja 

PN-EN ISO 24341:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie szerokości, długości, 

prostoliniowości i płaskości arkusza 

PN-EN ISO 23997:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie masy powierzchniowej  

PN-EN ISO 23999:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie stabilności 

wymiarów i zwijania się po działaniu ciepła 

PN-EN ISO 24343-1:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie wgniecenia 

resztkowego po obciążeniu statycznym 

PN-EN 660-2:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Wyznaczanie odporności na 

ścieranie - Część 2: Metoda Fricka - Tabera 

PN-EN 425:2004 Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Badanie metodą krzesła 

na rolkach 

PN-EN ISO 24344:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie giętkości 

PN-EN ISO 26987:2012 Elastyczne pokrycia podłogowe  - Wyznaczanie odporności na 

zabrudzenie 

PN-EN 1081:2001 Elastyczne pokrycia podłogowe - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej  

PN-EN 13553:2004 Elastyczne pokrycia podłogowe – Pokrycia podłogowe polichlorowinylowe 

stosowane w szczególnie wilgotnych miejscach -- Wymagania 

PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -- 

Stabelaryzowane wartości obliczeniowe 

PN-EN 649-2011 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.3 INNE DOKUMENTY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 

 


	SST-B.7 OKŁADZINY Z PŁYTEK GRESOWYCH I CERAMICZNYCH
	1. CZĘŚĆ OGÓLNA
	1.1 Nazwa zamówienia
	1.2 Przedmiot i zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) .
	1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
	2.2 Rodzaje materiałów
	2.2.1 Informacja ogólna
	2.2.2 Płytki typu gres
	2.2.3 Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania.

	2.3 Materiały pomocnicze
	2.4 Woda

	3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN
	3.1 Sprzet i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin

	4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
	5. WYMAGANIA DOTYCZąCE WYKONANIA ROBÓT.
	5.1  Ogólne warunki wykonania robót
	5.2 Wylewki samopoziomujące
	5.3 Warunki przystąpienia do robót z okładzin z płytek ceramicznych i gresowych
	5.4 Wykonanie Okładziny
	5.4.1 Podłoża pod wykładziny
	5.4.2 Wykonanie okładzin


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
	6.1 Ogólne zasady

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1 Ogólne zasady

	8. ODBIÓR ROBÓT.
	8.1 Odbiór powinien obejmować:

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	10.1 .Dokumentacja projektowa
	10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne
	10.3 Inne dokumenty


