SST-B.9 ROBOTY MALARSKIE
1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST-B.9 ROBOTY MALARSKIE odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania inwestycji pn.:
,BUDOWA BUDYNKU Zk OBKO-PRZEDSZKOLA WRAZ BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, KANALIZACYJNEGO WRAZ Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM, ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z TERENEM UTWARDZONYM NA
DZIALKACH NR EWID. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 W MSC. CHWALOWICE, GMINA
RADOMYSL N/SANEM”.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ (SST) .

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rob6t malarskich w obiekcie objetym przetargiem:

. roboty przygotowawcze,
. gruntowanie przed malowaniem,
. malowanie powierzchni- Sciany i sufity.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00

podioze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powloka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego
elementy przed wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe
wykonczeniowo-dekoracyjng.

farba — ptynna lub potptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu- barwnika i roznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Wszystkie materiaty do robot malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- srodki gruntujgce

- farby wewnetrzne, zmywalne, atestowane.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty malarskie mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.



Farby pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min.+50C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Pozostate materiaty zgodnie z wymaganiami producenta

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0. ,Warunki ogéine”
5.2 PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkow
szpachlg gipsowg. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy
odbié, a rysy poszerzy¢ i wypetnié zaprawg gipsowa.

5.3 GRUNTOWANIE
przed malowaniem farbami powierzchnie nalezy gruntowac¢ preparatami do gruntowania.
5.4 WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

Powloki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.
Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz $ladéw pedzla.

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyé
roboty budowlane stanu surowego.

Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg
gipsowg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen a wystajgce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatow
oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a
wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

5.5 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT MALARSKICH

Roboty malarskie nie powinny byé prowadzone :
e W temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
e wtemperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza
nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).
W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robot malarskich swiezo pomalowane,
niewyschniete powierzchnie nalezy ostonic.
Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podiozy (tynki, ptyty g-k itp.)
przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tabeli 1.
Tabela 1 Najwieksza dopuszczalna wilgotno$¢ podtozy mineralnych przeznaczonych pod
malowanie

Najwieksza wilgotnos¢ podtoza, w

Lp. Rodzaj farby % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych 4
rozcienczalnych woda
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
3 modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek 6
rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4
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W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

5.6 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

e catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen
sanitarnych oraz armatury oswietleniowej,

e wykonaniu poditozy pod wyktadziny podiogowe,

o catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonac po:

e wykonaniu biatego montazu

e utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotow,

e oszkleniu okien, jesdli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢. Farby mozna naktadaé¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym.
Wykonywa¢ malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

5.6.1 Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem:
e Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np.
naroznikéw) ze wzgledu na niskg wydajnosc;
o Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowac
powstawanie charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;
o Nakladanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia dokfadne
wcieranie gruntu w podtoze.
Naktadanie watkiem:
o Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza, ze wzgledu na prostote
i duzg wydajnosg;
e Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie
nierownosci podfoza.
Natrysk powietrzny:
o Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajgca bardziej skomplikowanego sprzetu;
e Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne
zanieczyszczenia mogace zatkac¢ dysze pistoletu.
UWAGA!
Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac malarskich wykona¢ probki kolorystyczne o
wymiarach 1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inzyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2 BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jakosci.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub
aprobatg techniczng,
e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,
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e wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a/ w przypadku farb ciektych:

e skoagulowane spoiwo,
e nieroztarte pigmenty
o grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
e kozuch,
e Slady plesni,
e trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,
e nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
e obce wytrgcenia,
e zapach gnilny,
b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
e Zbrylenie,
e obce wytrgcenia,
e zapach gnilny,
o S$lady plesni

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru. Wyniki badan materiatdbw powinny byé wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora.

Wyglad powierzchni nalezy oceni¢ wizualnie z odlegtosci okoto 1 m w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym i oceni¢ czy zostaly spetnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3.
Wilgotnos¢ podtozy oceni¢ przy pomocy odpowiednich przyrzgdéw. Wyniki kontroli podtozy nalezy
odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy.

6.3 BADANIA W CZASIE ODBIORU

Badanie powtok malarskich nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz 14 dni po ich wykonaniu.
Ocenie podlega:

e wyglad zewnetrzny - wizualnie w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m.

e zgodnos¢ barwy i potysku — przez poréwnanie w swietle rozproszonym wyschnietej
powloki z wzorcem producenta

e odpornos¢ na wycieranie — przez lekkie pocieranie powierzchni szmatkg Iniang lub
bawetniang w kolorze kontrastowym. Powloke nalezy uznaé¢ za odporng na wycieranie,
jezeli nie wystgpity na szmatce slady farby

e przyczepnos¢ powtoki

e na podiozach mineralnych i widknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki
naciec¢ prostopadtych o boku 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu
pedzlem nacietej powltoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie

e na podfozach drewnianych i metalowych zgodnie z normg PN-EN-1SO 2409:2008.

e odpornos¢ na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie mokrg namydlong szczotkg
z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana nie
ulegnie zabarwieniu oraz cata badana powtoka po wyschnieci bedzie jednakowej barwy
i bez przeswitow.

Wyniki kontroli i badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan i wpisu do
Dziennika Budowy.

W przypadku gdy ktérekolwiek z wymagan stawianych powlokom nie jest spetnione, nalezy
uznac, ze powloki nie zostaty wykonane prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujgce, majgce na
celu usuniecie niezgodnosci. W tym celu w protokole kontroli i badan nalezy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatéw oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci powtoki z wymaganiami.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Jednostkg
obmiarowg jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podtoza i farb, ustawieniem
rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-0. ,Warunki ogdlne”.
8.1 ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
panstwowych norm.

8.2 ODBIOR ROBOT MALARSKICH:

Podstawe do odbioru wykonania robdt malarskich stanowi ich zgodnos¢ wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac,
podanymi w dokumentacji powykonawcze;.

Zgodnos¢ wykonania robot stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikéw badan kontrolnych
z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg wlasciwosci uzytkowych i komfortu ich uzytkowania. W
przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:

- peing dokumentacje powykonawczg wraz z os$wiadczeniami stwierdzajgcymi
zgodnos¢ w/w robét z projektem

- protokoty badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatéw i wyrobdw,

- stwierdzenie inspektora nadzoru, ze wyniki przeprowadzonych badan robdt byty
pozytywne.

Protokdt odbioru powinien zawierac:

- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania roboét z zamowieniem
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia.
Wyniki odbiorow materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-0. ,Warunki ogdlne”
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projekt architektoniczno budowlany

10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE

Normy

PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody okreslania wymiaréw
i pojemnosci. Cz.2: Pudetka

PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartoscig. Znaki i znakowanie.
Wymagania podstawowe.

PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gestosci -- Cze$¢ 2: Metoda
zanurzenia sondy

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe
stosowane wewnatrz na sciany i sufity — Klasyfikacja
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PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Cze$¢ 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspétczynnika przenikania pary wodnej
(przepuszczalnosci)

PN-EN 1062-1:2005  Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton -- Czesc¢ 1: Klasyfikacja

PN-EN-ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodg siatki napiec.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnetrz budynkow.

PN-1SO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosSci.

10.3 INNE DOKUMENTY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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