
SST-B.6 STOLARKA I ŚLUSARKA 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-B.6 „STOLARKA i ŚLUSARKA” odnosi się do 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania inwestycji 

pn.: „BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLA WRAZ BUDOWĄ PRZYŁĄCZA 

WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACYJNEGO WRAZ Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM, ZEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, MIEJSC 

POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z TERENEM UTWARDZONYM NA 

DZIAŁKACH NR EWID. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 W MSC. CHWAŁOWICE, GMINA 

RADOMYŚL N/SANEM”. 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ (SST) . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt 1.1. 

 

Roboty, których dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu montaż: 

- drzwi zewnętrznych aluminiowych, 

- drzwi wewnętrznych, 

- stolarki okiennej PCV i aluminiowej 

w obiekcie przy zastosowaniu wyrobów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych, wg wykazu w projekcie architektury. 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

stolarka – wykonanie lub łączenie obrobionych elementów drewnianych i wyrobów płytowych. 

Nie zalicza się tu konstrukcji drewnianych ani okładzin. 

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona głównie do zapewnienia dostępu, 

działająca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocą przesuwu. 

konstrukcja aluminiowa nośna – elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym, 

element konstrukcyjny – część konstrukcji służąca do przeniesienia sił, 

stężenie – system elementów konstrukcyjnych, zwykle przekątnych, ściskanych i rozciąganych 

usztywniających konstrukcję, 

złącze – konstrukcja utworzona przez przyległe części dwóch lub więcej wyrobów, elementów 

budowlanych zestawionych razem albo połączonych z zastosowaniem lub bez łączników, 

nakładka stykowa – element o małym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia złącza, 

kształtownik – wyrób hutniczy o stałym, lecz złożonym przekroju poprzecznym, małym w 

stosunku do jego długości. 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inspektora nadzoru.  
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2.1 SKŁADOWANIE ELEMENTÓW 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny 

być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Montaż stolarki, ślusarki aluminiowej i stalowej należy wykonywać przy użyciu 

specjalistycznego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

 

4.1 PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW 

Elementy stolarskie i ślusarsko-kowalskie wykończone powinny być pakowane w sposób 

zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna 

być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 

zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych lub magazynach 

półotwartych z bocznymi osłonami przeciwdeszczowymi. Powinny być one odizolowane od materiałów 

i substancji działających szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp. 

4.2 TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji 

Producenta dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

Materiały i konstrukcje powinny być pakowane przy użyciu folii, drewna, tektury, styropianu. 

Naroża i wiotkie elementy należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem 

powłok. 

Elementy  wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom 

w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 liczbę sztuk w pakiecie lub opakowaniu, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 
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Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu. 

Przechowywać w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, suchych i przewiewnych w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzewczych. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0. „Warunki ogólne”  

5.2 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania montażu stolarki i ślusarki powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i 

bruzdy. 

5.3 ZASADY WYKONANIA ROBÓT 

Stolarkę należy wykonywać według wymiarów z natury i według zatwierdzonych rysunków  

warsztatowych, przy uwzględnieniu przewidzianych tolerancji wymiarów. 

5.4 PRZYGOTOWANIE OŚCIEŻY 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego 

powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 

zgodnie z wymaganiami. 

5.5 OSADZENIE STOLARKI 

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianką poliuretanową. 

Ustawione drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po 

przekątnych nie powinny być większe od: 2 mm przy długości przekątnej do 1 m; 3 mm przy długości 

przekątnej do 2 m; 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m; 

Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 

świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między 

ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1 OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW STOLARSKICH I ŚLUSARSKICH 

Zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A1:2010 

dla stolarki drzwiowej. 

Ocena jakości powinna obejmować: 

 sprawdzenie zgodności wymiarów 

 sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
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 sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 

 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia 

Powłoki malarskie nie powinny mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez 

widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2 JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA 

Jednostką obmiarową: 

 drzwi, - w metrach kwadratowych (m2) 

 okna - w metrach kwadratowych (m2) 

7.3 WIELKOŚCI OBMIAROWE 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0. „Warunki ogólne”. 

8.1 ODBIÓR ELEMENTÓW PRZED WBUDOWANIEM 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

 zgodność wykonania elementów i ich składowych z dokumentacją techniczną, 

 wymiary gotowego elementu i jego kształt, 

 prawidłowość wykonania połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub), 

średnice otworów, 

 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 zabezpieczenie wyrobów przed korozją. 

8.2 ODBIÓR STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ 

Przy odbiorze powinny być sprawdzone następujące cechy: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 kompletność okuć, 

 prawidłowość osadzenia i sprawność działania, 

 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

8.3 ODBIÓR ELEMENTÓW PO WBUDOWANIU I WYKOŃCZENIU 

Przy odbiorze elementów ślusarsko-kowalskich powinny być sprawdzone: 

 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 

 zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. „Warunki ogólne” 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 .DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Projekt architektoniczno budowlany  
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10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE  

Normy 

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 

1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badań.  

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badań. 

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. 

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja.  

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

10.3 INNE DOKUMENTY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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