SST-B.6 STOLARKA | SLUSARKA
1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

Szczegotowa specyfikacja techniczna SST-B.6 ,STOLARKA i SLUSARKA” odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania inwestycji
pn.. ,BUDOWA BUDYNKU ZtOBKO-PRZEDSZKOLA WRAZ BUDOWA PRZYtACZA
WODOCIAGOWEGO, KANALIZACYJNEGO WRAZ Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM, ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z TERENEM UTWARDZONYM NA
DZIALKACH NR EWID. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 W MSC. CHWALOWICE, GMINA
RADOMYSL N/SANEM”.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ (SST) .

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza ST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz:

- drzwi zewnetrznych aluminiowych,

- drzwi wewnetrznych,

- stolarki okiennej PCV i aluminiowej

w obiekcie przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych, wg wykazu w projekcie architektury.

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobéw ptytowych.
Nie zalicza sie tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,

element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,

stezenie — system elementéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, sciskanych i rozcigganych
usztywniajgcych konstrukcje,

zlacze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoch lub wiecej wyrobow, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,

nakladka stykowa — element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztgcza,

ksztattownik — wyrob hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci.

1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 "Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i skladowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.



2.1 SKLADOWANIE ELEMENTOW

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny
by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uklada¢ w odlegtodci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzeh grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Montaz stolarki, $lusarki aluminiowej i stalowej nalezy wykonywaé przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.1 PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW

Elementy stolarskie i slusarsko-kowalskie wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
e date produkcji i nr partii,

e wymiary,

e liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniaé¢ statg gotowos$é¢ uzycia ich do montazu.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach
pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny byé one odizolowane od materiatow
i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatébw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport i w instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

Materialy i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem
powtok.

Elementy  wykonczone powinny by¢é pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,

e nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
e date produkcji i nr partii,

e wymiary,

o liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

e numer aprobaty technicznej,

e nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
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Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowosé uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzeh grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0. ,Warunki ogéine”
5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania montazu stolarki i Slusarki powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, ocieplenia, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy.

5.3 ZASADY WYKONANIA ROBOT

Stolarke nalezy wykonywa¢ wedtug wymiaréw z natury i wedlug zatwierdzonych rysunkéw
warsztatowych, przy uwzglednieniu przewidzianych tolerancji wymiaréw.

5.4 PRZYGOTOWANIE OSCIEZY

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke okienng i drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami.

5.5 OSADZENIE STOLARKI

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.

Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lub piankg poliuretanowa.

Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci
przekatnej do 2 m; 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatdw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Szczeliny miedzy
oscieznicg a murem wypei¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6
6.2 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW STOLARSKICH | SLUSARSKICH

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1+A1:2010
dla stolarki drzwiowe;j.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
e sprawdzenie zgodnosci wymiaréw
e sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
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e sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
e sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA

Jednostkg obmiarowa:
e drzwi, -w metrach kwadratowych (m?)
e okna -w metrach kwadratowych (m?)

7.3 WIELKOSCI OBMIAROWE

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0. ,Warunki ogéine”.
8.1 ODBIOR ELEMENTOW PRZED WBUDOWANIEM

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
e zgodnos¢ wykonania elementéw i ich skladowych z dokumentacjg techniczng,
e wymiary gotowego elementu i jego ksztaf,
e prawidtowos$¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawow, $rub),
Srednice otwordw,
e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e zabezpieczenie wyrobow przed korozja.

8.2 ODBIOR STOLARKI DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:
e zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
e kompletno$¢ okug,
e prawidtowos$¢ osadzenia i sprawnos¢ dziatania,
e dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
e rodzaj zastosowanych materiatow,

8.3 ODBIOR ELEMENTOW PO WBUDOWANIU | WYKONCZENIU

Przy odbiorze elementdw Slusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:
e prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,
e zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-0. ,Warunki ogdlne”
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projekt architektoniczno budowlany
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10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE

Normy

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Czes¢
1: Okna i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badan.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badan.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

10.3 INNE DOKUMENTY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pbézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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