SST-B.11 POKRYCIE DACHU
1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST-B.11 ,Pokrycie dachu” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét zwigzanych z pokryciem dachu z blachy
powlekanej przewidzianych do wykonania na inwestycji pn. "BUDOWA BUDYNKU ZtOBKO-
PRZEDSZKOLA WRAZ BUDOWA PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO, KANALIZACYJINEGO WRAZ
Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH WRAZ Z TERENEM UTWARDZONYM NA DZIALKACH NR EWID. 1310/10,
1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 W MSC. CHWALOWICE, GMINA RADOMYSL N/SANEM”.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ (SST) .

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentaciji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie pokry¢é dachowych blachg wraz z
obrébkami blacharskimi, rynnami oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

Szczegotowy zakres robot zwigzanych z wykonaniem porycia dachu opisuje przedmiar robét.
Obejmuje on:

* pokrycie dachu z blachy powlekanej z rgbkiem stojgcym typu Clasic SR35-475D Ruukki lub
réwnowaznej, gr. 0,5 mm, powtoka Pural mat,

* wykonanie obrébek blacharskich pokry¢é komindéw (z blachy powlekanej ptaskiej o
wlasciwosciach jw.),

» wykonanie obrébek blacharskich krawedzi dachu i kalenicy (z blachy powlekanej ptaskiej o
wlasciwosciach jw.),

» wykonanie podokiennikéw blaszanych (z blachy powlekanej ptaskiej o wtasciwosciach jw.),

» wykonanie rynien dachowych wiszgcych i rur spustowych systemowych Ruukki system
120/100, lub réwnowaznych

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

» Roboty towarzyszgce

Po wykonaniu robét zwigzanych z pokryciem dachu Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania wszelkich niezbednych robdt towarzyszacych doprowadzajgcych elementy budynku nie
podlegajgce remontowi do pierwotnego stanu. W zakres takich robo6t wchodzi¢ bedg m.in.: naprawa
fragmentéw elewacji na jej styku z nowym dachem, mocowanie instalacji odgromowej do nowego
pokrycia dachowego. Na potrzeby wykonania robét zwigzanych z montazem obrébek gzymsowych oraz
montazem rynien i ich potgczeniem z rurami spustowymi Wykonawca skalkuluje nakfady na montaz i
demontaz stosownych rusztowan lub koszty pracy specjalistycznego sprzetu (zwyzka samochodowa).

* Roboty tymczasowe

Nie przewiduje sie.

1.4 INFORMACJE O TERENIE BUDOWY | ZAGOSPODAROWANIU PLACU BUDOWY

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robot
podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.



2. MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGONE DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich skladowania podano w ST ,Wymagania ogdélne"
pkt 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposob
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg skladowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 . RODZAJE MATERIALOW
2.2.1  Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2  Blachy ptaskie

Blacha stalowa powlekana z prefabrykowanym rgbkiem stojgcym np. typu Classic SR35-475D
prod. Rukkii lub réwnowazna, powlekana powtok pural mat, grubosci 0,5 mm, arkusze o wym. 475xmax.
10000 mm. Blachy stalowe ptaskie powlekane powtokami, wykohczenie pural mat, grubosci 0,5 mm -
do wykonania obrébek blacharskich. Kolor analogiczny jak kolor blachy pokrycia. Wszystkie materiaty
do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byc¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANIA SPRZETU

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”.
3.2 SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy Uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do Uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢
materiatdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Warunki ogodlne,,
4.1 . TRANSPORT MATERIALOW

Do transportu materiatdw i urzadzen stosowacC nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej
wzdtuz Srodka transportu. Jezeli dlugo$¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugosé
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pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0. ,Warunki ogéine”
5.2 WYMAGANIA OGOLNE DLA PODKLADOW

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetniaé nastepujgce wymagania ogoélne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé dostosowane
do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig
deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rowno$¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna byé analogiczna, jak podano powyzej na
co najmniej 3 krokwiach (przy podkitadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy podkiadzie z ptatwi),

- podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia. Szerokosé
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem
asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny
by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.3 PODKLAD Z LAT POD POKRYCIE Z BLACH PLASKICH

taty powinny by¢ wykonane z drewna iglastego, wolnego od sinizny, zgnilizny drewna,
wypadajgcych sekow i sladéw kornikéw. Drewno powinno by¢ wysuszone i wysezonowane.

Montaz fat rozpoczyna sie od okapu. Przymocuj pierwszg tate do deski czotowej. Zaleca sie,
aby nastepne faty byly montowane w odstepach co 250 - 300 mm. tata przy kalenicy musi byc¢
przymocowana tak, by wkrety samowiercgce mocujgce listwe podggsiorowg Classic nie byly
przykrecone do tej taty. Rozmiar tat zalezy od odlegtosci pomiedzy krokwiami oraz odlegtosci pomiedzy
tatami. Patrz — tabela 1.:

Rozmiar tat
Tabela 1

Odlegtos¢ pomiedzy krokwiami (mm)

600 900 1200
Qdlegtos¢ pomiedzy fatami — 250 mm 32x50 40x50 40x50
Odlegtos¢ pomiedzy tatami — 300 mm 32x100 32x100 40x100

5.4 POKRYCIA Z BLACHY

W przypadku montazu blachy pfaskiej na rgbek stojgcy nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad: - przed montazem blach dachéwkowych nalezy zmontowac¢ haki rynnowe oraz pasy podrynnowe
i nastepnie przystgpi¢ do uktadania blach ptaskich pasami pionowymi. Pierwszy pas musi by¢ utozony
pod prawidlowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecania arkusza. - przed przystgpieniem
do mocowania arkuszy na potaci dachowej nalezy pamieta¢ o sprawdzeniu geometrii dachu w
przypadku, gdy pota¢ tworzy prostokat czy przekatne sg rowne. Pasy powinny by¢ lokalizowane pod
katem prostym do linii okapu, a wszelkie btedy pofaci powinny byé sprowadzane do krawedzi bocznych
dachu oraz kalenicy, poniewaz miejsca te bedg ostoniete obrébkami blacharskimi, ktére mogg spetniaé
role maskujgca. Nalezy rowniez pamieta¢ o tym by taty, na ktérych bedzie mocowana blacha byty
zamontowane (za pomocg gwozdzi skretnych ocynkowanych) réwnolegle do linii okapu z
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uwzglednieniem odlegtosci miedzy sobg. Blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w
przypadku matego zakresu ciecia za pomocg pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia Uzywac¢
szlifierek katowych lub innych narzedzi wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature ze wzgledu
na korozje miejsc cietych, - po cieciu i wierceniu nalezy usungé¢ wszystkie metalowe odpady mogace
spowodowac odbarwienie powierzchni blach, - blachy nalezy uktada¢ i mocowa¢ je za pomoca
systemowych blach przy rgbku stojgcym zgodnie z zaleceniem producenta. Wkrety nalezy wkrecac¢ za
pomocg wiertarek ze sprzegtem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. -
Przed wejSciem na arkusze nalezy oczysci¢ obuwie z wiorkéw i pytdw, ktére moglyby zarysowaé
powierzchnie ochronng lakieru. Po pokryciu nalezy chodzi¢ jedynie w obuwiu z podeszwg z miekkiej
gumy. - Jezeli okno lub komin zlokalizowane sg na dwoch arkuszach w celu zapewnienia szczelnosci
pokrycia dachowego nalezy przecig¢ dwa arkusze.

5.5 OBROBKI BLACHARSKIE
5.5.1 Obrdébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.5.2 Okres wykonywania prac.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm
mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robét nie mozna
wykonywacé na oblodzonych podiozach.

5.5.3 Dylatacje.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.6 RYNNY
5.6.1 Rynhaki

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.2 Przekroje rynien

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu) - przyjeto system 120/100.

5.6.3 Rynny

Rynny z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB-94701:1999 i PN-B-94702:1999 5.5.4
Rynny z blachy stalowej powlekanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wieloczionowe,

b) tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm;

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2 KONTROLA WYKONANIA PODKLADOW

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240 p. 4.3.2.
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6.3 KONTROLA WYKONANIA POKRYC
6.3.1 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakonczeniu prac
pokrywczych.

6.3.2 Pokrycia z blachy

a) Kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgcg pokryé z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN- 61/B-10245, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PNEN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i
pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1 JEDNOSTKA OBMIAROWA ROBOT JEST:

- dla robét -Krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m? pokrytej powierzchni. Z powierzchni
nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m?, -
dla robot

- Rynny - 1 m wykonanych rynien.

7.2 ILOSC ROBOT

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru sprawdzonych
w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru rob6t podano w ST-0. ,Warunki ogdélne” pkt. 8
8.1 PODSTAWA DO ODBIORU

Podstawg do odbioru wykonania robot - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci
ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.2 ODBIOR PODKLADU
8.2.1 Badania podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2 Sprawdzenie rownosci powierzchni

Sprawdzenie réownosci powierzchni podkiadu nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej
o0 diugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przedwit miedzy sprawdzang
powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w
kierunku rownolegtym do spadku.

str. 5



8.3 OGOLNE WYMAGANIA ODBIORU ROBOT POKRYWCZYCH
8.3.1 Roboty pokrywcze,

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pézniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania korcowe
pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.3 Podstawa odbioru

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegodlnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobdéw, ktére powinny zawieraé: - zestawienie wynikow
badan miedzyoperacyjnych i koncowych, -stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot
pokrywczych z dokumentacja, -spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji
powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.4 Odbioér koncowy

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczehn eksploatacyjnych. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg
projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
pokrycie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru, -jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg
bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia, - w przypadku gdy nie sg
mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac¢
roboty pokrywcze.

8.4 ODBIOR POKRYCIA Z BLACHY

a) Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia
rgbkow lub zwojow od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).

b) . Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

c) . Sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy.

d) . Sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.

8.5 ODBIOR OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN:

Odbiér obrébek blacharskich, rynien powinien obejmowac:
a) Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.
b) Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindw, wietrznikéw,
witazéw itp.
c) Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.
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8.6 ZAKONCZENIE ODBIORU

Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktdry powinien zawierac: - ocene wynikow
badan, - wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia - stwierdzenie zgodno$ci lub
niezgodnos$ci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 . POKRYCIE DACHU BLACHA

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? krycia ktéra obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie podkiadu,

- (pokrycie dachu blachg tgcznie z przycieciem ptyt i obrobek na zgdany wymiar, umocowanie
za pomoca wkretéw blach gasioréw i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 AKCESORIA DACHOWE

Ptaci sie za faktycznie zamontowane elementy dachu w [m] lub jednostkach ustalonych w
kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robot.

9.3 . OBROBKI BLACHARSKIE

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije: - przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen, - uporzgdkowanie stanowiska

pracy.
9.4 RYNNY

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: - przygotowanie, -
zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz wykonanie potgczen sztuceréw i podtgczenie
do rur spustowych, - uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/BPN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do
pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych
ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonos$nych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podfozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
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Sposoby montazu przedstawione w niniejszej instrukcji maja charakter wskazéwek ogélnych.

Wymagana metoda montazu moze nieznacznie réznic si¢ od opisanej w instrukcji w zaleznosci od typu
dachu lub kraju montazu. W celu uzyskania instrukcji specjalnych, aktualizacji i dodatkowych wskazéwek
montazowych, prosze sprawdzi¢ naszg strone internetowa www.ruukkidachy.pl.

Aby skorzystac z ogolnych instrukcji i wskazéwek montazu, postepuj zgodnie z wytycznymi projektanta
lub skontaktuj sie z naszym dziatem wsparcia technicznego.

Ruukki nie ponosi odpowiedzialnosci za koszty powstate w wyniku wymiany produktéw zamontowanych
w spos6b odbiegajacy od opisanego w niniejszej instrukgji.
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System blachy dachowej i jego komponenty

Classic Silence D Classic D Classic M
) ) :

Produkt Classic Silence D* / Classic D Classic M Materiat
Kod, symbol SR35-475D SR35-475M Cynkowane na goraco
Wysokos¢ catkowita 32 mm 32 mm arkusze blachy PN-EN 10346
Szerokos¢ efektywna 475 mm 475 mm Min. ilos¢ cynku 275g/m?
Szeroko$¢ catkowita 505 mm 505 mm Powlekane stalowe  EN10169-1

. .. wyroby ptaskie EN 10169-2
Minimalna dtugos¢ 800 mm 800 mm
Maksymalna dtugosc 10 000 mm 10 000 mm
Minimalne nachylenie 80 (14.0)** 80 (14.0)** Tolerancje
Grubodé 0,50 mm 0,50 mm Produkt PN-EN 508-1
Waga 1 m? 5,2 kg/m? 5,2 kg/m? Materiat PN-EN 10143
Jednostka sprzedazy m? m?
Powtoka GreenCoat Pural BT mat, GreenCoat Crown BT

* Zintegrowana warstwa wtdkniny akustycznej redukuje poziom hatasu o 6 dB.
** Przy wystepowaniu taczenia na dtugosci.

Gasior prosty

Pas nadrynnowy

Rynna koszowa

Wiatrownica

Obrébka taczaca

Gasior dachu jednospadowego
Obrébka taczaca boczna

Listwa podgasiorowa

Obrébka taczaca

Wkret farmerski / Torx 4,8 X 35 mm
Wkret Classic 4,2 x 25 mm

tawa kominiarska

Bariery Sniegowe

Systemy rynnowe

Zestawy wentylacyjne

Blacha ptaska na obrdbki specjalne
Tasma wygtuszajaca
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Odbior dostawy

Upewnij sie, czy zawartos¢ dostawy jest zgod-
na z zamowieniem i zawiera wszystkie towary
wymienione na liscie wysytkowej. Wszelkie bra-
ki, pomytki lub uszkodzenia powstate w trakcie
transportu nalezy odnotowac na liscie przewo-
zowym i niezwtocznie zgtosi¢ Ruukki lub sprze-
dawcy pakietu. Wszelkie roszczenia dotyczgce
dostawy nalezy zgtasza¢ w ciggu 8 dni od daty
dostawy.

Roztadunek i przenoszenie
arkuszy

Roztaduj blachy Classic z pojazdu na konstrukcje
wsporczg przykryta sklejka lub na inng réwna
powierzchnig, ktérej rozmiar odpowiada w przy-
blizeniu rozmiarom arkuszy blachy.

W normalnych warunkach stosy arkuszy blachy
moga byc sktadowane w formie zapakowanej lub
wyjete z opakowania przez okres okoto miesig-
ca. W przypadku dtuzszego sktadowania stosuj
sie do zalecen Instrukcji Transportu, roztadunku
i sktadowania.

Podczas przenoszenia pojedynczych arkuszy
upewnij sie, ze arkusze nie ocierajg si¢ o siebie
- najlepiej chwytajac je od strony krawedzi. Do
umieszczenia wymaganej ilosci arkuszy blachy
na ptaszczyznie dachu mozna réwniez uzy¢ pod-
nosnika.

Wymiarowanie

Arkusze blachy dachowej dostarczane sg wedtug
zamoOwionych dtugosci.

W przypadku koszy dachowych, dachéw koper-
towych, przejs¢ dachowych, itp., arkusze nalezy
docig¢ na wymiar. Arkusze mozna przycinac przy
pomocy recznej pity tarczowej odpowiedniej do
ciecia stali, nozyc, nozyc wibracyjnych, wyrzy-
narki lub innego nie generujgcego ciepta narze-
dzia tnacego.

Surowo zabrania sie uzywania do ciecia ar-
kuszy szlifierki katowej i tarcz przecinajacych
(ciecie z uzyciem takich narzedzi automatycz-
nie uniewaznia gwarancje produktowa).

Oprdcz recznej pity tarczowej wyposazonej w od-
powiednie ostrze i nozyc zwyktych lub wibra-
cyjnych, dodatkowo potrzebna bedzie przynaj-
mniej jedna wkretarka i tasma miernicza. Przed
rozpoczeciem ciecia zabezpiecz arkusze, gdyz
ostre skrawki mogg uszkodzic ich powierzchnie.

L Instrukcja montazu Classic

Odpady powstate w wyniku wiercenia lub cie-
cia w trakcie montazu nalezy starannie zmiesc.
Zaleca sie pokrycie, wszelkich rys na powtoce
oraz widocznych nacie¢ powierzchni, stosowna
farbkg zaprawkowsa.

Bezpieczenstwo pracy

Podczas pracy nosS zawsze odziez i rekawice
ochronne. Unikaj kontaktu z ostrymi krawedzia-
mi i naroznikami arkuszy. Nie przechodZ pod
podnoszonymi arkuszami lub pakietami blach.
Upewnij sie, czy liny do podnoszenia s3 w do-
brym stanie, odpowiednie do ciezaru arkuszy
i prawidtowo zamocowane. Unikaj podnosze-
nia arkuszy podczas silnych wiatréow. Zachowaj
maksymalng ostroznos¢ podczas poruszania sie
i pracy na dachu. Uzywaj liny bezpieczenstwa
i butéw na miekkiej podeszwie. Przestrzegaj
wszystkich obowigzujgcych przepiséw BHP.
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zaktad
~150 mm

kontrtata
25X50 mm
lub 32x50 mm

Zamawianie dachu

Ruukki dostarcza pokrycie dachowe na podsta-
wie pomiaréw dostarczonych przez klienta. Wy-
miary te moga byc¢ tatwo odnalezione na rysun-
kach konstrukcyjnych.

Zwrdc sie do wykonawcy lub dystrybutora w celu
doboru dtugosci arkuszy.

Zasadg jest, iz dtugos¢ (L) blachy jest mierzona
od zewnetrznej powierzchni najdalszej deski
okapowej do srodka kalenicy. W celu uzyskania
wtasciwych pomiaréw do zamdwienia, przydat-
ne jest sprawdzenie wymiaréw potaci w réznych
miejscach.

Pomiar dachu i sprawdzenie
wymiarow

Blachy dachowe s3 montowane prostopadle (pod
katem 90 stopni) do linii okapu. Przed monta-
zem nalezy sprawdzi¢ czy dach oraz okap i ka-
lenica sg proste oraz zmierzy¢ przekatna potaci.
W przypadku wystgpienia problemdéw, prosimy
0 konsultacje z naszym dystrybutorem lub wy-
konawca.

Membrana dachowa

Montaz membrany dachowej rozpoczynamy
réwnolegle do okapu w kierunku wierzchotka
dachu. Membrana powinna wystawac co naj-
mniej 200 mm poza sciane przy okapie i szczy-
cie budynku. Na poczatku przymocuj zszywka-
mi membrane do krokwi. Koicowy montaz jest
przeprowadzany za pomocg drewnianych listew
przybitych gwozdziami (kontrtat o grub. 25-32
mm, potrzebnych w celu zapewnienia wentyla-
cji) od géry membrany dachowej wzdtuz krokwi.
Membrana powinna lekko zwisa¢ pomiedzy kro-
kwiami (w najnizszym punkcie posrodku okoto
20 mm). W kalenicy dachu membrana jest mon-
towana wedtug instrukc¢ji montazu podanej na
szczeg6towych rysunkach. W przypadku wyst3-
pienia problemdéw prosimy o kontakt z projek-
tantem odnos$nie wtasciwego rozwigzania detali
kalenicy. Warstwy membrany dachowej powinny
zachodzic¢ na siebie z zaktadem okoto 100 mm
przy potaczeniu poziomym. Jesli jest koniecznos¢
taczenia membrany na dtugosci, nalezy to wy-
kona¢ w miejscu przybicia kontrtaty z zaktadem
minimum 100 mm.

Instrukcja montazu Classic 5
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taty

taty powinny by¢ wykonane z drewna iglastego,
wolnego od sinizny, zgnilizny drewna, wypada-
jacych sekéw i Sladéw kornikéw. Drewno powin-
no by¢ wysuszone i wysezonowane.

Montaz tat rozpoczyna sie od okapu. Przymo-
cuj pierwszg tate do deski czotowej. Zaleca sig,
aby nastepne taty byty montowane w odstepach
€0 250 - 300 mm. tata przy kalenicy musi by¢
przymocowana tak, by wkrety samowiercgce
mocujgce listwe podgasiorowg Classic nie byty
B przykrecone do tej taty. Rozmiar tat zalezy od
odlegtosci pomiedzy krokwiami oraz odlegtosci
pomiedzy tatami. Patrz — tabela 1.

Rozmiar tat
Tabela 1
Odlegtos¢ pomiedzy krokwiami (mm)
600 900 1200
Odlegtosé pomiedzy tatami — 250 mm 32x50 40%50 40x50
Odlegtosé pomiedzy tatami — 300 mm 32x100 32x100 40%x100

Wkrety
Wkrety do blachy Classic wykonane s3 ze sta-
li nierdzewnej. Waznym elementem jest ptaska
gtéwka wkreta, ktéra nie odznacza sie na kolej-
nym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia
pod wptywem zmian temperatury. Wkretéw far-
merskich (samowiercacych) uzywa sie do mon-
tazu obrdbekv.
Wkrety
do blachy Wkrety
Classic do tat farmerskie
drewnianych 4,8 x 35 Kierunek montazu
4,2 x 25

Zawsze rozpoczynaj montaz paneli Classic od
prawej strony. W niektdrych przypadkach (za-
leznie od ksztattu pofaci) pierwszy arkusz moze
byc¢ bardzo krétki. W takim przypadku zachowaj
szczeg6lng doktadnosc¢ i upewnij sie, ze arkusz
zamocowany jest prostopadle do okapu potaci.

6 Instrukcja montazu Classic



Montaz pokrycia dachowego

Przed rozpoczeciem montazu pierwszego arkusza
nalezy zamocowac obrdbki okapu. Pas nadryn-
nowy przy blasze Classic jest montowany pro-
sto w linii okapu, przy czym najpierw jest przy-
mocowany za pomocg ocynkowanych gwozdzi
lub wkretéw z ptaskim tbem do pierwszej taty.
Wtasciwe utozenie pasa nadrynnowego mozna
sprawdzi¢ poprzez np. zaznaczenie prostej linii
wzdtuz okapu przy uzyciu ustawionej réwno lin-
ki. Pas nadrynnowy jest montowany jeden obok
drugiego na zaktad.

W przypadku montazu na tatach stalowych za-
mocuj tasme wygtuszajaca pod srodkiem kazde-
go arkusza. Tasma ta musi siegac od drugiej taty
od dotu, konhczac sie na drugiej tacie od gory.
Celem takiej izolacji akustycznej jest wyciszenie
dzwiekdw spowodowanych wiatrem lub desz-
czem. W przypadku doméw z poddaszem uzyt-
kowym, sugerujemy montaz tasmy wygtuszaja-
cej réwniez na tatach drewnianych (nie dotyczy
modelu Classic Premium).

Blachy dachowe s3 zawsze montowane prostopadle
do linii okapu. Zamocuj pierwszy arkusz pokrycia
Classic, tak, aby zagiecie na dole arkusza zahaczato
o0 obrébke okapowa (pas nadrynnowy Classic). Po-
ciggnij arkusz w kierunku kalenicy, tak aby krawedz
obrébki okapowej dotkneta zagiecia na poczatku
arkusza.

Na poczatku przymocuj arkusz blachy Classic jed-
nym wkretem z ptaskim tbem do pierwszej taty
w dolnym rogu blachy.

Instrukcja montazu Classic 7
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Przymocuj arkusz wkrecajac wkret na srodku
otworu. Wkrety mocujace arkusze przez pas nad-
rynnowy jednoczesnie mocujg go ostatecznie we
wtasciwym potozeniu. Nalezy zwrdci¢ uwage na
odpowiednie dokrecenie wkreta. Sprzegto wkre-
tarki nalezy ustawic¢ tak, aby wkret mocowat
arkusz, ale nie byt catkowicie dokrecony. Wkre-
ty przymocowane zbyt mocno bedg ograniczac
przesuniecia arkusza spowodowane zjawiskiem
rozszerzalnosci cieplnej.

Nalezy zwroéci¢ szczeg6lng uwage przy montazu
pierwszego arkusza blachy, ktéry powinien by¢
utozony pod katem prostym do obrdbki okap.
Umozliwi to prawidtowy montaz pozostatych ar-
kuszy. Kat prosty (90 stopni) mozna wyznaczy¢
przy pomocy tréjkata prostokatnego, ktérego
boki maja nastepujace dtugosci:

A =3 metry
B = 4 metry
C = 5 metrow

Wymiar A nalezy zaznaczy¢ na arkuszu blachy,
natomiast wymiar B na pasie nadrynnowym.

Dostosowanie dtugosci wymiaru C odbywa sie
przez obrét arkusza blachy wokét punktu zamo-
cowania. W momencie, gdy wymiar C wyniesie
réwno 5 metréw, blacha jest utozona pod katem
prostym do obrobki okapu. Nalezy zamontowa¢c
blache do kazdej taty.

Druga krawed? arkusza zostanie przymocowana
w momencie dopasowania wiatrownicy. Do tego
czasu nalezy upewnic sie, iz arkusz blachy pozo-
staje na swoim miejscu i zabiezpieczy¢ np. przed
dziataniem wiatru.



== = obszar mocowania

Mocowanie modelu Classic

Pierwszy i ostatnie dwa petnowymiarowe ar-
kusze blachy na kazdej potaci s mocowane do
kazdej taty na krawedzi mocowania arkusza.

Wszystkie arkusze pomiedzy s3 mocowane do
gbrnej faty, do trzech najnizszych tat oraz do co
drugiej taty posrodku.

Zasady montazu przedstawione powyzZej maja
zastosowanie w budynkach zlokalizowanych na
poziomie gruntu przy najkrotszym wymiarze po-
ziomym (b) nie wigkszym niz 12 metréw oraz wy-
sokosci (h) nie wigkszej niz 15 metréw. W przy-
padku innych obiektéw nalezy skonsultowac sie
z projektantem odnosnie ustalenia odstepow
miedzy mocowaniami.

Usui tasme ochronng z zamka zamocowane-
go arkusza. Kiedy blacha znajduje sie we wta-
sciwym potozeniu, nalezy docisng¢ zamek, idac
w Kierunku kalenicy.

Docisnij rgbek arkusza blachy, zamykajac zamek.
Nalezy postepowac w kierunku od okapu do ka-
lenicy. Po zamknieciu rgbka nalezy usungc tasme
ochronng zamka.

Po zatrzasnieciu zamka na dtugosci ok. 1m, prze-
suwac kolejne panele tak, by ich dolny koniec
tworzyt jedng linie, mozna to osiggnac na przy-
ktad przy pomocy miekkiego mtotka.

Przymocuj kazdy arkusz do tat wkretami do bla-
chy Classic.

Kontynuuj montaz arkuszy w przeznaczonych dla
nich miejscach w sposdb opisany powyze;j.

Instrukcja montazu Classic 9
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Montaz rynien koszowych

Wyprowadz dét rynny koszowej na tym samym
poziomie co deskowanie tat potaci dachu. Pozo-
staw okoto 20 mm pustki powietrznej pomiedzy
deskami kosza dachu w celu zapewnienia wen-
tylacji. Przytnij obrébke okapu do odpowiednie-
go ksztattu i zamocuj jg na rogu kosza.

Zamocuj w odpowiednim miejscu rynne koszo-
wa wygieta pod katem. Obrébka kosza powinna
mie¢ zaktad nie mniejszy niz 200 mm. Zaleca sie
uszczelnienie miejsca zaktadu.

Narysuj linie na zagietej rynnie koszowej w celu
wyréwnania potozenia arkuszy montowanych
w miejscu kosza dachu.

Minimalny odstep pomiedzy wyznaczonymi li-
niami (ustalajgcymi pozycje poszczegéinych
blach) musi wynosi¢ przynajmniej 100 mm. Wy-
gieta pod katem blacha rynny koszowej musi
zachodzi¢ przynajmniej 250 mm pod arkusz po-
krycia.

Przytnij i uformuj dolny koniec blachy tworzacej
rynne koszowa réwnajac do linii okapu tak, aby
ztaczyc rynne koszowa z obrébka okapu.



Zamocuj blachy pokrycia w miejscu kosza. Kat
ciecia arkuszy montowanych w koszu mozna
wyznaczy¢ na przyktad korzystajac z trojkatne-
go wzorca, podobnie jak przy montazu blach na
potaci.

Narysuj przerywang linie na spodniej stronie
arkusza uwzgledniajagc okoto 30 mm naddat-
ku niezbednego do wykonania zaciggu. Uwaga:
upewnij sie, ze wymiar i ksztatt ciecia odpowiada
projektowi. Przytnij arkusz od spodniej strony.
Jesli montujesz pokrycie Classic Premium usun
wtdknine akustyczng ze styku pokrycia i rynny
koszowej.

Zamontuj przycieta blache do szczytu kosza. Za-
leca sie zastosowanie uszczelniacza dekarskiego
[ lub tasmy butylowej w miejscu zaktadu monto-
wanych arkuszy i rynny koszowej. W miare po-
stepu montazu nalezy upewnic sig, ze kat zagie-
cia kosza odpowiada narysowanym liniom. Jesli
zachodzi potrzeba, dopasuj ksztatt tréjkatnego
wzorca.

Przymocuj arkusze pokrycia w koszu do zamon-
towanej wczesniej listwy startowej wykorzystu-
jac technike zaciggu.

Po zakoriczeniu montazu na danej potaci nale-
zy zmies¢ miekka szczotka z powierzchni dachu
opitki powstate podczas ciecia i przykrecania.
Jesli zachodzi potrzeba, nalezy zamalowac drob-
ne zarysowania farbka zaprawkowa.

Instrukcja montazu Classic 1
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Zamocuj jeden arkusz pomocniczy tuz przy wy-
locie rynny koszowej. Upewnij sig, ze zostat on
zamocowany prostopadle do linii okapu. Przy-
twierdz arkusz kilkoma wkretami Classic.

Odmierz szerokosci kolejnych arkuszy i zaznacz
na tatach miejsca taczenia (od rynny koszowej
do kalenicy dachu) - w ten sposéb zostang wy-
znaczone linie pomocnicze prostopadte do linii
okapu.

Dotnij pierwszy arkusz, aby dopasowac dtugosci
i kat do rynny koszowej. Przymocuj arkusz przy
kalenicy jednym wkretem Classic.

Zatrzasdnij nastepny arkusz pokrycia na rabku ar-
kusza uprzednio zamocowanego.



IZmierz odlegtos¢ do arkusza pomocniczego na
gorze i na dole zatrzasnietego arkusza. Sprawdz
by odlegtosci te byty réwne poprzez obrot arku-
szy. Sprawdz, czy potozenie arkusza jest réwno-
legte do zaznaczonych na tatach lini pomocni-
czych.

Jesli potozenie arkusza jest prawidtowe, przy-
mocuj go do tat wkretami.

Zdemontuj arkusz pomocniczy. Dotnij i zainstaluj
pozostate arkusze caty czas sprawdzajac, czy s
réwnolegte do zaznaczonych na tatach linii po-
mocniczych. Przymocuj blachy pokrycia w koszu
wykorzystujac technike zaciggu.

Instrukcja montazu Classic 13
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taczenie arkuszy na dtugosci

Maksymalna dtugo$¢ blachy Classic wynosi 10
metréw. Przy dtugosci potfaci powyzej 10 me-
trow konieczne jest wykonanie zaktadu na dfu-
gosci. Jesdli trzeba wykonad wiecej niz jeden za-
ktad na potaci dachu, zaleca sig, aby zaktady
byty umieszczone naprzemiennie w odlegtosci
1/3 dtugosci potaci. Minimalny odstep pomiedzy
nimi musi wynosi¢ co najmniej 700 mm. W miare
postepu montazu nalezy zwréci¢ uwage na uto-
zenie zaktadow arkuszy na potaci. W przypad-
ku wystapienia problemdw, prosimy o kontakt
z naszym dziatem pomocy technicznej. Minimal-
na dtugos¢ zaktadu wynosi 200 mm (dla spad-
ku potaci ponizej 15 stopni zaktad wydtuzy¢ do
400 mm).

Wytnij zewnetrzne czesci obydwu rabkéw na
dtugosci zaktadu tak, aby grzbiet ragbka zostat
odciety. Przymocuj arkusz wymagajacy przedtu-
zenia do tat za pomocg wkretédw do blachy Clas-
sic.

Uzyj gumowego mtotka lub zaginarki, aby doci-
snac obie czesci zamka (przynajmniej w miejscu
zaktadu), w celu zmniejszenia rozmiaru zamka
tak, aby arkusz umieszczony na gérze mogt zo-
sta¢ utozony w odpowiednim potozeniu.

Przytnij tasme ochronng na zamku w miejscu
przedtuzenia. Usun tasme dopiero po montazu
we wtasciwe] pozycji arkusza mocowanego na
gbrze.



Zamocuj obrdbke t3czaca na gorze arkusza. Przy-
twierdZ ja trzema wkretami Classic. W miejscu
zakonczenia goérnego arkusza zamontuj dodat-
kowg tate ktéra umozliwi zaklepanie potaczenia
Co poprawi jego estetyke.

Zahacz zagiecie arkusza o obrobke t3czaca a na-
stepnie pociggnij arkusz w kierunku kalenicy, tak
aby krawedz obrobki taczacej dotkneta zagiecia
na dole arkusza.

Zatrzasnij arkusz na rabku arkusza uprzednio za-
mocowanego.

Zablokuj potaczenie arkuszy poprzez uderzenie
(np. mifotkiem drewnianym) arkusza w pobli-
zu rabkéw. Na ztaczu zaleca sie zastosowanie
uszczelniacza dekarskiego lub tasmy butylowej
(dla potaci nachylonych mniej niz 30 stopni mi-
nimum dwa pasma).

Zamknij obie czesci zamka blach uderzeniem
(mtotkiem gumowym) wewnetrznych rogéw
blachy w d6t w miejscu obok rabka.

Instrukcja montazu Classic 15
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Dopracuj potaczenie zaktadkowe przez delikat-
ne docisniecie obu czesci zamka za pomoca za-
ginarki recznej. Przymocuj arkusz blachy. Usun
tasme ochronng z ragbkdw.

Zainstaluj kolejny arkusz, sprawdz poprawnos$¢
potaczenia.

Kontynuuj montaz w sposéb opisany powyzej.

16  Instrukcja montazu Classic



Montaz rynien koszowych
konczacych sie na potaci dachu

Zamontuj arkusze petnowymiarowe do rogu
rynny koszowej koriczacej sie na potaci dachu
(np. lukarna).

Przy lukarnie wymagany jest podziat blach na
arkusze od okapu: od okapu do kosza oraz od
kosza do kalenicy.

Uformuj pierwszy arkusz tak, aby uzyskac¢ opty-
malny ksztatt, biorgc pod uwage konstrukcje lu-
karny. Zamontuj pokrycie w odpowiednim miej-
scu.

Zamontuj obrébke okapu lukarny.

Dopasuj blache w koszu lukarny. Narysuj na ar-
kuszu w koszu miejsca ciecia i zaginania. Zagnij
gdrny koniec rynny koszowej w kalenicy na dru-
g strone lukarny.

Uformuj dolny koniec obrébki kosza pod pio-
nowy zamek arkusza pokrycia i wzdtuz obrdbki
okapu. Zaleca sie, aby w miejscu pasa nadrynno-
wego rynna koszowa byta zagieta pod obrdébke.
W celu uzyskania dalszych informacji odnosnie
zaginania rynny koszowej, patrz str. 10 - Montaz
rynien koszowych.
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Wycisnij uszczelniacz dekarski na arkusz pokry-
cia, ktéry ma by¢ przykryty wygieta rynna ko-
szowy. Najpierw przymocuj obrébke kosza ocyn-
kowanymi gwozdziami lub wkretami do blachy
Classic. Docisnij pionowy rabek arkusza przynaj-
mniej w miejscu zaktadu. W celu uzyskania dal-
szych informacji odnos$nie zaktadow, patrz str. 14
- taczenie arkuszy na dtugosci.

Zamontuj arkusz pokrycia do kalenicy lukarny.
Nie mocuj ostatniej blachy, tylko po prostu do-
cisnij ja w miejscu zamka. Arkusze nie powinny
by¢ przymocowne zanim nie zostanie wykonana
druga rynna koszowa lukarny.

Uszczelnij miejsce zaktadu uszczelniaczem de-
karskim.

Zamontuj arkusze pokrycia ponizej lukarny.
Uformuj pierwszy arkusz tak, aby dopasowacd go
optymalnie do konstrukcji lukarny. Przymocuj
blache w odpowiednim miejscu.

Zamontuj obrébke okapu.



Zamontuj rynne koszowa w sposdb opisany po-
wyzej.

Wyznacz linig blach przebiegajacych ponizej lu-
karny.

Skopiuj te linie na tatach az do kalenicy lukarny.

Zacznij montaz arkuszy od blachy instalowanej
na kofcu w kalenicy lukarny. Sprawdz, czy mon-
towane arkusze biegng prosto, uzywajgc linii
wyznaczajgcych potozenie blach narysowanych
na tatach. Dokofcz montaz arkuszy blach w ko-
szu, stosujac ,zacigg". Przymocuj kazdy arkusz
dwoma wkretami umieszczonymi réwnomier-
nie w odlegtosci 1/3 szerokosci arkusza od kazdej
strony. Zamontuj arkusze blachy na lukarnie.

W celu uzyskania dalszych informacji odnosnie
montazu, patrz str. 10 - Montaz rynien koszo-
wych.
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Szczyt i kalenica budynku

Arkusze pokrycia s§ montowane na potaci dachu
dopdki blacha moze by¢ przymocowana do tat.

Narysuj linie korica potaci dachu na arkuszu,
ktoéry pierwszy siega poza krawedzZ potaci. Dotnij
arkusz nie wedtug narysowanej linii, lecz30 mm
dalej (poza potacig). Do cigcia moga byc¢ uzyte
nozyce reczne, elektryczne lub nibbler.

Odegnij krawedZ do géry (30 mm), tak aby na
krawedzi dachu utworzyt sie rabek.

Przymocuj arkusz do deski czotowej za pomoca
haftr montazowych dwczesnie przygotowanych
i zamontowanych. Przymocuj wiatrownice do
deski szczytowej wkretami farmerskimi.

20 Instrukcja montazu Classic



Punkt montazu listwy podgasiorowej mozna
wyznaczy¢ najpierw poprzez dopasowanie g3-
siora w odpowiednim miejscu. Zaznacz koniec
obrébki na arkuszu.

Wentylujaca listwa podgasiorowa jest monto-
wana nie bezposrednio na narysowanej linii,
ale 20 mm od niej w kierunku kalenicy. Listwa
podgasiorowa jest mocowana do arkusza pokry-
cia dwoma wkretami farmerskimi (uwaga: nie do
tat).

Umies¢ gasior na odpowiednim miejscu. Przy-
mocuj go wkretami farmerskimi do wentylujacej
listwy podgasiorowej w odstepach nie wigkszych
niz 500 mm. Zaktad gasiora musi wynosic¢ przy-
najmniej 100 mm.

Uwaga: nie wolno taczy¢ gasioréw ze sobg ze
wzgledu na rozszerzalnos¢ termiczng materiatu.

Instrukcja montazu Classic 21
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Rysunki szczegotowe 1/3

Classic - rozstaw tat
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Rysunki szczegotowe 2/3
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Kalenica

© oY o FwWwN R

Blacha na rabek stojacy Classic
Listwa podgasiorowa

Gasior prosty

Wkret farmerski 4,8%35 mm
tata drewniana

Kontrtata

Membrana dachowa

Izolacja termiczna

Whkret Classic 4,2x25 mm

Szczyt dachu

© o N o FowWwoN R

Panel Classic

Whkret nierdzewny Classic 4,2x25 mm
Haftra montazowa

Wiatrownica Classic

tata drewniana

Kontrtata

Membrana dachowa

Obrébka deski

Wkret farmerski 4,8%35 mm

Okap

o N oV W N P

Blacha na rabek stojgcy Classic
tata drewniana

Kontrtata

Membrana dachowa

Pas nadrynnowy

Pas skroplinowy

Obrébka deski okapowej
Podbitka Soffit

Instrukcja montazu Classic
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Rysunki szczegotowe 3/3

Szczyt dachu jednospadowego
Blacha na rabek stojgcy Classic
tata drewniana

Kontrtata

Membrana dachowa

Listwa podgasiorowa

Wkret farmerski 4,8%x35 mm
Gasior dachu jednospadowego
Whkret Classic

Tasma wygtuszajaca

O 0N v F W2

Kosz dachowy

Blacha na rabek stojgcy Classic
Rynna koszowa

tata drewniana

Kontrtata

Listwa zaciggowa

Masa uszczelniajgca
Membrana dachowa

Whkret Classic 4,2x25 mm
Krokiew

7 /\\\\\‘
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s p——
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. taczenie z elewacja

/J 1. Blacha na rabek stojacy Classic
tata drewniana

Kontrtata

Membrana dachowa

Wkret Classic 4,2%x25 mm
Listwa podggsiorowa

Wkret farmerski 4,8%35 mm

~ ou FwWwN
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\ taczenie z elewacja, boczne
Blacha na rabek stojgcy Classic
tata drewniana

Kontrtata

Membrana dachowa

Obrobka taczaca boczna

Wkret Classic 4,2x25 mm

ouv F wWw N 2

taczenie wkleste

Membrana dachowa

Kontrtata

tata

Blacha na rabek stojacy classic
O0brdbka specjalna

Listwa podgasiorowa

Whkret classic 4,2%x25 mm

N ouvi W N2

Instrukcja montazu Classic 25



rUUKKI

26

Instrukcja montazu Classic

Montaz dachu mansardowego

Na gorze dolnego arkusza potaci dachowych za-
instaluj listwe podgasiorowa.

Zainstaluj pas nadrynnowy w linii prostej mocu-
jac go ocynkowanymi gwozdziami lub wkretami
do taty.

Dognij obrdébke tak, aby potaczycja z listwa pod-
gasiorowq. Potgcz elementy ze soba uzywajac
wkretéw samowiercgcych.

Kontynuuj montaz blach dachowych na gérnej
potaci wedtug instrukgcji.

Aby uzyska¢ wiecej informacji skontaktuj sie
z naszym dziatem pomocy technicznej- szczego-
ty na tylnej oktadce.

Potaczenie mansardowe

Blacha na rabek stojacy Classic
tata drewniana

Kontrtata

Membrana dachowa

Pas nadrynnowy Classic

Listwa podggsiorowa

Wkret Classic 4,2%x25 mm

N oouv W N =



COROCZNIE SPRAWDZAJ NASTEPUJACE RZECZY:
Dziatanie wentylacji przegrody dachowej

Stan i mocowanie systemu rynnowego

Stan i mocowanie produktéw bezpieczeristwa
dachowego

Stan, szczelno$¢ i mocowanie zestawow
wentylacyjnych

Stan uszczelek
Stan i mocowanie wkretéw samowiercgcych

Stan powtoki na pokryciu i obrébkach

JESLI ZACHODZI POTRZEBA NALEZY:
Oczyscic dach
Usungc $Snieg

Usunac liscie, gatezie, itp.

Przeglad roczny

Aby zapewnic optymalny stan i dtugi okres uzyt-
kowania, dach powinien by¢ kontrolowany re-
gularnie.

Usuwanie lisci

Zwykle opady deszczu wystarczaja, aby utrzymac
czystos¢ powierzchni dachu. (zasem zdarza sie
jednak, iz spadajace liscie, gatezie itp. nie za-
wsze sg usuwane razem z deszczem i powinny
by¢ corocznie zdejmowane.

Raz do roku zachodzi potrzeba czyszczenia takze
koszy dachu i systemu rynnowego.

Czyszczenie

Brudne lub zaplamione miejsca moga by¢ zmy-
wane za pomocg miekkiej szczotki i wody. Moz-
na zastosowac takze wode pod cisnieniem (do 50
bardw). Trwalsze plamy mozna usunac¢ za pomoca
srodkéw chemicznych przeznaczonych do czysz-
czenia powierzchni malowanych. Nalezy poste-
powac zgodnie z instrukcjg stosowania deter-
gentu lub skontaktowac sie z jego producentem
w celu uzyskania szerszej wiedzy odnosnie przy-
datnosci srodka. Plamy zlokalizowane w trudno
dostepnych miejscach mozna usunaé szmatka
zanurzong w benzynie do lakieréw. Powtoka
malarska powinna by¢ sptukiwana od gory do
dotu do momentu usuniecia catosci czyszczacych
srodkéw chemicznych. Na koniec nalezy sptukad
wodg elementy systemu rynnowego.

Usuwanie Sniegu

Z reguty Snieg nie gromadzi sie na dachach z po-
wtoka z farby, ani tez nie przekracza nosnosci
konstrukcyjnej dachu. Jednakze, jesli konieczne
jest usuniecie sniegu, zaleca sie pozostawienie
warstwy (~ 100 mm) na dachu w celu ochrony
powtoki podczas zgarniania Sniegu.
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