SST-B.2 ROBOTY ZIEMNE
1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST-B.2 ,Roboty ziemne” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét ziemnych przewidzianych do wykonania inwestyciji
pn.. ,BUDOWA BUDYNKU ZtOBKO-PRZEDSZKOLA WRAZ BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, KANALIZACYJNEGO WRAZ Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM, ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z TERENEM UTWARDZONYM NA
DZIALKACH NR EWID. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 W MSC. CHWALOWICE, GMINA
RADOMYSL N/SANEM”,

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ (SST) .

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robo6t ziemnych:

- wykopy fundamentowe

- zasypki wykopow

- warstwy kruszywa pod teren utwardzony z gruntu zageszczonego do zgdanego
wskaznika zageszczenia

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”
1.3.1 Zgodnosé¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.3.2 Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.3.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszystkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie



unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

2. MATERIALY

e Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek.

e Grunt z wykopow, ktory nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie
parametry) i nie zagospodarowany na terenie dziatki nalezy odwiez¢é na wysypisko.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem oraz optatg za
wysypisko

2.1 KRUSZYWO

Do warstw pod posadzki na gruncie i do wymiany gruntu mozna stosowac¢ kruszywa spetniajgce
wymagania podane w tablicy:

Lp. Wiasciwosci Wymagania| Badania wedtug

1 |Uziarnienie

a) ziaren pozostajgcych na sicie # 2 mm, %,
nie mniej niz: 30 PN-EN 933-

1:2000

b) ziaren przechodzgcych przez sito 0,075
mm, %, nie wiecej niz: 15

2 | Zawartos¢ czesci organicznych, barwa cieczy
nad kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa PN'lFTglO%M'

3 0Zawartc_)_sc_.3|arczanow, w przeliczeniu na SOs, 1 PN-EN 1744-
%, ponizej: 1:2010

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robot i musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Do wykonania robét ziemnych nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- koparki,

- samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosé

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w migejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Warunki ogodlne,,
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0. ,Warunki ogoine”

5.2 SPRAWDZENIE ZGODNOSCI RZEDNYCH TERENU | WARUNKOW GRUNTOWYCH Z
DANYMI PROJEKTU TECHNICZNEGO

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzic¢
zgodnosé rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentac;i
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powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co
bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w
celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania wykopdw.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét fundamentowych i
powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i
podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

5.3 WYKONANIE WYKOPOW

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robot,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Zaleca sie wykonywanie wykopdw mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu
projektowanego posadowienia obiektu (spdd betonu podktadowego). Pozostatg czes¢ wykopu nalezy
wykonaé recznie z nienaruszeniem struktury gruntu.

Wykopy powinny byé wykonywane w takim okresie, aby po ich zakornczeniu mozna byto
przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu.

W czasie wykonywania tych robdt, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopdw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli naterenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.
Wykonywanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt
umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robét, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem dokfadnosci robét.

Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

5.3.1 Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej
oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu a wykonywanym
w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopodw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz
przestrzeh swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie. Przestrzen ta
powinna wynosi¢ co najmniej:

- w przypadku ukfadania rurociggow i drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku
fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.3.2 Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny byé wykonane do poziomu o 0,2 m wyZzszego nhiz poziom
posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usung¢, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usung¢ i zastgpi¢ betonem
C8/10.
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5.3.3 Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig +- 5 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyze;.

5.4 WYKONYWANIE WYKOPOW
5.4.1 Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu rob6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

e glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu
powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

e roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac¢ warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierownosci,

e zachowac¢ szczegolng ostroznosé podczas zageszczania krawedzi nasypow,

e rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego
uszkodzenia,

e robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,

e wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do
wykonania wykopu,

e zachowac ostrozno$¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie.

5.4.2 Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

e uzywac wlasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

e zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét,

e pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktérym nie
dozwolone jest urzgdzania wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych srodki
transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od krawedzi
skarpy wykopu,

e rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m
dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

e sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkoéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp
nasypow i wykopéw.

5.5 ZASADY WYKONANIA NASYPOW, ZASYPEK

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu roboét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej:

nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubosc warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz srednica piyty),

ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.
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Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektow powinno byc¢
dokonywane w taki sposéb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie i dostosowana
do sprzetu uzytego do zageszczenia. Prébne zageszczenie powinno by¢ wykonywane zgodnie z
wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robét ziemnych, akceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podifozu nasypow powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98.
Wskaznik zageszczenia podbudowy z kruszywa pod terenem utwardzonym nie mniejszy niz 1s=1,0
Fundamenty nalezy sytuowac na warstwie chudego betonu o grubosci min. 10cm.

Nasypy wykonywa¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich budowe
oraz zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli robét. Grubosci poszczegdlnych
warstw powinny byé zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do mozliwosci
technologicznych. Badania kontrolne zageszczenia wykonaé poprzez obcigzanie ptytg oznaczajgc
moduty odksztatcenia podtoza zgodnie z PN-S-02205;1998.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone
bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych roboét. Przed
rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno powinno byé oczyszczone z zanieczyszczen obcych i
odwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowaé sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie
czystosci dna. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu. Wykopy przy $cianach obiektéw kubaturowych zageszczac
warstwami, co 20 cm stosujgc zageszczarki zaakceptowane przez Inspektora.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowa¢ jego zageszczenie. Roboty
ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.6 DOKLADNOSC WYZNACZANIA | WYKONANIA WYKOPU

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Tyczenie obrysu wykopu powinno
by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

5.7 ODWODNIENIE ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdéw w sposéb zapewniajgcy prawidiowe
odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow
naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami. Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;.

Szczegodlng uwage nalezy zwrdcic na:

e wlasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych
e wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych

W celu ochrony obiektu przed naptywem waod spoza terenu dziatki nalezy wykonac drenaz.

W czasie robo6t zwrocic uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntdow organicznych,
humusu, wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.

Dno wykopow chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia
gruntbw w poziomie posadowienia fundamentoéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych
wykopow na diuzsze okresy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich
skarpowanie,
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W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robot ziemnych lokalnych sgczen, wykop denny
nalezy osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie
nalezy dopusci¢ do stagnowania wéd w obszarze wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0. ,Warunki ogélne”.
Kontrola wykonania wykopOw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
e sposéb odspajania gruntdéw niepogarszajgcy ich wtasciwosci,
e zapewnienie statecznosci skarp,
e odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
e doktadnos$é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub
wpisow do dziennika budowy.

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci rob6t zwigzanych z budowag nalezy do
Wykonawcy. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji i projekcie. Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi
watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.1.2 Badanie gruntéw

Badanie zageszczenia gruntéw pod posadzka i fundamentami nalezy przeprowadza¢ metodg
ptyty, a pozostate metodg Proctora.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnac
uzyskane wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony
przy odbiorze gotowego obiektu. Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane
przez osobe uprawniong oraz zgodne z normami panstwowymi.

6.2 SPRAWDZENIE WYKONANIA ROBOT

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu,
czy na jej podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi
urodzajnej i ich zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdw o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz
stan drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopéw i ukopéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie
statecznosci skarp, wykopow, rozparcie i podparcie $cian wykopéw pod fundamenty budowli lub
utozenie albo wykonanie urzgdzen podziemnych, prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnosc¢
wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu
posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego itp.). W przypadku sprawdzania ukopu nalezy
okresli¢: zgodnos$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczng, zachowanie stanu
réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu wokét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i robdt mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzgdzi¢ protokdt, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie
odbioru robét nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich oceng. Sprawdzenia kontrolne w czasie
wykonywania rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie, aby istniata mozliwosé
sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koncowym. W czasie
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odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie
niemozliwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST-0. ,Warunki ogdlne”. Obmiar robét nalezy
wykonywac w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-0. ,Warunki ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-0. ,Warunki ogdlne”

9.1 PLATNOSCI.

Nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w SST-B.01 oraz w Dokumentacji Projektowe;j.
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projekt architektoniczno budowlany

10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE

Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. PN-B-
06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-EN-04481:1998 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-EN-02481:1998 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow. PN-
EN 1997-2:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-EN 1997-1:2008  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego. PN-EN
1744-1:2010 Badania chemiczne wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna. PN-S-06102:1997
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

10.3 INNE DOKUMENTY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pozniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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