SST-B.5 ROBOTY MUROWE
1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST-B.5 ,Roboty murowe” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét przewidzianych do wykonania inwestycji pn.:
,BUDOWA BUDYNKU Zk OBKO-PRZEDSZKOLA WRAZ BUDOWA PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO, KANALIZACYJNEGO WRAZ Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM, ZEWNETRZNEJ
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, MIEJSC
POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH WRAZ Z TERENEM UTWARDZONYM NA
DZIALKACH NR EWID. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 W MSC. CHWALOWICE, GMINA
RADOMYSL N/SANEM”.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ (SST) .

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie (w zakresie projektowanej rozbudowy):

- $ciany zewnetrzne — bloczek z betonu komoérkowego 420x240x599 Solbet IDEAL 400
ka/m3 (lub réwnowazny),

- sciany wewnetrzne — bloczek z betonu komdérkowego 240x240x599 Solbet OPTIMAL
700 kg/m3 (lub réwnowazny),

1.3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.1 ZAPRAWY BUDOWLANE

Marka i sktad zapraw cementowo-wapienne stosowanych do murowania $cian., powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogoélnego
przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym skladzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
EN1008:2004.

~Woda zarobowa do betondéw”. Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw stosowac piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do
zaprawy” Piasek do zapraw budowlanych:

e nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
e powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,50-1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy
CEM 111 32,5 B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty murowe nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.1 TRANSPORT ELEMENTOW MUROWYCH

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposOb zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folie. Palety mogag byé
ustawiane nie wiecej niz w 3 warstwach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywacé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wbzka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesia z widtami.
Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow
atmosferycznych. Zaleca sie skladowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.
5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0. ,Warunki ogéine”

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordow itp. W
murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potgczen nalezy stosowaé strzepia zazebione
koncowe. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ woda. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga byc¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.2 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych nalezy:
e zakonczy¢ roboty stanu surowego,
e oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,
e sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian.

Ogélne zasady wykonania robét podano w ST B-00-00-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin,
do pionu i sznura z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow itp.

W murach wykonywanych niejednoczesnie w miejscu potgczeh nalezy stosowac strzepia
zazebione koncowe. Cegtly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Przy murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogg by¢
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

5.3 WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét murowych nalezy:
e zakonczy¢ roboty stanu surowego,
e 0oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
e sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian.
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5.4 MURY

Bloki pierwszej warstwy muruje sie ha zaprawie o konsystencji tak dobranej aby bloki nie osiadly
pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw na naroznikach
Scian. Bloki mozna przycinac¢ i dopasowywac za pomocg gilotyny lub stosujgc pity stotowej.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy poziomicy i ewentualne odchyiki koryguje sie mtotkiem
gumowym. Po ustawieniu blokéw w naroznikach budynku rozcigga sie sznur murarski miedzy nimi i
uzupetnia warstwe.

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpi¢ po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2
godzin od ufozenia pierwszej warstwy. Jednorazowo uktada sie warstwe zaprawy nie dluzszg niz 4 m,
aby zapobiec zbyt szybkiemu jej wysychaniu.

Kolejne warstwy uktada sie analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez ,wyciggania”
naroznikdw budynkéw. Mury powinny byé wznoszone na catej ich dtugosci, a Sciany poprzeczne i
podtuzne wykonywaé jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub kotwieniem elementami
przewigzujgcych prostopadte Sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki
prostopadte w co 2 warstwie). Narozniki muréw wykonywa¢ wg zasad wigzania pospolitego muru,
stosujgc na przemian przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu Scian.

W $cianach fundamentowych i piwnicznych nalezy zastosowa¢ zabezpieczenia wodochronne
z materiatéw dobrej jakosci odpowiadajgcych wymaganiom Polskich Norm i Aprobat Technicznych,
Sciany z blokéw wapienno-piaskowych mozna murowaé $ciany w  warunkach zimowych, w
temperaturach ponizej +5°C, pod spetnieniu dodatkowych wymagan:

e bloki nie powinny by¢ okryte szronem ani przemarzniete
e do murowania stosuje sie zaprawe ,zimowg”

decyzje o rozpoczeciu murowania w warunkach zimowych podejmuje kierownik budowy lub

inspektor nadzoru biorgc na siebie odpowiedzialnos¢ za wydang decyzje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1 OGOLNE ZASADY

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6ét z  warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw
do dziennika budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg robét
murowych nalezy do Wykonawcy. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pordwnanie uzyskanych
wynikébw badan z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jakos¢ zastosowanego
materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze podda¢ je kontrolnemu
badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow
wyrywkowych zgodnos$ci wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi
zasadami wigzania.

W szczegoblnosci podlega sprawdzeniu:

e sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

e badanie materiatow

e sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet i bloczkow w murze w stykach muréw i
naroznikach

e sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowo$ci krawedzi muru

e sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
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e sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet

e sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

e sprawdzenie prawidiowosci wykonania $cianek dziatowych oraz osadzenia oscieznic
okiennych i drzwiowych

e sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.2.1 Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno byé przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i
przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar
dtugosci i wysokosci nalezy wykonywacé tadma stalowg z doktadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw
oraz wielkosci odchytek w wymiarach i usytuowaniu otwordw - przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za
wynik nalezy przyjmowac¢ warto$¢ srednig pomiaru trzech miegjsc.

6.2.2 Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przediozonych zaswiadczen,
kontroli jakosci (atestéw) materiatdbw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentac;ji technicznej i z powotanymi
normami. Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzace pod
tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢é zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm.

6.2.3 Sprawdzenie prawidlowosci wigzania cegiel w murze w stykach muréw i
naroznikach

Nalezy przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robét na zgodnos¢ z projektem.
6.2.4 Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasmg stalowg z podziatkg
milimetrowag nalezy przeprowadzaé tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy
ogledziny nasuwajg watpliwosci czy grubosé¢ spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej grubosci cegty od
ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.

Srednig grubos¢ spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek
muru. W przypadku razgcych réznic grubosci poszczegolnych spoin sprawdzenie ich nalezy
przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie
prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w
dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugosci 2 m, a nastepnie
przez pomiar z doktadnoscig do 1 mm wielkosci prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig lub krawedzig
muru.

6.2.6 Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
Nalezy przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.
6.2.7 Sprawdzenie poziomowosci warstw cegiet, bloczkow

Nalezy przeprowadzac¢ poziomnicg murarskg i fatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy
budynkach o dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.2.8 Sprawdzenie kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami muru

Nalezy przeprowadza¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

str. 4



6.2.9 Sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dzialowych oraz osadzenia
oscieznic okiennych i drzwiowych
Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosc¢ z projektem.

6.2.10 Sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajacych

Nalezy przeprowadzaé w trakcie robot przez ogledziny i stwierdzenie zgodnosci z ustaleniami
podanymi przez producenta pustakéw. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z wytycznymi wyniki
sprawdzenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z poleceniem przemurowania zakwestionowanych
partii muru i doprowadzenia do zgodnosci z norma.

6.3 ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2 JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA

Powierzchnie murowanych $cian okresla sie w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni.
Otwory oblicza sie w sztukach wg grup ich przeznaczenia. Od powierzchni $cian nalezy odejmowac
powierzchnie otwordw, liczone wg projektowanych wymiaréw w swietle oscieznic, a w przypadkach ich
braku w Swietle muru.

7.3 WIELKOSCI OBMIAROWE

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-0. ,Warunki ogéine”.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, szczegdtowa specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w ST-0. ,Warunki ogolne”

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projekt architektoniczno budowlany

10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE

Normy

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci PN-EN
459-1:2003 Wapno budowlane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek PN-EN
13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz.1: elementy murowe
ceramiczne PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — cz.2: elementy murowe
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silikatowe PN-EN 771-3:2011 Wymagania dotyczace elementéw murowych -- Czes$¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi)

PN-EN 772-1:2011 Metody badan elementéw murowych -- Czes¢ 1: Okreslenie
wytrzymatosci na Sciskanie

PN-EN 772-11:2011 Metody badan elementéw murowych -- Cze$¢ 11: Okreslenie absorpcji
wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego
spowodowanej podcigganiem kapilarnym oraz poczatkowej absorpcji wody elementéw murowych
ceramicznych

PN-EN 772-16:2011  Metody badanh elementéw murowych -- Czes¢ 16: Okreslenie wymiarow
PN-EN 1745:2012 Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania wtasciwosci cieplnych

PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie PN-EN 1996-2:2010
Konstrukcje murowe — projektowanie i obliczanie PN-EN 998-1:2004 Zaprawa tynkarska

PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogdélnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym skfadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy

10.3 INNE DOKUMENTY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z
pdézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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