
SST-B.9 ROBOTY MALARSKIE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 NAZWA ZAMÓWIENIA 

Szczegółowa specyfikacja techniczna SST-B.9 ROBOTY MALARSKIE odnosi się do wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania inwestycji pn.: 

„BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKO-PRZEDSZKOLA WRAZ BUDOWĄ PRZYŁĄCZA 

WODOCIĄGOWEGO, KANALIZACYJNEGO WRAZ Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM, ZEWNĘTRZNEJ 

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO, WIATY ŚMIETNIKOWEJ, MIEJSC 

POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WRAZ Z TERENEM UTWARDZONYM NA 

DZIAŁKACH NR EWID. 1310/10, 1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 W MSC. CHWAŁOWICE, GMINA 

RADOMYŚL N/SANEM”. 

1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI 

TECHNICZNEJ (SST) . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 

zlecaniu i realizacji robót ziemnych wymienionych w pkt 1.1. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem: 

• roboty przygotowawcze, 

• gruntowanie przed malowaniem, 

• malowanie powierzchni- ściany i sufity. 

1.3 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B-00.00.00  

podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 

wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska. 

powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego 

elementy przed wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę 

wykończeniowo-dekoracyjną.  

farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych (np. 

pigmentu- barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

1.4 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych 

lub świadectw dopuszczenia w budownictwie. 

- środki gruntujące 

- farby wewnętrzne, zmywalne, atestowane. 

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU I MASZYN 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

Roboty malarskie można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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Farby pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i 

przechowywane w temperaturze min.+50C należy transportować zgodnie z PN-EN ISO 780:2001 i 

przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

Pozostałe materiały zgodnie z wymaganiami producenta 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

5.1  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-0. „Warunki ogólne” 

5.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia należy naprawić przez uzupełnienie ubytków 

szpachlą gipsową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki należy 

odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą gipsową. 

5.3 GRUNTOWANIE  

przed malowaniem farbami powierzchnie należy gruntować preparatami do gruntowania. 

5.4 WYKONYWANIE POWŁOK MALARSKICH 

Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 

Przed przystąpieniem do wykonywania powłok malarskich pokrywczych należy zakończyć 

roboty budowlane stanu surowego. 

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

gipsową i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 

zanieczyszczeń a wystające metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie. W przypadku 

stwierdzenia niezgodności podłoży z wymaganiami jw. należy określić zakres prac, rodzaje materiałów 

oraz sposoby usunięcia tych niezgodności. Następnie przeprowadzić ponowną kontrolę podłoży a 

wyniki odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

5.5 WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT MALARSKICH 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone : 

 w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie 

następował spadek temperatury poniżej 0oC, 

 w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża 

nie była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich świeżo pomalowane, 

niewyschnięte powierzchnie należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży (tynki, płyty g-k itp.) 

przewidzianych pod malowanie jest większa niż podano w tabeli 1. 

Tabela 1 Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych pod 

malowanie 
 

 
Lp. 

 
Rodzaj farby 

Największa wilgotność podłoża, w 
% masy 

 

1 
Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

 

4 

 

2 
 

Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 
 

3 

 
 

3 

 

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek 
rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej 

 
 

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 
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W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

5.6 WYKONANIE ROBÓT MALARSKICH WEWNĘTRZNYCH 

Pierwsze malowanie należy wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

 wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

 całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonać po: 

 wykonaniu białego montażu 

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

 oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić. Farby można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem pneumatycznym. 

Wykonywać malowanie dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne). 

5.6.1 Podstawowe techniki malarskie 

 Nakładanie pędzlem: 

 Na podłożach mineralnych stosuje się tylko do malowania małych powierzchni (np. 

narożników) ze względu na niską wydajność; 

 Nakładanie farb o wysokiej lepkości (np. tiksotropowych) pędzlem może powodować 

powstawanie charakterystycznych smug, które nie zanikają po wyschnięciu; 

 Nakładanie pędzlem jest użyteczne przy gruntowaniu, gdyż umożliwia dokładne 

wcieranie gruntu w podłoże. 

Nakładanie wałkiem: 

 Metoda najbardziej popularna przy nakładaniu farb na podłoża, ze względu na prostotę 

i dużą wydajność; 

 Należy pamiętać o nakładaniu w kierunkach krzyżujących się, aby pokryć wszystkie 

nierówności podłoża. 

Natrysk powietrzny: 

 Metoda o dużej wydajności, ale wymagająca bardziej skomplikowanego sprzętu; 

 Należy pamiętać o przecedzeniu farby przed użyciem, aby usunąć ewentualne 

zanieczyszczenia mogące zatkać dyszę pistoletu. 

UWAGA! 

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac malarskich wykonać próbki kolorystyczne o 

wymiarach 1,0 x 2,0 m do zatwierdzenia przez Inżyniera po uzyskaniu akceptacji Projektanta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1 OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6 

6.2 BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednią normą lub 

aprobatą techniczną, 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, 
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 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a/ w przypadku farb ciekłych: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty 

 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

 kożuch, 

 ślady pleśni, 

 trwały, nie dający się wymieszać osad, 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 obce wytrącenia, 

 zapach gnilny, 

b/ w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 zbrylenie, 

 obce wytrącenia, 

 zapach gnilny, 

 ślady pleśni 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z 

Inspektorem nadzoru. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

akceptowane przez Inspektora. 

Wygląd powierzchni należy ocenić wizualnie z odległości około 1 m w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym i ocenić czy zostały spełnione wymagania zawarte w pkt 5.2. i 5.3. 

Wilgotność podłoży ocenić przy pomocy odpowiednich przyrządów. Wyniki kontroli podłoży należy 

odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 

6.3 BADANIA W CZASIE ODBIORU 

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzić nie wcześniej niż 14 dni po ich wykonaniu. 

Ocenie podlega: 

 wygląd zewnętrzny - wizualnie w świetle rozproszonym z odległości około 0,5m. 

 zgodność barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym wyschniętej 

powłoki z wzorcem producenta 

 odporność na wycieranie – przez lekkie pocieranie powierzchni szmatką lnianą lub 

bawełnianą w kolorze kontrastowym. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 

jeżeli nie wystąpiły na szmatce ślady farby 

 przyczepność powłoki 

 na podłożach mineralnych i włóknisto mineralnych przez wykonanie skalpelem siatki 

nacięć prostopadłych o boku 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu 

pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z 

kwadracików nie wypadnie 

 na podłożach drewnianych i metalowych zgodnie z normą PN-EN-ISO 2409:2008. 

 odporność na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie mokrą namydloną szczotką 

z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 

pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana nie 

ulegnie zabarwieniu oraz cała badana powłoka po wyschnięci będzie jednakowej barwy 

i bez prześwitów. 

Wyniki kontroli i badań powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań i wpisu do 

Dziennika Budowy. 

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, należy 

uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy wykonać działania korygujące, mające na 

celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań należy określić zakres prac, 

rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 OGÓLNE ZASADY 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. Jednostką 

obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża i farb, ustawieniem 

rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej 

8. ODBIÓR ROBÓT.  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-0. „Warunki ogólne”. 

8.1 ODBIÓR PODŁOŻA 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

państwowych norm.  

8.2 ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH: 

Podstawę do odbioru wykonania robót malarskich stanowi ich zgodność wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, dokonanymi w toku prowadzonych prac, 

podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 

z wymaganiami norm, aprobat technicznych, warunkami podanymi w pkt 5 i 6. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod 

warunkiem, że odstępstwa nie obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W 

przeciwnym wypadku należy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

- pełną dokumentację powykonawczą wraz z oświadczeniami stwierdzającymi 

zgodność w/w robót z projektem 

- protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

- stwierdzenie inspektora nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badań robót były 

pozytywne.  

Protokół odbioru powinien zawierać: 

- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-0. „Warunki ogólne” 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 .DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

Projekt architektoniczno budowlany  

10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE  

Normy 

PN-EN-ISO 90-2:2002 Opakowania metalowe lekkie. Definicje i metody określania wymiarów 

i pojemności. Cz.2: Pudełka 

PN-EN ISO 780:2001 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe. 

PN-EN ISO 2811-2:2011 Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 2: Metoda 

zanurzenia sondy  

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe 

stosowane wewnątrz na ściany i sufity – Klasyfikacja 
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PN-EN ISO 7783:2011 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton -- Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej 

(przepuszczalności) 

PN-EN 1062-1:2005 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na 

zewnątrz na mury i beton -- Część 1: Klasyfikacja 

PN-EN-ISO 2409:2008 Farby i lakiery. Badanie metodą siatki napięć. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malownia wnętrz budynków. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania 

jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 

10.3 INNE DOKUMENTY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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