SST-B.10 DOCIEPLENIE ELEWACJI
1. CZESC OGOLNA
1.1 NAZWA ZAMOWIENIA

Szczegodtowa specyfikacja techniczna SST-B.10 ,Docieplenie elewacji” odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem docieplenia elewac;i
budynku metodg BSO przewidzianych do wykonania na inwestycji pn. ,BUDOWA BUDYNKU Zt OBKO-
PRZEDSZKOLA WRAZ BUDOWA PRZYtLACZA WODOCIAGOWEGO, KANALIZACYJNEGO WRAZ
Z ZBIORNIKIEM SZCZELNYM, ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OSWIETLENIA
ZEWNETRZNEGO, WIATY SMIETNIKOWEJ, MIEJSC POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH WRAZ Z TERENEM UTWARDZONYM NA DZIALKACH NR EWID. 1310/10,
1310/4,1308, 1310/5, 1309/2 W MSC. CHWALOWICE, GMINA RADOMYSL N/SANEM”.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ (SST) .

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czescig Dokumentaciji Przetargowej w odniesieniu
do zlecenia wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1. Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu docieplenia elewac;i.

Szczegotowy zakres robot zwigzanych z wykonaniem izolacji opisuje przedmiar robdét.
Obejmuje on: Wykonanie termoizolacji elewacji budynku w systemie BSO. Grubos$¢ warstwy na czesci
projektowej gr. 3 cm o parametrach min. EPS 200, z wykohczeniem warstwy docieplenia z pomocg
tynkow silikonowych wraz z deskami elewacyjnymi w kolorystyce zgodnie z rysunkami elewacji.

1.3 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszgce: Montaz i demontaz rusztowan, ocena jakosci izolowanego podtoza i
wyboér odpowiednich metod docieplania i izolacji przeciwwodnych. Roboty tymczasowe - nie przewiduje

sie.
1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z
przedmiarem robét, SST i poleceniami nadzoru

2. MATERIALY
2.1 WYMAGANIA OGONE DOTYCZACE MATERIALOW

Wszelkie materialty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych
dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie. Materiaty izolacyjne powinny byc¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i ww.
Instrukcji ITB nr 334/2002

2.2 . RODZAJE MATERIALOW

Do wykonania w/w robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

. Ptyty styropianowe EPS 200 o wspdtczynniku A < 0,035 o grubosci 3 cm

. Ptyty styrodurowe XPS 30 o wspdtczynniku A < 0,035 o grubosci 18 cm, wytrzymatos¢
na naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym =300 kPa

. Siatka z wiokna szklanego;

. Listwa cokotowa przyscienna stalowa ocynkowana;

. Listwy naroznikowe metalowe;



. Kleje do przyklejania ptyt z EPS (klejenie na grzebien po catosci)

. Podktadowa masa tynkarska

. Tynk silikonowy baranek gr. 2mm

. parapety aluminiowe z blachy powlekanej wraz z zaslepkami metalowymi,
. pianka poliuretanowa;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE STOSOWANIA SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
3.2 SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem ocieplenia i elewacji przewiduje sie
wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

. sprzet do realizacji robét zgodnie z technologia:

- mieszarki do zapraw

- pace stalowe

- wiertarki elektryczne

. rusztowania zewnetrzne (w przedmiarze przyjeto rusztowania metalowe, Wykonawca
moze przyja¢ wg wyboru rusztowania drewniane lub metalowe)

. zuraw okienny przenosny;

. wyciag;

. srodek transportowy

Sprzet stosowany do robét elewacyjnych powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 "Warunki ogdélne,, pkt. 4.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Ogélne warunki wykonania robét podano w ST-0. ,Warunki ogélne”

5.2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola ta powinna polega¢ na :

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej do wykonywania okreslonego
rodzaju robot (do pracy na wysokosciach, do wykonania robot dociepleniowych itp.)

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac
wykonawczych

- sprawdzeniu waznosci odbioru rusztowan roboczych

- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP

Kontrola wykonania elementow systemu jak i catego systemu nalezy do wykonawcy.

Kontrola wykonania elementéw systemu ocieplania scian powinna obejmowac:

. kontrole podtoza
. kontrole miedzyoperacyjng
. kontrole korncowag

5.2.1 Kontrola podtoza

Kontrola podtoZza polega na sprawdzeniu: wyglagdu powierzchni podioza na ktérym montowany
bedzie system ociepleniowy, réwnosci powierzchni oraz wykonania ewentualnych prac naprawczych.
Na tym etapie wykonawca robét ma jedyng mozliwos¢ protokolarnego stwierdzenia rzeczywistych
krzywizn $ciany. Stwierdzenie odchytek od piondw oraz krzywizn i nieréwnosci elewacji winno by¢ jasno
zapisane w dzienniku budowy (lub dwustronnie podpisanego protokotu) w formie liczbowych odchytek
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wyrazonych w milimetrach. Realizacja ocieplenia bez wyréwnywania krzywizn i odchytek istniejgcych
powierzchni przeznaczanych pod ocieplenie, niweluje mate i lokalne odchytki tych powierzchni jednak
samym ociepleniem nie mozna zniwelowa¢ wiekszych odchytek.

W ramach kontroli podtoZza nalezy wykona¢ préby przyklejania ptyt izolacyjnych do podtoza, a
wynik tych préb zapisaé w dzienniku budowy. Jezeli system jest mocowany przy uzyciu tgcznikow
mechanicznych, niezbedne jest przeprowadzenie prob nosnosci tgcznikéw. Po ustaleniu wartosci sity
niezbednej do wyrwania tgcznikdw mocujacych izolacje, nalezy sporzgdzi¢ z tej czynnosci protokot
zawierajgcy szkic lokalizacji punktow pomiarowych oraz dane pomiaru i opis badania z podaniem
parametrow uzytego urzgdzenia. Protokoty z préb przyklejania ptyt izolacyjnych i préb nosnosci
tacznikéw mechanicznych winny by¢ przekazane inwestorowi przy odbiorze ocieplenia.

5.2.2 Kontrola miedzyoperacyjna

Kontrola miedzyoperacyjna powinna obejmowac prawidtowos¢ wykonania:

. przyklejenia ptyt izolacyjnych i ich mocowania
. obrébek blacharskich

. warstwy zbrojonej

. gruntowania

. wyprawy tynkarskiej

. oktadziny z ptytek klinkierowych

. malowania

5.2.3 Kontrola przyklejania ptyt

Kontrola przyklejania ptyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: réwnosci powierzchni, uktadu i
szerokosci spoin, liczby i rozmieszczenia tgcznikbw mechanicznych. Ptyty izolacyjne przykleja sie
pasami od dotu do gory. Klej nalezy nanosi¢ na ptyty w sposéb zalecany przez producentow systemow.
Ciggte nanoszenie materiatdw na catg powierzchnie ptyt moze by¢ stosowane tylko na réwnych
podtozach. W pozostatych przypadkach nalezy naktada¢ materiat metodg ,pasmowo — punktowg” z
zachowaniem min. 40 % powierzchni sklejenia przy systemach z kotkowaniem ptyt, lub min. 60%
sklejenia przy mocowaniu ptyt bez kotkowania. Nieréwnosci i uskoki oraz catg powierzchnie nalezy
zeszlifowac do uzyskania rownej ptaszczyzny. Ptyty izolacyjne nalezy rozmieszczac pasami poziomymi
Z przewigzaniem w narozach na mijanke (miniecie krawedzi poziomych minimum 15 cm), zasada ta nie
dotyczy wyklejania osciezy. Kotkowanie systemu powinno by¢ realizowane po stwardnieniu kleju
mocujgcego plyty, lecz nie wczesniej niz przed uptywem 24 godzin. Styk wykonczonego oscieza
okiennego z oscieznicg okienng powinien by¢ wykonany w sposéb szczelny i elastyczny. Do
uszczelnien tego typu potgczen uzywane sg pianki, tasmy rozprezne oraz listwy z materiatem
rozpreznym.

W narozach otworéw (okien i drzwi) w warstwie masy szpachlowej nalezy umiesci¢ pod katem
45° prostokatne paski siatki zbrojgcej o wymiarach minimum 25 x 35 cm.

5.2.4 Kontrolawykonania obrébek blacharskich

Kontrola wykonania obrébek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania, spadkow i
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wplywem dalszych procesow.

Obraébki blacharskie winny by¢ montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed uktadaniem
warstwy zbrojonej, w sposob zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni
Sciany przed wodami opadowymi i sptywajgcymi.

Szczegodlnie istotnym jest bezzwloczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie
blacharki attyk, gzymsow i tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie.
Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane, aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i
naprezeniami temperaturowymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojgcg. Blacharka podokienna
(parapety zewnetrzne) winny by¢ montowane ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz
2%). Blacharka winna by¢ montowana w taki sposéb, aby kapinos parapetu z blachy byt oddalony od
docelowej powierzchni elewacji nie mniej niz 3 cm (zalecane 4 cm). Przed zamontowaniem blacharki
nalezy wykona¢ warstwe zbrojong i wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pdzniejszego wykonania
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warstwy zbrojonej na elewacji. Wszystkie elementy ocieplane "wychodzgce" z ptaszczyzny elewacji po
dociepleniu, winny by¢ zabezpieczane obrébkami blacharskimi.

5.2.5 Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci zatopienia siatki
zbrojacej w masie klejgcej, wielkosci zaktadéw siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, réwnosci,
przestrzegania czasu i warunkéw twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych
prac. Kontroli podlega réwniez prawidtowos¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewaciji
(narozy zewnetrznych, o$ciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikow, kapinosow itp.).
Sprawdzenie réwnosci warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. Mase szpachlowg
nalezy uktada¢ na izolacje w ilosci nie wiekszej niz 2/3 tgcznej grubo$ci warstwy zbrojonej. W Swiezg
mase szpachlowg nalezy wtapia¢ wstegi siatki zbrojgcej. Bezzwtocznie po zatopieniu siatki nalezy jg
zaszpachlowac¢ na gtadko tym samym materiatem W miejscach styku sgsiednich siatek winny one na
siebie zachodzi¢ minimum 10 cm (nie dotyczy siatek pancernych). Uszczelnienia stykow izolacji
termicznej do elementéw wykonanych z materiatdw o innej rozszerzalnosci (np. stolarka otworowa,
Slusarka, obrébki blacharskie, podokienniki itp.) wykonac z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw,
tasm lub profili uszczelniajgcych w sposob podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotow
podanych przez producenta systemu. W poziomie parteru do wysokosci co najmniej 2,0 m od poziomu
terenu wykonac¢ nalezy drugg warstwe zbrojong (siatka + klej).

5.2.6 Kontrola miejsc szczeg6lnych

Kontrola miejsc szczegolnych. Styki systeméw dociepleniowych z innymi systemami
budowlanymi muszg by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy szczelnos¢ i nie przenoszenie naprezen.
W tych przypadkach nalezy stosowa¢ wtasciwe tasmy uszczelniajgce lub przeznaczone do tego profile.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne w istniejgcej scianie muszg by¢ wykonane roéwniez w warstwie
ocieplajacej (w formie przedtuzenia szczeliny). Jako wypetnienie szczelin nalezy stosowaé profile
dylatacyjne. Przy robotach dociepleniowych z zastosowaniem styropianu kit wypetniajgcy spoine nie
moze sie z nim stykaé. Istniejgca spoina winna by¢ zabezpieczona warstwg zaprawy klejgcej w celu
unikniecia destrukcyjnego wptywu kitu na styropian. Szczegdlne miejsca elewacji (naroza, oscieza,
dylatacje, kapinosy itp.) winny by¢ obrobione siatkg zbrojgcg zatopiong w masie szpachlowej lub
przeznaczonymi do tego celu profilami specjalistycznymi, zgodnie z projektem.

5.2.7 Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej

Kontrola wykonania warstwy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu réwnosci i nadania wtasciwe;j
zgodnej z projektem struktury. Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej (fata dlugosci 2,0 m). Odchylenia
krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz 30 mm na
catej wysokosci budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 KONTROLA JAKOSCI ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji.

6.2 MATERIALY IZOALCYJNE

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi atestami wytwércy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
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producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza
sie stosowania do robét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym),

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 powierzchni docieplanej. llosé robét okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez nadzér i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0. ,Warunki ogéine”

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy,

» zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

* protokoty odbioru poszczegdélnych etapoéw robét zanikajgcych,

* protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
+ dostarczenie materiatow,

* przygotowanie i oczyszczenie podioza, montaz listwy startowej na elewac;i,
» zagruntowanie podtoza i przyklejenie izolacji termicznej,

 wklejenie siatki wzmacniajgcej, wzmocnienie naroznikow,

» wykonanie przewidzianych warstw wykonczenia elewacji,

» wykonanie przewidzianych izolacji przeciwwodnych,

+ ustawienie i demontaz rusztowan,

 uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 - Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkow.
Warszawa 2002
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